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Додаток 3.1 

Перелік теплових джерел, які беруть участь у теплопостачанні споживачів 

міста Києва 

№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

ТЕЦ 

1 1.1.1 
ТЕЦ-5, вул. Промислова, 
4 

Голосіївський  КТЕ ТЕЦ 

2 1.1.2 
ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1 
а 

Деснянський  КТЕ ТЕЦ 

3 1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната 
Хоткевича, 20 

Дарницький  
ТОВ "Євро-
Реконструкц

ія" 
ТЕЦ 

4 2.1.1 
Завод "Енергія"  вул. 
Колекторна, 44   

Дарницький КТЕ  СПЗ 

СП «Київські теплові мережі»  
Теплоджерела >80 Гкал/год  

5 3.1.1 
"СТ-1", вул. Жилянська, 
85 

Шевченківський КТЕ  СТ 

6 3.1.2 
"СТ-2", пров. 
Електриків, 17 

Подільський КТЕ  СТ 

7 3.1.3 
"Відрадний", просп. Л. 
Гузара, 7 

Солом`янський КТЕ РК 

8 3.1.4 
"Нивки", вул. Салютна, 
23-Б 

Шевченківський КТЕ  РК 

9 3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 
Жмеринська, 14 

Святошинський КТЕ  РК 

10 3.1.6 
"Виноградар", вул. 
Світлицького, 34 

Подільський КТЕ РК 

11 3.1.7 
"Молодь", вул. 
Дегтярівська, 46 

Шевченківський КТЕ  РК 

12 3.1.8 
"Воскресенка", вул. 
Крайня, 1 

Деснянський КТЕ РК 

13 3.1.9 
"Біличі", вул. Робітнича, 
1 

Святошинський КТЕ  СТ 

14 3.1.10 
"Веркон", просп. 
Перемоги, 67 

Святошинський КТЕ  РК 

15 3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 Оболонський КТЕ  РК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

16 3.1.12 
"Позняки", вул. 
Ревуцького, 41 

Дарницький КТЕ  СТ 

17 3.1.13 
"Теремки", просп. 
Глушкова, 38 

Голосіївський КТЕ РК 
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

18 3.1.14 
"Центральна", просп. 
Вернадського, 36-б            

Святошинський КТЕ  РК   

19 3.1.15 
“Мінська”, 
просп.Рокосовського,8-б

Оболонський КТЕ  РК   

Район теплопостачання № 1 

20 4.1.1 
"Феофанія-2", вул. 
Метрологічна, 1-а   

Голосіївський КТЕ  РК   

21 4.1.2 вул. Васильківська, 45 Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

22 4.1.3 
вул. Васильківська, 
31/17 

Голосіївський КТЕ  КК   

23 4.1.4 просп. Науки, 47 Голосіївський КТЕ  КК   

24 4.1.5 просп. Науки, 41 Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД в 

стані 
консервації 

25 4.1.6 просп. Науки, 31 Голосіївський КТЕ  КК   
26 4.1.7 Стратегічне шосе, 54 Голосіївський КТЕ  КК   

27 4.1.8 
“Московська-2”, 
Коломиївський пров, 5-а

Голосіївський КТЕ  РК   

28 4.1.9 
“Московська-3”, 
вул.Васильківська,8-б 

Голосіївський КТЕ  РК   

29 4.1.10 
“Московська-4”, просп. 
Науки, 10 

Голосіївський КТЕ  РК   

30 4.1.11 
“Голосієво-1”, вул. 
Героїв Оборони, 12-б 

Голосіївський КТЕ  РК   

31 4.1.12 
“Голосієво-2”, вул. 
Родимцева, 5 

Голосіївський КТЕ  КК сезонна 

32 4.1.13 Просп. Науки, 24 Голосіївський КТЕ  КК сезонна 

33 4.1.14 
Вул. Маричанська 
(Бубнова), 10 

Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

34 4.1.15 
Просп. Голосіївський 
(40-річчя Жовтня), 48 

Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

35 4.1.16 Вул. Костанайська, 12 Голосіївський КТЕ  КК  

36 4.1.17 
Просп. Голосіївський 
(40-річчя Жовтня), 94/96

Голосіївський КТЕ  КК сезонна 

37 4.1.18 Вул. Волзька, 12-а Голосіївський КТЕ  КК   

38 4.1.19 
Пров. Жуковського, 
17/25 

Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

39 4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 Голосіївський КТЕ  КК сезонна 
40 4.1.21 Вул. Монтажників, 28 Солом'янський  КТЕ  КК   
41 4.1.22 Пров. Деміївський, 3 Голосіївський КТЕ  КК   
42 4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 Голосіївський КТЕ  КК   
43 4.1.24 Вул. Монтажників, 1 Солом'янський  КТЕ  КК   
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

44 4.1.25 
Вул. Маричанська 
(Бубнова), 4 

Голосіївський КТЕ  КК   

45 4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 Голосіївський КТЕ  ВК   

46 4.1.27 Вул. Костанайська, 1 Голосіївський КТЕ  ВК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

47 4.1.28 
Вул. Козацька, 67-а 
(вуг.) 

Голосіївський КТЕ  ВК сезонна 

48 4.1.29 
“Жуляни” вул. Пулюя, 5-
б 

Солом'янський  КТЕ  РК   

49 4.1.30 Вул. Медова, 1 Солом'янський  КТЕ  КК   
50 4.1.31 Вул. Білгородська, 7 Солом'янський  КТЕ  КК сезонна 
51 4.1.32 Вул. Смілянська, 11 Солом'янський  КТЕ  КК   
52 4.1.33 Вул. Волинська, 69 Солом'янський  КТЕ  КК   
53 4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) Солом'янський  КТЕ  ВК сезонна 

54 4.1.35 
Вул. Каменярів, 50-б 
(вуг.) 

Солом'янський  КТЕ  ВК   

55 4.1.36 
“Московська-1”, 
вул.Васильківська,96-а 

Голосіївський КТЕ  РК   

56 4.1.37 
“Феофанія”, вул. 
Заболотного, 21 

Голосіївський КТЕ  РК   

57 4.1.38 
Вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

Голосіївський КТЕ  КК   

58 4.1.39 
“Конча-Заспа”, вул. 
Матикіна, 13 

Голосіївський КТЕ  КК   

59 4.1.40 Вул. Заболотного, 144 Голосіївський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

60 4.1.41 Просп. Науки, 64 Голосіївський КТЕ  КК   
61 4.1.42 Вул. Китаївська, 22 Голосіївський КТЕ  КК   

62 4.1.43 
Вул. Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 48 

Голосіївський КТЕ  КК   

63 4.1.44 Вул. Китаївська, 11 Голосіївський КТЕ  КК   
64 4.1.45 Вул. Китаївська, 32 Голосіївський КТЕ  КК сезонна 
65 4.1.46 Просп. Науки, 90 Голосіївський КТЕ  КК   
66 4.1.47 Стратегічне шосе, 37 Голосіївський КТЕ  ВК   

67 4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 148 

Голосіївський КТЕ  ВК сезонна 

68 4.1.49 
Столичне шосе, 58-б 
(вуг.) 

Голосіївський КТЕ  КК сезонна 

69 4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 Голосіївський КТЕ  ДК   

70 4.1.51 
вул. Максимовича 
(Онуфрія Трутенко), 7 

Голосіївський КТЕ  ДК   

71 4.1.52 
вул. Максимовича 
(Онуфрія Трутенко), 9А 

Голосіївський КТЕ  ДК   
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

72 4.1.53 
вул. Максимовича 
(Онуфрія Трутенко), 9В 

Голосіївський КТЕ  ДК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

73 4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 Печерський КТЕ  КК   
74 4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 Голосіївський КТЕ  КК сезонна 
75 4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б Печерський КТЕ  КК    

Район теплопостачання № 2 

76 5.1.1 
Вул. М. Капніст 
(Желябова), 2-а 

Шевченківський КТЕ  КК   

77 5.1.2 
“Лагерна-Гонти”, вул. О. 
Теліги, 3-г 

Шевченківський КТЕ  РК   

78 5.1.3 
“Щусєва-Котовського”, 
вул. Щусєва,44 

Шевченківський КТЕ  РК   

79 5.1.4 
“Сирець”, вул. 
Бакинська, 2 

Шевченківський КТЕ  РК   

80 5.1.5 
Вул. Ново-Українська, 
24 

Шевченківський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

81 5.1.6 
Вул. Парково-Сирецька 
(Шамрила), 4 

Шевченківський КТЕ  КК   

82 5.1.7 Вул. Грекова, 2 Шевченківський КТЕ  КК   
83 5.1.8 Вул. Берлінського, 12 Шевченківський КТЕ  КК   

84 5.1.9 
“Вітряні Гори”, 
вул.Червонопільська,5а 

Подільський 
КТЕ  РК   

85 5.1.10 
Вул. Максименка 
(Червонофлотська), 26 

Оболонський КТЕ  КК   

86 5.1.11 Вул. Міська, 2 Оболонський КТЕ  КК   

87 5.1.12 
Вул. Максименка 
(Червонофлотська), 28 

Оболонський 
КТЕ  КК   

88 5.1.13 
Вул. Новікова-Прибоя, 
11 

Оболонський 
КТЕ  КК   

89 5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 Оболонський КТЕ  КК   

90 5.1.15 
Санаторій “Ялинка”, 
вул. Лісова, 1 

Оболонський 
КТЕ  КК   

91 5.1.16 
Вул. Максименка  
(Червонофлотська), 6 

Оболонський 
КТЕ  КК   

92 5.1.17 
ДП "Санаторій ім. І 
Травня", вул. Лісова,28 

Оболонський 
КТЕ  КК   

93 5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а Подільський КТЕ  КК   
94 5.1.19 Вул. Полкова, 57 Подільський КТЕ  РК    

95 5.1.20 
Вул. Петропавлівська, 
56-а  

Подільський 
КТЕ  ВК 

Всі котли ТД у 
стані 

консервації 

96 5.1.21 
Вул. Петропавлівська, 
58 

Подільський 
КТЕ  ВК 

Всі котли ТД у 
стані 

консервації 
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

97 5.1.22 
“Довженко”, просп. 
Перемоги, 44 

Шевченківський
КТЕ  РК   

98 5.1.23 
“Дегтярівська”,  вул. 
Дегтярівська, 43 

Шевченківський КТЕ  РК сезонна 

99 5.1.24 Просп. Перемоги, 66 Шевченківський КТЕ  КК   

100 5.1.25 
Пров. Артилерійський, 
7-а 

Шевченківський
КТЕ  КК   

101 5.1.26 
Вул. Безручка 
(Бабушкіна), 27 

Шевченківський КТЕ  КК   

102 5.1.27 Просп. Перемоги, 86 Шевченківський КТЕ  КК сезонна 
103 5.1.28 Просп. Перемоги, 70 Шевченківський КТЕ  КК   
104 5.1.29 Вул. Магістральна, 25 Шевченківський КТЕ  КК сезонна 
105 5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 Шевченківський КТЕ  ВК сезонна 
106 5.1.31 Вул. Довженка, 2 Шевченківський КТЕ  ВК сезонна 

107 5.1.32 
“Святошин”,  вул. 
Чорнобильська, 25 

Святошинський КТЕ  РК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

108 5.1.33 Вул. Депутатська, 2 Святошинський КТЕ  РК   
109 5.1.34 Вул. Депутатська, 1 Святошинський КТЕ  КК   
110 5.1.35 Вул. Краснова, 8 Святошинський КТЕ  КК сезонна 
111 5.1.36 Вул. Берковецька, 6 Святошинський КТЕ  КК   

112 5.1.37 
“Сирець-2”, вул. 
Бакинська, 22 

Шевченківський
КТЕ  РК   

113 5.1.38 
Вул. Петропавлівська, 
48-а (вуг.) 

Подільський 
КТЕ  ВК 

Всі котли ТД у 
стані 

консервації 

114 5.1.39 
Вул. Шполянська, 6-а 
(вуг.) 

Подільський 
КТЕ  ВК сезонна 

115 5.1.40 
“Берестейська”, вул. 
Василенка, 1 

Солом`янський 
КТЕ  РК   

116 5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 Солом`янський КТЕ  КК   
117 5.1.42 Просп. Перемоги, 61 Святошинський КТЕ  ВК сезонна 
118 5.1.43 Вул. Новопольова, 69 Солом`янський КТЕ  ВК сезонна 
119 5.1.44 Просп. Відрадний, 73 Солом`янський КТЕ  ВК сезонна 
120 5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б Святошинський КТЕ  КК   
121 5.1.46 Вул. Святошинська, 34 Святошинський КТЕ  КК   

122 5.1.47 Вул. Львівська, 25 
Святошинський 

КТЕ  ВК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

123 5.1.48 Просп. Перемоги, 113 Святошинський КТЕ  КК   

124 5.1.49 Вул. Львівська, 18 Святошинський КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

125 5.1.50 Вул. Котельникова, 95 Святошинський КТЕ  КК   
126 5.1.51 Вул. Крамського, 21 Святошинський КТЕ  КК   

127 5.1.52 
Санаторій “Перемога”, 
вул. Бударіна, 3 

Святошинський КТЕ  РК   
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Шифр 
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128 5.1.53 Вул. Відпочинку, 11 
Святошинський 

КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

129 5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 Святошинський КТЕ  КК   
130 5.1.55 Вул. Крамського, 16 Святошинський КТЕ  КК   

131 5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 
Святошинський 

КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації  

132 5.1.57 Вул. Котельникова, 62 Святошинський КТЕ  КК   
133 5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 Святошинський КТЕ  КК   
134 5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 Святошинський КТЕ  КК   

135 5.1.60 Вул. Кучера, 7 
Святошинський 

КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

136 5.1.61 
Житомирське шосе, 19 
км,  д/сан. “Лісова 
поляна” 

Святошинський КТЕ  КК   

137 5.1.62 Вул. Перемоги, 5 Святошинський КТЕ  ВК сезонна 
138 5.1.63 Кільцева дорога, 8 Святошинський КТЕ  ДК сезонна 

Район теплопостачання № 3 

139 6.1.1 
Вул. Вознесенський 
узвіз (Смірнова-
Ласточкіна), 23-в 

Шевченківський
КТЕ  КК   

140 6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б 
Шевченківський

КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

141 6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 
Солом`янський 

КТЕ  КК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

142 6.1.4 
Вул. Ново-Вокзальна, 
19/21 

Солом`янський 
КТЕ  КК   

143 6.1.5 Вул. Боткіна, 4 Солом`янський КТЕ  ДК   
144 6.1.6 Вул. Нагірна, 22 Шевченківський КТЕ  КК   
145 6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а Шевченківський КТЕ  РК   
146 6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 Шевченківський КТЕ КК 
147 6.1.9 Вул. Татарська, 6 Шевченківський КТЕ  КК сезонна 
148 6.1.10 Вул. Овруцька, 23 Шевченківський КТЕ  КК   
149 6.1.11 Вул. Підгірна, 3 Шевченківський КТЕ  КК сезонна 
150 6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б Шевченківський КТЕ  КК   

151 6.1.13 
Вул. Іллєнка 
(Мельникова), 45/49 

Шевченківський
КТЕ  КК   

152 6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 Шевченківський КТЕ  КК сезонна 

153 6.1.15 
Вул. Майбороди 
(Мануїльського), 29 

Шевченківський
КТЕ  КК   

154 6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  Шевченківський КТЕ  ВК сезонна 
155 6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 Шевченківський КТЕ  ВК   
156 6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 Шевченківський КТЕ  ВК сезонна 
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157 6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 Шевченківський КТЕ  ВК сезонна 

158 6.1.20 
Вул. Володимирська, 
20/1 

Шевченківський
КТЕ  ВК   

159 6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д 
Шевченківський

КТЕ  ДК 
Всі котли ТД у 

стані 
консервації 

160 6.1.22 Вул. Попова, 4 Оболонський КТЕ  РК   

161 6.1.23 
“Вишгородська”, вул. 
Автозаводська,87 

Оболонський 
КТЕ  РК   

162 6.1.24 
“Дніпровська”, вул. 
Дніпроводська, 1а 

Оболонський 
КТЕ  РК   

163 6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б Оболонський КТЕ  КК сезонна 
164 6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 Оболонський КТЕ  КК   
165 6.1.27 Вул. Білицька, 14 Подільський КТЕ  КК   
166 6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 Оболонський КТЕ  КК   

167 6.1.29 
Урочище “Оболонь”, 
вул. Богатирська,30  

Оболонський 
КТЕ  РК   

168 6.1.30 Вул. Білицька, 55 Подільський КТЕ  КК   
169 6.1.31 Вул. Білицька, 38-б Подільський КТЕ  КК   

170 6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 

Подільський 

КТЕ  КК 

в 2019 році 
відсутнє 

споживання 
палива і 
відпуску 
теплової 
енергії 

171 6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 
Оболонський 

КТЕ  
Прибудов

ана 

Всі котли ТД у 
стані 

консервації 

172 6.1.34 
“Лук’янівська”, вул. 
Н. Юрківська, 53 

Подільський 
КТЕ  РК   

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 Деснянський КТЕ  КК сезонна 
174 6.1.36 Вул. Радистів, 44 Деснянський КТЕ  КК сезонна 

175 6.1.37 
Вул. Радосинська 
(Леніна), 2-а, селище 
"Троєщина" 

Деснянський 
КТЕ  КК   

176 6.1.38 
Вул. Будівельників,10, 
селище "Троєщина"   

Деснянський 
КТЕ  КК   

177 6.1.39 Просп. Броварський, 93 Деснянський КТЕ  ВК   

178 6.1.40 
"Бортничі", вул. 
Харченка (Леніна), 64  

Дарницький 
КТЕ  КК   

179 6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 Дарницький КТЕ  РК   
180 6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 Дарницький КТЕ  КК   

181 6.1.43 
Вул. Берегова, 1, селище 
"Рибне"  

Дарницький 
КТЕ  КК сезонна 

182 6.1.44 Харківське шосе, 121 Дарницький КТЕ  КК   
183 6.1.45 Вул. Горлівська, 220 Дарницький КТЕ  КК сезонна 
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184 6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 Дарницький КТЕ  КК   
185 6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 Дарницький КТЕ  РК   
186 6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а Дарницький КТЕ  КК   

187 6.1.49 
Вул. Зрошувальна, 17 
(вуг.) 

Дарницький 
КТЕ  КК сезонна 

Відомчі котельні 
Голосіївський район        

188 7.1.1 просп. Науки, 96  Голосіївський 

КП 
"Керуюча 
компанія з 

обслуговува
ння 

житлового 
фонду 

Голосіївсько
го району м. 

Києва" 

Прибудов
ана 

комунальна 
власність 

189 7.2.1 
вул. Михайла 
Максимовича,  34  

Голосіївський 
ТОВ  

"Теплопоста
чсервіс" 

Окремо 
розташов

ана 
  

190 7.2.2  вул. Маршала Конєва, 8  Голосіївський 
ТОВ  

"Теплопоста
чсервіс" 

Окремо 
розташов

ана 
  

191 7.3.1 вул. Жилянська, 59  Голосіївський 

ТОВ 
"ПОРЯД.ОК 
Управляння 

та 
експлуатація 
нерухомості

" 

Дахова   

192 7.4.1 просп. Науки, 54-б   Голосіївський 
ОСББ 

"Науки 54Б" 
Дахова   

193 7.5.1 просп. Науки, 62-а  Голосіївський 
ОСББ 

"Науки 62А" 
Дахова   

194 7.6.1 вул. Козацька,114  Голосіївський 
ТОВ 

"Комфортна 
оселя" 

Дахова   

195 7.7.1 вул. Козацька, 97  Голосіївський 
ОСББ 

"Козацька 
97" 

Окремо 
розташов

ана 
  

196 7.8.1 
вул. Академіка 
Заболотного, 27   

Голосіївський 

Головна 
астрономічн

а 
обсерваторія 

НАН 
України 

Окремо 
розташов

ана 
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197 7.9.1 
Саперно-Слобідський 
проїзд, 22-а  

Голосіївський 

Виробничий 
підрозділ 

Київського 
територіальн

ого 
управління 
філії БМЕС 

ПАТ 
"Укрзалізни

ця" 

Прибудов
ана 

  

198 7.10.1 
Пров. Віта-Литовський 
(Чапаївське шосе), 98 

Голосіївський 

ТОВ "НОВА 
ЕРА - 

ЕНЕРГЕТИ
ЧНА 

ГРУПА" 

Окремо 
розташов

ана 

 

199 7.11.1 
просп. Голосіївський, 
58-в  

Голосіївський 
ТОВ 

"Комфортна 
оселя" 

Окремо 
розташов

ана 
  

200 7.12.1 вул. Левітана, 3   Голосіївський 
ТОВ 

"Ковальська-
житлосервіс" 

Окремо 
розташов

ана 
  

201 7.13.1 
пров. Коломийський, 
17/31-а 

Голосіївський 

ОСББ  
"Затишна 

оселя 
17/31А"  

Дахова   

202 7.14.1 вул. Метрологічна, 111  Голосіївський 
ТОВ «ХОЛД 

ГРУП» 

Окремо 
розташов

ана 
  

203 7.14.2  вул. Метрологічна, 113  Голосіївський 
ТОВ «ХОЛД 

ГРУП» 

Окремо 
розташов

ана 
  

204 7.15.1 просп. Науки, 55-а  Голосіївський 

ТОВ 
"Експлуатую
ча компанія 
"Комфорт-
майстер" 

Прибудов
ана 

  

205 7.15.2 просп. Науки, 60  Голосіївський 

ТОВ 
"Експлуатую
ча компанія 
"Комфорт-
майстер" 

Прибудов
ана 

  

206 7.16.1 просп. Науки, 80-а/73 Голосіївський 
КП 

"Житлосерві
с" 

Дахова 
комунальна 

власність 

207 7.16.2 
пров. Моторний, 9-а 
(дахова) 

Голосіївський 
КП 

"Житлосерві
с" 

Дахова 
комунальна 

власність 
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208 7.16.3 вул. Баренбойма, 3  Голосіївський 
КП 

"Житлосерві
с" 

Дахова 
комунальна 

власність 

209 7.17.1 вул. Дмитра Луценка, 6  Голосіївський 
ОК "Хауз 

Менеджмент
" 

Дахова   

210 7.18.1 вул. Деміївська, 13  Голосіївський 
ОСББ 

"Деміївська 
слобода" 

Дахова   

211 7.19.1 
вул. Академіка 
Глушкова, 9-в   

Голосіївський 
ОСББ        

"Глушкова 
9В" 

Дахова   

212 7.20.1 
вул. Академіка 
Глушкова, 9-г   

Голосіївський 
ОСББ        

"Глушкова 
9Г" 

Дахова   

213 7.21.1 
вул. Академіка 
Глушкова, 9-д  

Голосіївський 
ОСББ        

"Глушкова 
9Д" 

Дахова   

214 7.22.1 вул. І. Сірка, 8 Голосіївський 

Департамент 
господарськ

ого 
забезпечення 

Служби 
безпеки 
України 

н/д    

215 7.15.3 
вул. Академіка 
Глушкова, 9-є   

Голосіївський 

ТОВ 
"Експлуатую
ча компанія 
"Комфорт- 
майстер" 

Дахова  

216 7.23.1 
вул. Михайла 
Максимовича,26 
(дахова) 

Голосіївський 
ТОВ "Нова 

Англія" 
Дахова  

217 7.24.1 вул. Ломоносова,81-б  Голосіївський 

ТОВ 
"УПРАВСЕР

ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

Дахова   

218 7.24.2 вул. Ломоносова,85-а  Голосіївський 

ТОВ 
"УПРАВСЕР

ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

Дахова   

219 7.24.3 вул. Ломоносова,85-б  Голосіївський 

ТОВ 
"УПРАВСЕР

ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

Дахова   

220 7.24.4 вул. Ломоносова,85  Голосіївський 
ТОВ 

"УПРАВСЕР
Дахова   
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ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

221 7.24.5 
вул. Маршала Конєва, 5-
г  

Голосіївський 

ТОВ 
"УПРАВСЕР

ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

Дахова   

222 7.24.6 
вул. Маршала Конєва, 5-
д  

Голосіївський 

ТОВ 
"УПРАВСЕР

ВІС-
ГОЛОСІЇВ" 

Дахова   

223 7.15.4 пров. Ясинуватський, 10 Голосіївський 

ТОВ 
"Експлуатую
ча компанія 
"Комфорт-
майстер" 

Дахова   

224 7.15.5 пров. Ясинуватський, 11 Голосіївський 

ТОВ 
"Експлуатую
ча компанія 
"Комфорт-
майстер" 

Прибудов
ана 

  

Дарницький район       

225 8.1.1 вул. Колекторна, 3 (К)  Дарницький 

КП  
«Керуюча  
компанія  з 
обслуговува

ння 
житлового 

фонду 
Дарницького 

району м. 
Києва» 

Дахова 

В док. "Лист" 
вказаний 

оператор ТОВ 
"Місто для 

людей Київ", 
інвестиційна 

власність  

226 8.2.1 вул. Світла, 3  Дарницький 

Київське 
ДЕУ ДП 

«Київське 
обласне 
дорожнє 

управління» 

н/д  

Власність 
місцевої ради, 
знаходиться в 

орендному 
користуванні в 
КП «Керуюча  

компанія  з 
обслуговуванн

я житлового 
фонду 

Дарницького 
району м. 

Києва» 

227 8.3.1 вул. Світла, 6 Дарницький 

Головне 
квартирно-

експлуатацій
не 

Окремо 
розташов

ана 

Власність 
місцевої ради 
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управління 
Збройних 

сил України 

228 8.4.1 вул. Поліська, 28-б Дарницький 

КП 
«Керуюча  
компанія  з 
обслуговува

ння 
житлового 

фонду 
Дарницького 

району м. 
Києва» 

н/д   

Деснянський район       

229 9.1.1. Радосинська, 27 Деснянський 

Управління 
культури та 
культурної 
спадщини 

райдержадмі
ністрації 

н/д    

Дніпровський район       

230 10.1.1 вул.Алматинська,109-В Дніпровський 

ТОВ 
"Ефективні 
енергетичні 

системи" 

н/д   

231 10.2.1 вул. Туманяна, 15-А Дніпровський 
ОСББ 

"Лазурний 
блюз" 

н/д 

не працювала в 
2020. Причина: 

оформлення 
дозволу 

Держохоронпр
аці на роботу 

котельні 

232 10.3.1 
вул. Юрія Шумського, 1-
Г 

Дніпровський 

ТОВ "Центр 
обслуговува

ння 
абонентів" 

н/д   

233 10.4.1 вул. Панельна, 4 Дніпровський 

ТОВ Енерго 
СервісГруп" 

АТ ХК 
"Київміськб

уд" 

н/д   

234 10.4.1 вул. Панельна, 6 Дніпровський 

ТОВ 
"Аркада-

Житлосервіс
" 

н/д   

235 10.4.2 вул. Панельна, 7 Дніпровський 
ТОВ 

"Аркада-
н/д    
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Житлосервіс
" 

236 10.5.1 вул. Жмаченка, 28 Дніпровський 

ТОВ "ДІМ 
ЕКСПЕРТ 

ІНЖИНИРИ
НГ" 

н/д    

Оболонський район       

237 11.1.1 вул. Вишгородська, 150 Оболонський 

Комплекс 
відпочинку 

"Пуща 
Водиця", 

ДУС 

н/д   

238 11.2.1 
 вул. Сім’ї Кульженків, 
33 

Оболонський 
ОСББ 

"Яскравий 1" 
Дахова  

239 11.3.1  просп. Оболонський, 26 Оболонський 

ТОВ 
"Комфорт 

РЕЗІДЕНСІ
С" 

Дахова  

240 11.4.1 вул. Автозаводська,29-А Оболонський 
ОСББ 

"Автозаводс
ька 29-А" 

Дахова  

241 11.5.1 
вул. М. Тимошенка, 
21/19 

Оболонський 

ОСББ 
"Смарт 
Плаза 

Оболонь" 

Дахова  

Печерський район       

242 12.1.1 
вул. Грушевського,     9-
А 

Печерський 
ТОВ "ЖЕК-

9А" 
н/д   

243 12.2.1 вул. Хрещатик,        27-Б Печерський 
ОСББ 

"Капітолій" 
н/д   

244 12.3.1 вул. Кропивницького, 10 Печерський 
ОСББ 

"Кропивниц
ького-10" 

н/д   

245 12.4.1 вул. А. Барбюса, 40 Печерський 
ОСББ 

"Юнал" 
н/д   

246 12.5.1 
вул. Інститутська, 18, 
секція Б 

Печерський 
ТОВ 

"СІГОО" 
н/д   

247 12.6.1 вул. Щорса, 32А, Б    Печерський 
ТОВ "ЖЕП 
"Щорса-32" 

н/д   

248 12.6.2 вул. Щорса, 32В, Г Печерський 
ТОВ "ЖЕП 
"Щорса-32" 

н/д   

249 12.7.1 
вул. Старонаводницька, 
4-В 

Печерський 
ОСББ 

"Печерськ" 
н/д   

250 12.8.1 
вул. Лаврська, 9 
адмінкорпус 

Печерський 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 

н/д   
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

культури і 
мистецтв 

Подільський  район       

251 13.1.1 вул. Пущаводицька, 19 Подільський 

Дирекція по 
будівництву 

та 
утриманню 

об’єктів 
транспорту 

КП 
"Київпастра

нс" 

Окремо 
розташов

ана 
  

252 13.2.1 вул. Юрківська, 28 Подільський 
ОСББ 

"Юрківська, 
28" 

Дахова 

Оператор 
Представництв

о "Бенгінгер 
інгельхайм 
фарма ГЕЗ 
МБХ" ТОВ 

"Діабаз" 

253 13.3.1 
вул. Набережно-Лугова, 
12 

Подільський 
ПАТ 

"КССРЗ" 

Окремо 
розташов

ана 
  

254 13.4.1 вул. Замковецька, 94 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

255 13.4.2 вул. Замковецька, 94-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

256 13.4.3 вул. Замковецька, 94-б Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

257 13.4.4 вул. Замковецька, 94-в Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

258 13.4.5 вул. Замковецька, 94-г Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

259 13.4.6 вул. Замковецька, 102 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

260 13.4.7 вул. Замковецька, 102-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

261 13.4.8 вул. Замковецька, 104 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

262 13.4.9 вул. Замковецька, 104-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

263 13.4.10 вул. Замковецька, 106 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

264 13.4.11 вул. Замковецька, 106-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

265 13.4.12 вул. Замковецька, 106-б Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   
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№  
з/п 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса ТД 
Адміністратив-

ний район  
Оператор  Тип ТД Стан ТД 

266 13.4.13 вул. Замковецька, 108 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

267 13.4.14 вул. Івана Кавалерідзе, 1 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

268 13.4.15 вул. Івана Кавалерідзе, 3 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

269 13.4.16 вул. Івана Кавалерідзе, 5 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

270 13.4.17 вул. Івана Кавалерідзе, 7 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

271 13.4.18 вул. Івана Кавалерідзе, 9 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

272 13.4.19 
вул. Івана Кавалерідзе, 
11 

Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

273 13.4.20 вул. С. Данченка, 2 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

274 13.4.21 вул. С. Данченка, 4 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

275 13.4.22 вул. С. Данченка, 6 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

276 13.4.23 вул. С. Данченка, 8 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

277 13.4.24 вул. С. Данченка, 10 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

278 13.4.25 вул. С. Данченка, 12 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

279 13.4.26 вул. С. Данченка, 12-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

280 13.4.27 вул. С. Данченка, 14 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

281 13.4.28 вул. С. Данченка, 14-а Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

282 13.4.29 вул. С. Данченка, 16 Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова   

283 13.5.1 
вул. Червонопільська, 2-
г 

Подільський 

ТОВ 
"Ковальська-
Житлосервіс

" 

Дахова   

284 13.6.1 вул. Дегтярна, 13 Подільський 

ТОВ 
"Форвард 

Київ-Сервіс 
05" 

Дахова   

285 13.6.2 вул. Дегтярна, 22  Подільський 

ТОВ 
"Форвард 

Київ-Сервіс 
05" 

Дахова  
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286 13.6.3 вул. Дегтярна, 31 Подільський 

ТОВ 
"Форвард 

Київ-Сервіс 
05" 

Прибудов
ана 

  

287 13.7.1 вул. С. Данченка, 1 Подільський 
ТОВ 

"Е.К.Комфор
т-Майстер" 

Прибудов
ана 

  

288 13.7.2 вул. С. Данченка, 3 Подільський 
ТОВ 

"Е.К.Комфор
т-Майстер" 

Прибудов
ана 

  

289 13.7.3 вул. С. Данченка, 5 Подільський 
ТОВ 

"Е.К.Комфор
т-Майстер" 

Прибудов
ана 

  

290 13.8.1 вул. С. Данченка, 28 Подільський 
ТОВ "ЖК 

"Сервіс 
груп" 

Прибудов
ана 

  

291 13.8.2 вул. С. Данченка, 30 Подільський 
ТОВ "ЖК 

"Сервіс 
груп" 

Прибудов
ана 

  

292 13.8.3 вул. С. Данченка, 32-а Подільський 
ТОВ "ЖК 

"Сервіс 
груп" 

Прибудов
ана 

  

293 13.8.4 вул. С. Данченка, 32 Подільський 
ТОВ "ЖК 

"Сервіс 
груп" 

Прибудов
ана 

  

294 13.8.5 вул. С. Данченка, 34 Подільський 
ТОВ "ЖК 

"Сервіс 
груп" 

Прибудов
ана 

  

295 13.9.1 вул. Білицька, 18 Подільський 
ОСББ 

"Білицька, 
18" 

Прибудов
ана 

  

296 13.10.1 вул. Білицька, 20 Подільський 
ОСББ 

"Білицька, 
20" 

Прибудов
ана 

  

297 13.11.1 пров. Золочівський, 4 Подільський 

КП 
"Керуюча 
компанія з 

обслуговува
ння 

житлового 
фонду 

Подільськог
о району м. 

Києва" 

н/д  

298 13.12.1 просп. Правди, 43-а    Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова  
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299 13.12.2 просп. Правди, 45-а    Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова  

300 13.12.3 
вул. Родина Крістерів, 
20 

Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова  

301 13.12.4 просп. Правди, 41-а  Подільський 
ТОВ ЖБК 

"Управдом" 
Дахова  

Святошинський район      

302 14.1.1 

19км Житомирського 
шосе, с. Чайка, Києво-
Святошинський район, 
Київська обл. 

Святошинський 

ТОВ 
Керуюча 
компанія 
«Зараз-1» 

н/д  

303 14.2.1 
м. Київ, 
вул.Клавдіївська, 22 

Святошинський 

ТОВ 
Керуюча 
компанія 

«Нова Ера» 

н/д   

304 14.3.1 
м. Київ, вул. 
Котельникова, 1 

Святошинський 
КП 

«Житлосерві
с» 

дахова  

305 14.3.2 
м. Київ, вул. 
Котельникова, 17 

Святошинський 
КП 

«Житлосерві
с» 

Окремо 
розміщен

а 

 

306 14.4.1 
м. Київ, просп. 
Перемоги, 131 

Святошинський 
ОСББ 

"Аквамарин-
3"  

   

Солом'янський район       

307 15.1.1 
вул. Сергія Колоса, 167, 
Жуляни, ДНЗ № 211   
(Леніна) 

Солом'янський 

Управління 
освіти 

Солом'янськ
ої районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

н/д   

308 15.1.2 
вул. Сергія Колоса, 50, 
Жуляни, школа № 279  
(Леніна) 

Солом'янський 

Управління 
освіти 

Солом'янськ
ої районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

н/д   

309 15.2.1 
просп. 
Повітрофлотський, 76 

Солом'янський 

ВСП "Центр 
авіаційної 
підготовки 

та 
сертифікації

" 

н/д   
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310 15.3.1 вул. Васильченка, 3 Солом'янський 
КП 

"Спецжитло
фонд" 

н/д   

311 15.4.1 вул. Гарматна, 8  Солом'янський 
ДП  ВО 

"Київприлад
" 

н/д   

312 15.5.1 вул. Машинобудівна, 21 Солом'янський 

ОСББ 
«Машинобу
дівна, 21» 

(ТОВ 
"Новобудова

") 

н/д   

313 15.6.1 вул. Амосова, 9 Солом'янський 
ПрАТ 

"Біофарма" 
н/д   

314 15.7.1 вул. Протасів Яр Солом'янський 
ТОВ"Житло

сервіс" 
н/д   

315 15.8.1 вул. Смілянська, 15 Солом'янський 

ГО ТОВ БК 
«Сучасні 

муніципальн
і технології» 

(ТОВ 
"Перший 

Український 
експертний 

центр") 

н/д   

316 15.9.1 
просп. В. 
Лобановського, 6-в 

Солом'янський 

ОСББ «В. 
Лобановсько

го, 6-в» 
(ТОВ 

"Перший 
Український 
експертний 

центр") 

н/д   

317 15.10.1 
просп. В. 
Лобановського,  6-г 

Солом'янський 

ОСББ «В. 
Лобановсько

го, 6-г»  
(ТОВ 

"Перший 
Український 
експертний 

центр") 

н/д   

318 15.11.1 
просп. В. 
Лобановського,  6-д 

Солом'янський 

ОСББ «В. 
Лобановсько

го, 6-д»  
(ТОВ 

"Перший 
Український 

н/д   
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експертний 
центр") 

319 15.12.1 
просп. В. 
Лобановського,  4-ж 

Солом'янський 

ОСББ 
«Олександрі

вська 
Слобідка» 

(ТОВ 
"Перший 

Український 
експертний 

центр") 

н/д   

320 15.13.1 вул.  Клінічна, 25 Солом'янський 

Інститут 
біоенергетич
них культур 
і цукрових 

буряків  

н/д   

321 15.14.1  вул. Народна, 54-а  Солом'янський 

В/ч 2428 
Державної 

прикордонно
ї служби 
України 

н/д   

322 15.15.1 

вул. Патріарха 
Мстислава Скрипника , 
40                                        
(колишня- 
Островського)                    

Солом'янський 
ТОВ "Управ-

Дом" 
н/д   

323 15.16.1 вул. Клінічна, 28                Солом'янський 
ОСББ "Дім  

плюс"  
н/д   

324 15.17.1 
просп. В. 
Лобановського, 6-а 

Солом'янський 

ТОВ 
«Червонозор

яний – 
Сервіс» 

н/д   

325 15.18.1 вул. Богданівська, 7-а Солом'янський 

ТОВ 
«ІНВЕСТБУ
ДГАЛИЧИН

А» 

н/д   

326 15.19.1 вул. Металістів, 11-а Солом'янський 
ОСББ 

"Металіст" 
н/д   

Шевченківський район     

327 16.1.1 
вул. Довнар-
Запольського, 10-Б 

Шевченківський

ДП 
«Групова 
котельня 

УМТ та ГЗ 
ГУМВС 

України в 
Київській 
області»  

н/д  
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328 16.2.1 
вул. Багговутівська, 17-
21 

Шевченківський
ПП 

«Бонвояж» 
н/д  

329 16.2.1 вул. Багговутівська, 1 Шевченківський

КП "Києво-
Святошинсь

ка 
тепломережа
" Київської 

обласної 
ради 

(Обласна 
клінічна 
лікарня) 

н/д  

330 16.3.1 вул. Тургенєвська,52-58 Шевченківський
ОСББ 

"Комфорт" 
н/д   

331 16.4.1 вул. Золотоворітська,13 Шевченківський
ОСББ 

"Золотоворіт
ське" 

н/д   

332 16.5.1 вул. Підгірна,7/36 Шевченківський
ОСББ 

"Підгірна 
7/36" 

н/д   

333 16.6.1 вул. Дмитрівська, 48-Г Шевченківський

ТОВ 
"Сервісна 
компанія 
"Простір" 

н/д   

334 16.7.1 вул. Руданського, 3-А Шевченківський
ТОВ 

"Рембудсерв
іс ЛТД" 

н/д   

335 16.8.1 пров. Бехтерівський, 14 Шевченківський
ОСББ 

"Покрова" 
н/д   

336 16.9.1 вул. Кудрявська, 13/19 Шевченківський
ТОВ 

"Житло-
сервіс" 

н/д   

337 16.10.1 вул. Тургенєвська, 45/49 Шевченківський
ОСББ 

"Тургенєвсь
ка 45-49" 

н/д   

338 16.11.1 вул. Черкаська, 7 Шевченківський

КП 
"Керуюча 
компанія з 

обслуговува
ння 

житлового 
фонду 

Шевченківсь
кого району 

м. Києва" 

н/д   
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Додаток 3.2 
Встановлена, наявна та корисна потужності обладнання  теплоджерел СЦТ м. Києва  

№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
ТЕЦ  

1 1.1.1 ТЕЦ-5, вул. Промислова, 4           1874 1834 1520 
      ТГМ-96А 1971 п 1 480 т/год 160 160   
      ТГМ-96А 1972 п 2 480 т/год 160 160   
      ТГМП-314А 1974 п 3 1000 т/год 324 324   

      ТГМП-314А 1976 п 4 1000 т/год 330 330   
      ПТВМ-180 1972 в 1 180 180 160   
      ПТВМ-180 1972 в 2 180 180 160   
      ПТВМ-180 1977 в 3 180 180 180   
      КВГМ-180 1992 в 4 180 180 180   
      КВГМ-180 1998 в 5 180 180 180   
2 1.1.2 ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1а           1740 1710 1440 

      ТГМП-344А 1982 п 1 1000 т/год 330 330   

      ТГМП-344А 1984 п 2 1000 т/год 330 330   
      КВГМ-180 1981 в 1 180 180 180   
      КВГМ-180 1982 в 2 180 180 180   
      КВГМ-180 1983 в 3 180 180 180   
      КВГМ-180 1986 в 4 180 180 180   
      КВГМ-180 1998 в 5 180 180 180   

      
НАС-209(180) 
ГМ 

2004 в 6 180 180 180 
  

      ДЕ-25 1980 п 1 25 т/год власні потр.     
      ДЕ-25 1980 п 2 25 т/год власні потр.     
      ГМ-50 1980 п 1 50 т/год власні потр.     
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ГМ-50 1981 п 2 50 т/год власні потр.     

3 1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната 
Хоткевича, 20 

          1228 817 560 

      ТП-170 рек 1954 в ВК-1 105 105 105   
      ТП-170 рек 1954 в ВК-2 105 105 105   

      ТП-170 рек 1956 п ПК-3 155 т/год 105 
вив. з 
експл.   

      ТП-170 рек 1956 п ПК-4 155 т/год 105 консерв.   
      ТП-170 1957 п/е К-5 170 т/год 

136 х 3 = 408
136 х 3 =    

408 

  
      ТП-15 1959 п/е К-6 220 т/год   
      ТП-47 1959 п/е К-7 220 т/год   
      ТП-15 1960 п/е К-8 220 т/год   
      ТП-13 1961 п/е К-9 220 т/год   
      ТП-47 1966 п/е К-10 220 т/год   

      ПТВМ-100 1966 в/пік 
ПТВМ-

1 
48 100 49 

  

      ПТВМ-100 1966 в/пік 
ПТВМ-

2 
50 100 50 

  

      ПТВМ-100 1966 в/пік 
ПТВМ-

3 
50 100 50 

  

      ПТВМ-100 1967 в/пік 
ПТВМ-

4 
50 100 50 

  
    Всього по ТЕЦ           4842 4361 3520 

4 2.1.1 
Завод "Енергія",  вул. 
Колекторна, 44 

        104 104 75,5 75,5 

      ЧКД "Дукла" 1987   1 26 26 26   
      ЧКД "Дукла" 1987   2 26 26 26   
      ЧКД "Дукла" 1988   3 26 26 26   
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ЧКД "Дукла" 1988   4 26 26 26   

ТД >80 Гкал/год 
5 3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85         570 570 518,89 511,49 
      ПТВ-100 1961 в 1 100 100 93   
      ПТВМ-100 1962 в 2 100 100 97,5   
      ПТВМ-100 1968 в 3 100 100 97,5   

      
Фостер-Уиллер 
(рек.) 

1948 в 4 80 80 63 
  

      
Фостер-Уиллер 
(рек.) 

1949 в 5 80 80 58,2 
  

      
ЦКТИ 75-39-ф 
(рек.) 

1953 в 6 55 55 54,29 
  

      
ЦКТИ 75-39-ф 
(рек.) 

1954 в 7 55 55 55,4 
  

6 3.1.2 
"СТ-2", пров. Електриків, 
17 

        610 610 625,28 618,08 

      ПТВМ-100 1968 в 1 100 100 99,6   
      ПТВМ-100 1977 в 2 100 100 99,9  

      ПТВМ-100 1979 в 3 100 100 99,8  

      
ПВК Борзиг 
(рек.) 

1946 в 7 70 70 72,9  

      
ПВК Борзиг 
(рек.) 

1947 в 8 70 70 70,14  

      МАНН (рек.) 1949 в 9 65 65 73,44  

      ТП-170 (рек.) 1952 в 10 105 105 109,5  

7 3.1.3 
"Відрадний", просп. 
Л. Гузара (Комарова), 7 

        200 200 178,86 177,76 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ПТВМ-50 1962 в 1 50 50 36,26  

      ПТВМ-50 1962 в 2 50 50 50  

      ПТВМ-50 1966 в 3 50 50 43,1  

      ПТВМ-50 1967 в 4 50 50 49,5  

8 3.1.4 
"Нивки", вул. Салютна, 23-
б 

        150 150 145,5 144,7 

      ПТВМ-50 1963 в 1 50 50 49,5  

      ПТВМ-50 1963 в 2 50 50 49,3  

      ПТВМ-50 1966 в 3 50 50 46,7  

9 3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 
Жмеринська, 14 

        404 400 396,3 394,4 

      ПТВМ-100 1970 в 1 100 100 99,4  

      ПТВМ-100 1970 в 2 100 100 98,7  

      ПТВМ-100 1977 в 3 100 100 99,1  

      ПТВМ-50 1983 в 4 50 50 49,5  

      ПТВМ-50 1983 в 5 50 50 49,6  

      ДКВР-6,5/13 1983 п 6 4 власні потр.    

10 3.1.6 
"Виноградар", вул. 
Світлицького, 34 

        202,5 200 197,4 196,1 

      ПТВМ-50-4 1974 в 1 50 50 49,4  

      ПТВМ-50-4 1974 в 2 50 50 49,1  

      ПТВМ-50-4 1977 в 3 50 50 49,4  

      ПТВМ-50 C-4 1984 в 4 50 50 49,5  

      ДКВР-4/13 1981 п 5 2,5 власні потр.    

11 3.1.7 
"Молодь", вул. 
Дегтярівська, 46 

        105,6 105 104,3 103,7 

      ПТВМ-30м-4 1977 в 1 35 35 34,3  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ПТВМ-30м-4 1977 в 2 35 35 34,6  

      ПТВМ-30м-4 1977 в 3 35 35 35,4  

      Е-1/9 1985 п 4 0,6 власні потр.    

12 3.1.8 
"Воскресенка", вул. 
Крайня, 1 

        312 300 297 295,1 

      КВГМ-100 1978 в 3 100 100 99  

      КВГМ-100 1978 в 4 100 100 100  

      КВГМ-100 1983 в 5 100 100 98  

      ДКВР-10/13 1989 п 1 6 власні потр.    

      ДКВР-10/13 1989 п 2 6 власні потр.    

13 3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1         330 300 283,6 281,4 
      КВГМ-100 1989 в 3 100 100 83  

      КВГМ-100 1989 в 4 100 100 99,9  

      КВГМ-100 1989 в 5 100 100 100,7  

      ДЕ-25/14 1989 п 1 15 власні потр.    

      ДЕ-25/14 1989 п 2 15 власні потр.    

14 3.1.10 
"Веркон", просп. Перемоги, 
67 

        102 102 67,14 66,94 

      ДКВР-10/13 1975 п 1 6 6 консерв  

      ДКВР-10/13 1970 п 2 6 6 консерв  

      КВГМ-20 1977 в 7 20 20 14,9  

      КВГМ-20 1976 в 8 20 20 20  

      КВГМ-20 1983 в 9 20 20 14  

      КВГМ-30 1992 в 10 30 30 18,24  

15 3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8         169 169   0 
      ДКВР-20/13 1972 п 2 12 12 консерв  

      ДКВР-20/13 1972 п 3 12 12 консерв  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ДКВР-20/13 1974 п 4 12 12 консерв  

      ДКВР-20/13 1975 п 5 12 12 консерв  

      ДЕ-25/14 1980 п 6 15 15 консерв  

      ДКВР-10/13 1981 п 7 6 6 консерв  

      КВГМ-50 1982 в 8 50 50 консерв  

      КВГМ-50 1983 в 9 50 50 консерв  

16 3.1.12 
"Позняки", вул. 
Ревуцького, 41 

        330 300 296,9 292 

      КВГМ-100 2011 в 3 100 100 97,2  

      КВГМ-100 2011 в 4 100 100 99,7  

      КВГ-116,3 2020 в 5 100 100 100  

      ДЕ-25/14 2011 п 1 15 власні потр.    

      ДЕ-25/14 2011 п 2 15 власні потр.    

17 3.1.13 
"Теремки",   просп. 
Глушкова, 38 

        119,2 113,2 49,34 48,7 

      ТВГ-8М 1972 в 1 8,3 8,3 7,07  

      ТВГ-8М 1974 в 2 8,3 8,3 5,75  

      ТВГ-8М 1975 в 3 8,3 8,3 5,92  

      ТВГ-8М 1975 в 4 8,3 8,3 6,53  

      ПТВМ-30М 1988 в 7 40 40 12,54  

      ПТВМ-30М 1987 в 8 40 40 11,53  

      ДКВР-4/13 1975 п 5 3 власні потр.    

      ДКВР-4/13 1975 п 6 3 власні потр.    

18 3.1.14 
"Центральна",  просп. 
Вернадського, 36-б 

        150 150 127,94 127,54 

      ПТВМ-50 1969 в 1 50 50 43,94  

      ПТВМ-50 1969 в 2 50 50 46,3  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ПТВМ-50 1982 в 3 50 50 37,7  

19 3.1.15 
"Мінська", просп. 
Рокосовського,  8-б 

        80 80 71,7 71,3 

      ПТВМ-30М 1972 в 1 40 40 35,6  

      ПТВМ-30М 1972 в 2 40 40 36,1  

    Всього по ТД >80 Гкал/год         3834,3 3749,2 3360,15 3329,21 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20 4.1.1 
"Феофанія-2", вул. 
Метрологічна, 1-а 

        26,64 26,64 26,99 26,45 

      ДКВР-10/13 1967 в 1 6,66 6,66 6,23  

      ДКВР-10/13 1968 в 2 6,66 6,66 6,67  

      ДКВР-10/13 1966 в 3 6,66 6,66 7,04  

      ДКВР-10/13 1974 в 4 6,66 6,66 7,05  

21 4.1.2 вул. Васильківська, 45         6,3 6,3   0,00 
      НИИСТУ-5 1970 П 1 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1970 П 2 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1970 П 3 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1975 В 4 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1980 В 5 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1980 В 6 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1980 В 7 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1980 В 8 0,7 0,7 консерв  

      НИИСТУ-5 1980 В 9 0,7 0,7 консерв  

22 4.1.3 вул. Васильківська, 31/17         4,9 4,9 3,17 3,11 
      НИИСТУ-5 1976 В 1 0,7 0,7 0,16  

      НИИСТУ-5 1976 В 2 0,7 0,7 0,47  

      НИИСТУ-5 1976 В 3 0,7 0,7 0,5  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1976 В 4 0,7 0,7 0,43  

      НИИСТУ-5 1980 В 5 0,7 0,7 0,52  

      НИИСТУ-5 1980 В 6 0,7 0,7 0,53  

      НИИСТУ-5 1975 В 7 0,7 0,7 0,56  

23 4.1.4 просп. Науки, 47         17,32 17,32 18,54 18,17 
      ДКВ-6,5/13 1958 В 1 4,33 4,33 4,9  

      ДКВ-6,5/13 1958 В 2 4,33 4,33 4,7  

      ДКВ-6,5/13 1958 В 3 4,33 4,33 5,2  

      ДКВР-6,5/13 1969 В 4 4,33 4,33 3,74  

24 4.1.5 просп. Науки, 41         7,98 7,98   0 
      ДКВР-4/13 1965 В 1 2,66 2,66 консерв  

      ДКВР-4/13 1965 В 2 2,66 2,66 консерв  

      ДКВР-4/13 1965 В 3 2,66 2,66 консерв  

25 4.1.6 просп. Науки, 31         16,22 16,22 13,93 13,65 
      ДКВР-4/13 1967 В 1 2,64 2,64 2,46  

      ДКВР-4/13 1967 В 2 2,64 2,64 2,77  

      ДКВР-4/13 1967 В 3 2,64 2,64 2,9  

      ТВГ-8М 1977 В 4 8,3 8,3 5,8  

26 4.1.7 Стратегічне шосе, 54         1,4 1,4 0,46 0,45 
      НИИСТУ-5 1975 В 1 0,7 0,7 0,25  

      НИИСТУ-5 1975 В 2 0,7 0,7 0,21  

27 4.1.8 
"Московська-2", 
Коломиївський пров, 5-а 

        24,9 24,9 18,64 18,27 

      ТВГ-8 1965 В 1 8,3 8,3 7,03  

      ТВГ-8 1966 В 2 8,3 8,3 5,37  

      ТВГ-8 1968 В 3 8,3 8,3 6,24  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

28 4.1.9 
"Московська-3", вул. 
Васильківська, 8-б 

        24,9 24,9 16,93 16,59 

      ТВГ-8М 1972 В 1 8,3 8,3 6,67  

      ТВГ-8М 1972 В 2 8,3 8,3 5,46  

      ТВГ-8М 1972 В 3 8,3 8,3 4,8  

29 4.1.10 
"Московська-4", просп. 
Науки, 10 

        24,9 24,9 19,37 18,98 

      ТВГ-8М 1975 В 1 8,3 8,3 6,2  

      ТВГ-8М 1975 В 2 8,3 8,3 6,49  

      ТВГ-8М 1983 В 3 8,3 8,3 6,68  

30 4.1.11 
"Голосієво-1", вул. Героїв 
Оборони, 12-б 

        24,9 24,9 19,88 19,48 

      ДКВР-10/13М 1970 В 1 8,3 8,3 6,58  

      ДКВР-10/13М 1970 В 2 8,3 8,3 6,44  

      ДКВР-10/13М 1970 В 3 8,3 8,3 6,86  

31 4.1.12 
"Голосієво-2", вул. 
Родимцева, 5 

        19,5 19,5 16,17 15,85 

      КВГ-6,5-150 1987 В 1 6,5 6,5 5,47  

      КВГ-6,5-150 1987 В 2 6,5 6,5 5,31  

      КВГ-6,5-150 1987 В 3 6,5 6,5 5,39  

32 4.1.13 Просп. Науки, 24         3,9 3,9 3,71 3,64 
      НИИСТУ-5 1976 В 1 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1986 В 2 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1976 В 3 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1976 В 4 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1980 В 5 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1980 В 6 0,56 0,56 0,54  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      КВВД-0,63 2006 В 8 0,54 0,54 0,42  

33 4.1.14 
Вул. Маричанська 
(Бубнова), 10 

        2,54 2,54   0,00 

      НИИСТУ-5 1976 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1976 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1976 В 3 0,56 0,56 консерв  

      КВАС-ГН-1,0 1988 В 4 0,86 0,86 консерв  

34 4.1.15 
Просп. Голосіївський (40- 
річчя Жовтня), 48 

        1,17 1,17   0,00 

      НИИСТУ-5 1975 В 1 0,39 0,39 консерв  

      НИИСТУ-5 1975 В 2 0,39 0,39 консерв  

      НИИСТУ-5 1975 В 3 0,39 0,39 консерв  

35 4.1.16 Вул. Костанайська, 12         3,47 3,47 3,35 3,28 
      НИИСТУ-5 1988 В 1 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1989 В 2 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1988 В 3 0,47 0,47 0,44  

      НИИСТУ-5 1988 В 4 0,47 0,47 0,46  

      НИИСТУ-5 1975 В 5 0,47 0,47 0,46  

      НИИСТУ-5 1992 В 6 0,47 0,47 0,46  

      НИИСТУ-5 1992 В 7 0,47 0,47 0,46  

36 4.1.17 
Просп. Голосіївський (40-
річчя Жовтня), 94/96 

        8 8 4,418 4,33 

      EXPRESS-TRIO 2016 В 1 0,58 0,58 0,548  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 2 0,58 0,58 0,56  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 3 0,58 0,58 0,556  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 4 0,58 0,58 0,545  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 5 0,58 0,58 0,557  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      EXPRESS-TRIO 2016 В 6 0,58 0,58 0,55  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 13 0,58 0,58 0,56  

      EXPRESS-TRIO 2016 В 14 0,58 0,58 0,542  

      НИИСТУ-5 1974 В 7 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 8 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1976 В 4 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 5 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 6 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 7 0,56 0,56 консерв  

37 4.1.18 Вул. Волзька, 12-а         1,6 1,6 0,52 0,51 
      Мінськ-1 1983 В 1 0,8 0,8 0,26  

      Мінськ-1 1983 В 2 0,8 0,8 0,26  

38 4.1.19 Пров. Жуковського, 17/25         0,78 0,78   0,00 
      НИИСТУ-5 1967 В 1 0,39 0,39 консерв  

      НИИСТУ-5 1967 В 2 0,39 0,39 консерв  

39 4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7         2,8 2,8 2,66 2,61 
      НИИСТУ-5 1986 В 1 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1986 В 2 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1988 В 3 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1989 В 4 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1988 В 5 0,56 0,56 0,53  

40 4.1.21 Вул. Монтажників, 28         1,68 1,68 1,61 1,58 
      НИИСТУ-5 1984 В 1 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1984 В 2 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1984 В 3 0,56 0,56 0,55  

41 4.1.22 Пров. Деміївський, 3         2,24 2,24 2,06 2,02 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1977 В 1 0,56 0,56 0,49  

      НИИСТУ-5 1977 В 2 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1977 В 3 0,56 0,56 0,57  

      НИИСТУ-5 1977 В 4 0,56 0,56 0,49  

42 4.1.23 Вул. Голосіївська, 19         3,62 3,62 2,11 2,07 
      НИИСТУ-5 1985 В 1 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1985 В 2 0,56 0,56 0,52  

      КБНГ-2,5 1985 В 3 2,5 2,5 1,06  

43 4.1.24 Вул. Монтажників, 1         0,43 0,43 0,366 0,36 

      
КСВ-0,25 ВК-
22 

2000 В 1 0,215 0,215 0,191  

      
КСВ-0,25 ВК-
22 

2000 В 2 0,215 0,215 0,175  

44 4.1.25 
Вул. Маричанська 
(Бубнова), 4 

        2,4 2,4 1,04 1,02 

      Мінськ-1 1984 В 1 0,8 0,8 0,25  

      Мінськ-1 1984 В 2 0,8 0,8 0,36  

      Мінськ-1 1984 В 3 0,8 0,8 0,43  

45 4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64         0,412 0,412 0,07 0,07 
      НИИСТУ-5 1980 В 1 0,302 0,302 0,07  

      Стреля 1980 В 2 0,11 0,11 консерв  

46 4.1.27 Вул. Кустанайська, 1         0,394 0,394   0,00 
      Універсал-5 1963 В 1 0,197 0,197 консерв  

      Універсал-5 1963 В 2 0,197 0,197 консерв  

47 4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.)         1,004 1,004 0,92 0,90 
      Універсал-6М 1955 В 1 0,502 0,502 0,46  

      Універсал-6М 1955 В 2 0,502 0,502 0,46  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
48 4.1.29 "Жуляни", вул. Пулюя, 5-б         27,8 27,8 27,06 26,52 

      
NWT-8,0-1,6-
150 

1994 В 1 6,95 6,95 6,74  

      
NWT-8,0-1,6-
150 

1994 В 2 6,95 6,95 6,78  

      
NWT-8,0-1,6-
150 

1994 В 3 6,95 6,95 6,74  

      
NWT-8,0-1,6-
150 

1994 В 4 6,95 6,95 6,8  

49 4.1.30 Вул. Медова, 1         3,5 3,5 1,84 1,80 
      ДКВР-2,5/13 1973 В 1 1,75 1,75 0,91  

      ДКВР-2,5/13 1973 В 2 1,75 1,75 0,93  

50 4.1.31 Вул. Білгородська, 7         4,07 4,07 3,1 3,04 
      НИИСТУ-5 1968 В 1 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1984 В 2 0,56 0,56 0,47  

      НИИСТУ-5 1984 В 3 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1984 В 4 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1984 В 5 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1984 В 6 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5М 1984 В 7 0,71 0,71 0,52  

51 4.1.32 Вул. Смілянська, 11         1,12 1,12 0,78 0,76 
      НИИСТУ-5 1979 В 1 0,56 0,56 0,3  

      НИИСТУ-5 1992 В 2 0,56 0,56 0,48  

52 4.1.33 Вул. Волинська, 69         1,047 1,047 0,852 0,83 
      Колві-350 2007 В 1 0,349 0,349 0,33  

      Колві-350 2007 В 2 0,349 0,349 0,29  

      Колві-350 2007 В 3 0,349 0,349 0,232  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
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Ст. №
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Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
53 4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.)         1,42 1,42 1,32 1,29 
      НИИСТУ-5М 1985 В 1 0,71 0,71 0,66  

      НИИСТУ-5М 1985 В 2 0,71 0,71 0,66  

54 4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.)         0,64 0,64 0,63 0,62 
      Універсал-5М 1984 В 1 0,32 0,32 0,31  

      Універсал-5М 1984 В 2 0,32 0,32 0,32  

55 4.1.36 
"Московська-1", вул. 
Васильківська, 96-а 

        86,392 86,392 74,32 72,83 

      ДКВР-10/13 1964 В 1 8,3 8,3 6,35  

      ДКВР-10/13 1962 В 2 8,3 8,3 7,14  

      ДКВР-10/13 1962 В 3 8,3 8,3 7,1  

      
ICI Caldaie 
ASGX 17400/12

2014 В 4 14,964 14,964 12,8  

      
ICI Caldaie 
ASGX 17400/12

2014 В 5 14,964 14,964 13,79  

      
ICI Caldaie 
ASGX 17400/12

2014 В 6 14,964 14,964 12,7  

      ТВГ-8 1978 В 7 8,3 8,3 6,35  

      ТВГ-8 1978 В 8 8,3 8,3 8,09  

56 4.1.37 
"Феофанія", вул. 
Заболотного, 21 

        25,6 25,6 18,63 18,26 

      ТВГ-8М 1972 В 1 8,3 8,3 5,75  

      ТВГ-8М 1972 В 2 8,3 8,3 7,41  

      ДКВР-6,5/13 1985 П 3 4,5 4,5 3,72  

      ДКВР-6,5/13 1985 П 4 4,5 4,5 1,75  

57 4.1.38 
Вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

        19,5 19,5 16,35 16,02 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
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Пар / 
водогр 

Ст. №
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встановлена 
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Гкал/год 
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Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      КВГ-6,5 1988 В 1 6,5 6,5 5,72  

      КВГ-6,5 1988 В 2 6,5 6,5 5,26  

      КВГ-6,5 1995 В 3 6,5 6,5 5,37  

58 4.1.39 
"Конча-Заспа", вул. 
Матикіна, 13 

        15,06 15,06 11,01 10,79 

      Е-1/9-1Г 1983 П 1 0,56 0,56 консерв  

      КВГ-4,65-150 1988 В 2 4 4 3,06  

      КВГ-4,65-150 1988 В 3 4 4 2,43  

      КВГ-7,56-150 1999 В 4 6,5 6,5 5,52  

59 4.1.40 Вул. Заболотного, 144         4,48 4,48   0,00 
      НИИСТУ-5 1972 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 3 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 4 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 5 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 6 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 7 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1972 В 8 0,56 0,56 консерв  

60 4.1.41 Просп. Науки, 64         4,22 1,72 1,63 1,60 
      НИИСТУ-5 1992 В 1 0,39 0,39 0,49  

      НИИСТУ-5 1992 В 2 0,39 0,39 0,48  

      НИИСТУ-5 1992 В 3 0,47 0,47 0,34  

      НИИСТУ-5 1992 В 4 0,47 0,47 0,32  

      КБНГ-2,5 1994 В 5 2,5 
 для власних 
потреб  

консерв  

61 4.1.42 Вул. Китаївська, 22         3,2 3,2 1,64 1,61 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
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відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      Мінськ-1 1984 В 1 0,8 0,8 0,22  

      Мінськ-1 1984 В 2 0,8 0,8 0,48  

      Мінськ-1 1984 В 3 0,8 0,8 0,46  

      Мінськ-1 1984 В 4 0,8 0,8 0,48  

62 4.1.43 
Вул. Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 48 

        2,24 2,24 2,08 2,04 

      НИИСТУ-5 1996 В 1 0,56 0,56 0,5  

      НИИСТУ-5 1996 В 2 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1996 В 3 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1996 В 4 0,56 0,56 0,51  

63 4.1.44 Вул. Китаївська, 11         1,12 1,12 0,54 0,53 
      НИИСТУ-5 1990 В 1 0,56 0,56 0,35  

      НИИСТУ-5 1990 В 2 0,56 0,56 0,19  

64 4.1.45 Вул. Китаївська, 32         1,68 1,68 1,06 1,04 
      НИИСТУ-5 1999 В 1 0,56 0,56 0,4  

      НИИСТУ-5 1999 В 2 0,56 0,56 0,33  

      НИИСТУ-5 2000 В 3 0,56 0,56 0,33  

65 4.1.46 Просп. Науки, 90         2,24 2,24 1,71 1,68 
      НИИСТУ-5 1980 В 1 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1980 В 2 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1980 В 3 0,56 0,56 0,46  

      НИИСТУ-5 1980 В 4 0,56 0,56 0,16  

66 4.1.47 Стратегічне шосе, 37         1,12 1,12 0,93 0,91 
      НИИСТУ-5 1979 В 1 0,56 0,56 0,43  

      НИИСТУ-5 1979 В 2 0,56 0,56 0,5  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

67 4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 148 

        0,6 0,6 0,59 0,58 

      НИИСТУ-5 1994 В 1 0,3 0,3 0,29  

      НИИСТУ-5 1994 В 2 0,3 0,3 0,3  

68 4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.)         0,92 0,92 0,88 0,86 
      НИИСТУ-5 2004 В 1 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1958 В 2 0,36 0,36 0,36  

69 4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16         0,86 0,86 0,625 0,61 
      Блок БГВ-50Е 2000 В 1 0,043 0,043 0,031  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 2 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 3 0,043 0,043 0,031  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 4 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 5 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 6 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 7 0,043 0,043 0,033  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 8 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 9 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 10 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 11 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 12 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 13 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 14 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 15 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 16 0,043 0,043 0,03  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 17 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 18 0,043 0,043 0,032  
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ТД 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      Блок БГВ-50Е 2000 В 19 0,043 0,043 0,032  

      Блок БГВ-50Е 2000 В 20 0,043 0,043 0,03  

70 4.1.51 
вул. Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 7 

        2,215 2,215 1,834 1,80 

      Raypak H-1758 2012 В 1 0,443 0,443 0,364  

      Raypak H-1758 2012 В 2 0,443 0,443 0,37  

      Raypak H-1758 2012 В 3 0,443 0,443 0,38  

      Raypak H-1758 2012 В 4 0,443 0,443 0,37  

      Raypak H-1758 2012 В 5 0,443 0,443 0,35  

71 4.1.52 
вул. Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 9-а 

        2,215 2,215 1,72 1,69 

      Raypak H-1758 2012 В 1 0,443 0,443 0,346  

      Raypak H-1758 2012 В 2 0,443 0,443 0,332  

      Raypak H-1758 2012 В 3 0,443 0,443 0,332  

      Raypak H-1758 2012 В 4 0,443 0,443 0,351  

      Raypak H-1758 2012 В 5 0,443 0,443 0,359  

72 4.1.53 
вул. Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 9-в 

        2,614 2,614   0,00 

      Raypak Hi Delta 2013 В 1 0,421 0,421 консерв  

      Raypak Hi Delta 2013 В 2 0,421 0,421 консерв  

      Raypak H-1758 2013 В 3 0,443 0,443 консерв  

      Raypak H-1758 2013 В 4 0,443 0,443 консерв  

      Raypak H-1758 2013 В 5 0,443 0,443 консерв  

      Raypak H-1758 2013 В 6 0,443 0,443 консерв  

73 4.1.54 Вул. Звіринецька, 63         4,11 4,11 3,57 3,50 
      НИИСТУ-5М 1998 В 1 0,71 0,71 0,65  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5М 1998 В 2 0,71 0,71 0,61  

      НИИСТУ-5М 1998 В 3 0,71 0,71 0,61  

      НИИСТУ-5М 1998 В 4 0,71 0,71 0,58  

      НИИСТУ-5М 1998 В 5 0,71 0,71 0,55  

      НИИСТУ-5М 1998 В 6 0,56 0,56 0,57  

74 4.1.55 Вул. Деревообробна, 3         1,68 1,68 1,36 1,33 
      НИИСТУ-5М 1989 В 1 0,56 0,56 0,4  

      НИИСТУ-5М 1989 В 2 0,56 0,56 0,47  

      НИИСТУ-5М 1989 В 3 0,56 0,56 0,49  

75 4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б         5,16 5,16 3,53 3,46 
      КСВТ-3,0 2005 В 1 2,58 2,58 2,5  

      КСВТ-3,0 2005 В 2 2,58 2,58 1,03  

    Всього по РТ-1         463,123 460,623 356,51 349,37 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76 5.1.1 
Вул. М. Капніст (Желябова), 
2-а 

        13,32 13,32 10,8 10,58 

      ДКВР-10/13 1967 В 1 6,66 6,66 6,3  

      ДКВР-10/13 1968 В 2 6,66 6,66 4,5  

77 5.1.2 
"Лагерна-Гонти", вул. 
О. Теліги, 3-г 

        49,8 49,8 41,23 40,41 

      ДКВР-10/13 1968 В 1 8,3 8,3 7,06  

      ДКВР-10/13 1963 В 2 8,3 8,3 8,1  

      ДКВР-10/13 1964 В 3 8,3 8,3 7,37  

      ТВГ-8 1967 В 4 8,3 8,3 6,15  

      ТВГ-8М 1968 В 5 8,3 8,3 6,61  

      ТВГ-8 1967 В 6 8,3 8,3 5,94  
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78 5.1.3 
"Щусєва-Котовського", вул. 
Щусєва,44 

        24,9 24,9 19,11 18,73 

      ТВГ-8М 1968 В 1 8,3 8,3 6,67  

      ТВГ-8М 1968 В 2 8,3 8,3 5,16  

      ТВГ-8М 1998 В 3 8,3 8,3 7,28  

79 5.1.4 "Сирець", вул. Бакинська, 2         24,9 24,9 21,45 21,02 
      ТВГ-8М 1976 В 1 8,3 8,3 8,08  

      ТВГ-8М 1976 В 2 8,3 8,3 5,88  

      ТВГ-8М 1976 В 3 8,3 8,3 7,49  

80 5.1.5 Вул. Ново-Українська, 24         3,5 3,5 0 0,00 
      ДКВР-2,5/13М 1980   1 1,75 1,75 консерв  

      ДКВР-2,5/13М 1974   2 1,75 1,75 консерв  

81 5.1.6 
Вул. Парково-Сирецька 
(Шамрила), 4 

        2,24 2,24 1,83 1,79 

      НИИСТУ-5 1966 В 1 0,56 0,56 0,45  

      НИИСТУ-5 1964 В 2 0,56 0,56 0,47  

      НИИСТУ-5 1964 В 3 0,56 0,56 0,44  

      НИИСТУ-5 1966 В 4 0,56 0,56 0,47  

82 5.1.7 Вул. Грекова, 2         2,39 2,39 1,25 1,23 
      НИИСТУ-5М 1961 В 1 0,71 0,71 0,42  

      НИИСТУ-5 1961 В 2 0,56 0,56 0,43  

      НИИСТУ-5П 1961 П 3 0,56 0,56 0,22  

      НИИСТУ-5П 1961 П 4 0,56 0,56 0,18  

83 5.1.8 Вул. Берлінського, 12         1,68 1,68 1,13 1,11 
      НИИСТУ-5 1990 В 1 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1990 В 2 0,56 0,56 0,57  

      Е-1/9Г 1988 П 3 0,56 0,56 консерв  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 613



№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 
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Ст. №
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Гкал/год 
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відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

84 5.1.9 
"Вітряні Гори",  вул. 
Червонопільська, 5а 

        41,5 41,5 34,47 33,78 

      ДКВР-10/13М 1967 В 1 8,3 8,3 7,54  

      ДКВР-10/13М 1962 В 2 8,3 8,3 7  

      ДКВР-10/13М 1966 В 3 8,3 8,3 6,36  

      ДКВР-10/13М 1969 В 4 8,3 8,3 8,2  

      ДКВР-10/13М 1974 В 5 8,3 8,3 5,37  

85 5.1.10 
Вул. Максименка 
(Червонофлотська), 26 

        9,72 9,72 3,67 3,60 

      ТВГ-4р 1982 В 1 4,3 4,3 2,57  

      ТВГ-4р 1982 В 2 4,3 4,3 1,1  

      Е-1/9-2г 1982 П 3 0,56 0,56 консерв  

      Е-1/9-2г 1982 П 4 0,56 0,56 консерв  

86 5.1.11 Вул. Міська, 2         2,24 2,24 1,67 1,64 
      НИИСТУ-5 1992 В 1 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1990 В 2 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1989 В 3 0,56 0,56 0,42  

      НИИСТУ-5 1989 П 4 0,56 0,56 0,21  

87 5.1.12 
Вул.  Максименка 
(Червонофлотська), 28 

        1,71 1,71 1,67 1,64 

      Універсал-6П 1967 П 1 0,33 0,33 0,42  

      Універсал-6П 1967 П 2 0,33 0,33 0,22  

      Універсал-6 1967 В 3 0,35 0,35 0,34  

      Універсал-6 1967 В 4 0,35 0,35 0,34  

      Універсал-6 1967 В 5 0,35 0,35 0,35  

88 5.1.13 Вул. Новікова-Прибоя, 11         1,906 1,906 1,16 1,14 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1988 В 1 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1988 В 2 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1990 В 3 0,39 0,39 0,12  

      НИИСТУ-5 1992 П 4 0,396 0,396 консерв  

89 5.1.14 Вул. Юнкерова, 28         1,384 1,384 0,63 0,62 
      НИИСТУ-5 1973 В 1 0,39 0,39 0,09  

      НИИСТУ-5 1988 В 2 0,39 0,39 0,26  

      НИИСТУ-5 1976 В 3 0,302 0,302 0,28  

      НИИСТУ-5 1987 П 4 0,302 0,302 консерв  

90 5.1.15 
Санаторій "Ялинка", вул. 
Лісова, 1 

        8 8 1,59 1,56 

      КВГ-4,65-150 1991 В 1 4 4 1,08  

      КВГ-4,65-150 1991 В 2 4 4 0,51  

91 5.1.16 
Вул. Максименка 
(Червонофлотська),  6 

        2,54 2,54 1,84 1,80 

      НИИСТУ-5 1978 В 1 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1978 В 2 0,56 0,56 0,2  

      НИИСТУ-5М 1978 В 3 0,71 0,71 0,56  

      НИИСТУ-5М 1978 В 4 0,71 0,71 0,53  

92 5.1.17 
ДП "Санаторій ім. І 
Травня", вул. Лісова, 28 

        15,3 15,3 10,12 9,92 

      ДКВР-6,5/13 1985 В 1 5,1 5,1 4,47  

      ДКВР-6,5/13 1985 В 2 5,1 5,1 1,14  

      ДКВР-6,5/13 1985 В 3 5,1 5,1 4,51  

93 5.1.18 Вул. Осиповського,  2-а         8,6 8,6 5 4,90 
      ТВГ-4р 1975 В 1 4,3 4,3 2,29  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
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Пар / 
водогр 

Ст. №
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Гкал/год 
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Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ТВГ-4р 1975 В 2 4,3 4,3 2,71  

94 5.1.19 Вул. Полкова, 57         124,6 124,6 10,2 10,00 
      ДКВР-10/13 1963 В 1 8,3 8,3 5,02  

      ДКВР-10/13 1963 В 2 8,3 8,3 5,18  

      ДКВР-10/13 1963 П 3 6,5 6,5 консерв  

      ДКВР-10/13 1963 П 4 6,5 6,5 консерв  

      ТВГМ-30 1968 В 5 30 30 консерв  

      ТВГМ-30 1968 В 6 30 30 консерв  

      ПТВМ-30М-4 1968 В 7 35 35 консерв  

95 5.1.20 Вул. Петропавлівська, 56-а         0,29 0,29 0 0,00 
      Універсал-5 1970 В 1 0,145 0,145 консерв  

      Універсал-5 1970 В 2 0,145 0,145 консерв  

96 5.1.21 Вул. Петропавлівська, 58         0,604 0,604 0 0,00 
      НИИСТУ-5 1961 В 1 0,302 0,302 консерв  

      НИИСТУ-5 1961 В 2 0,302 0,302 консерв  

97 5.1.22 
"Довженко", просп. 
Перемоги, 44 

        21,3 21,3 13,49 13,22 

      КВГ-7,56-150 1987 В 1 6,5 6,5 5,29  

      ТВГ-8М 1979 В 2 8,3 8,3 4,96  

      КВГ-7,56-150 1987 В 3 6,5 6,5 3,24  

98 5.1.23 
"Дегтярівська",  вул. 
Дегтярівська, 43 

        33,2 33,2 21,44 21,01 

      ДКВР-20/13 1968 П 1 16,6 16,6 9,8  

      ДКВР-10/13 1964 В 2 8,3 8,3 6,37  

      ДКВР-10/13 1962 П 3 8,3 8,3 5,27  

99 5.1.24 Просп. Перемоги, 66         2,84 2,84 1,69 1,66 
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ТД 

Шифр 
ТД 
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Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5М 1982 В 1 0,71 0,71 0,38  

      НИИСТУ-5М 1995 В 2 0,71 0,71 0,53  

      НИИСТУ-5М 1982 В 3 0,71 0,71 0,55  

      НИИСТУ-5М 1994 В 4 0,71 0,71 0,23  

100 5.1.25 Пров. Артилерійський, 7-а         13 13 9,18 9,00 
      ТВГ-4р 1974 В 1 4,35 4,35 3,03  

      КВГ-7,56-150 2002 В 2 6,5 6,5 4,5  

      КСВа-2,5 2011 В 3 2,15 2,15 1,65  

101 5.1.26 
Вул. Безручка (Бабушкіна), 
27 

        3,4 3,4 2,55 2,50 

      НИИСТУ-5М 1989 В 1 0,71 0,71 0,46  

      НИИСТУ-5М 1989 В 2 0,71 0,71 0,52  

      НИИСТУ-5М 1991 В 3 0,71 0,71 0,53  

      НИИСТУ-5М 1990 В 4 0,71 0,71 0,53  

      НИИСТУ-5 1990 В 5 0,56 0,56 0,51  

102 5.1.27 Просп. Перемоги, 86         0,38 0,38 0,28 0,27 
      Універсал-3 1986 В 1 0,19 0,19 0,14  

      Універсал-3 1986 В 2 0,19 0,19 0,14  

103 5.1.28 Просп. Перемоги, 70         2,95 2,95 2,69 2,64 
      НИИСТУ-5М 1986 В 1 0,71 0,71 0,54  

      НИИСТУ-5 1986 В 2 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1986 В 3 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1995 В 4 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1991 В 5 0,56 0,56 0,53  

104 5.1.29 Вул. Магістральна, 25         0,14 0,14 0,09 0,09 
      Універсал-5 1987 В 1 0,07 0,07 0,049  
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потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      Універсал-5 1987 В 2 0,07 0,07 0,041  

105 5.1.30 Вул. Толбухіна, 6         0,512 0,512 0,36 0,35 
      Універсал-5 1974 В 1 0,256 0,256 0,17  

      Універсал-5 1997 В 2 0,256 0,256 0,19  

106 5.1.31 Вул. Довженка, 2         0,512 0,512 0,28 0,27 
      Універсал-5М 1978 В 1 0,256 0,256 0,15  

      Універсал-5М 1978 В 2 0,256 0,256 0,13  

107 5.1.32 
"Святошин", вул. 
Чорнобильська, 25 

        24,9 24,9   0 

      ТВГ-8М 1972 В 1 8,3 8,3 консерв  

      ТВГ-8М 1973 В 2 8,3 8,3 консерв  

      ТВГ-8М 1982 В 3 8,3 8,3 консерв  

108 5.1.33 Вул. Депутатська, 2         40,8 40,8 35,74 35,03 
      ТВГ-8М 1972 В 1 8,3 8,3 7,75  

      КВГ-7,56 2009 В 2 6,5 6,5 6,28  

      КВГ-7,56 2008 В 3 6,5 6,5 6,21  

      КВГ-7,56 1988 В 4 6,5 6,5 4,64  

      КВГ-7,56 1988 В 5 6,5 6,5 5,31  

      КВГ-7,56 1988 В 6 6,5 6,5 5,55  

109 5.1.34 Вул. Депутатська, 1         1,17 1,17 0,47 0,46 
      НИИСТУ-5П 1982 П 1 0,39 0,39 0,1  

      НИИСТУ-5 1983 В 2 0,39 0,39 0,2  

      НИИСТУ-5 1983 В 3 0,39 0,39 0,17  

110 5.1.35 Вул. Краснова, 8         8,4 8,4 7,2 7,06 
      ДКВР-4/13 1979 В 1 2,24 2,24 2,19  

      ДКВР-4/13 1979 В 2 2,24 2,24 2,54  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
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на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ДКВР-4/13 1976 В 3 2,24 2,24 2,47  

      НИИСТУ-5 1986 В 4 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1986 В 5 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1986 В 6 0,56 0,56 консерв  

111 5.1.36 Вул. Берковецька, 6         4 4 2,48 2,43 
      Super RAC 2330 2001 В 1 2 2 1,5  

      Super RAC 2330 2001 В 2 2 2 0,98  

112 5.1.37 
"Сирець-2", вул. 
Бакинська, 22 

        24,9 24,9 22,19 21,75 

      ТВГ-8 М 1994 В 1 8,3 8,3 7,57  

      ТВГ-8 М 1994 В 2 8,3 8,3 7,94  

      ТВГ-8 М 1996 В 3 8,3 8,3 6,68  

113 5.1.38 
Вул. Петропавлівська, 48-а 
(вуг.) 

        0,78 0,78    

      НИИСТУ-5 1973 В 1 0,39 0,39 консерв  

      НИИСТУ-5 1973 В 2 0,39 0,39 консерв  

114 5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.)         0,128 0,128 0,122 0,12 

      
DEFRO DUO 
75кВт.(вугілля) 

2013 В 1 0,064 0,064 0,061  

      
DEFRO DUO 
75кВт.(вугілля) 

2013 В 2 0,064 0,064 0,061  

115 5.1.40 
"Берестейська", вул. 
Василенка, 1 

        36 36 6,96 6,82 

      ДЕ-16-14ГМ 1986 В 1 9 9 консерв  

      ДЕ-16-14ГМ 1986 В 2 9 9 консерв  

      ДЕ-16-14ГМ-п 1986 П 3 9 9 2,89  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ДЕ-16-14ГМ-п 1986 П 4 9 9 4,07  

116 5.1.41 Вул. Борщагівська, 154         13,5 13,5 5,74 5,63 
      ДКВР-6,5/13 1965 П 1 4,5 4,5 консерв  

      ДКВР-6,5/13 1965 П 2 4,5 4,5 3,33  

      ДКВР-6,5/13 1965 П 3 4,5 4,5 2,41  

117 5.1.42 Просп. Перемоги, 61         0,86 0,86 0,83 0,81 
      НИИСТУ-5 1986 В 1 0,47 0,47 0,46  

      НИИСТУ-5 1986 В 2 0,39 0,39 0,37  

118 5.1.43 Вул. Новопольова, 69         0,512 0,512 0,43 0,42 
      Універсал-5 1978   1 0,256 0,256 0,2  

      Універсал-5 1978   2 0,256 0,256 0,23  

119 5.1.44 Просп. Відрадний, 73         0,512 0,512 0,43 0,42 
      Універсал-5 1978 В 1 0,256 0,256 0,21  

      Універсал-5 1978 В 2 0,256 0,256 0,22  

120 5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б         19,5 19,5 11,68 11,45 
      КВ-Г-6,5-150 1982 В 1 6,5 6,5 5,33  

      КВ-Г-6,5-150 1982 В 2 6,5 6,5 4,59  

      КВ-Г-7,56-150 2002 В 3 6,5 6,5 1,76  

121 5.1.46 Вул. Святошинська, 34         16,6 16,6 8,1 7,94 
      ТВГ-8М 1978 В 1 8,3 8,3 2,87  

      ТВГ-8М 1978 В 2 8,3 8,3 5,23  

122 5.1.47 Вул. Львівська, 25         3,644 3,644   0,00 
      НИИСТУ-5 1989 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1990 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1990 В 3 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1989 В 4 0,56 0,56 консерв  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
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ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1992 В 5 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1992 В 6 0,56 0,56 консерв  

      Універсал-5П 1989 П 7 0,284 0,284 консерв  

123 5.1.48 Просп. Перемоги, 113         1,042 1,042 1,63 1,60 
      НИИСТУ-5 1987 В 1 0,302 0,302 0,47  

      НИИСТУ-5 1987 В 2 0,302 0,302 0,48  

      НИИСТУ-5 1989 В 3 0,214 0,214 0,44  

      НИИСТУ-5 П 1989 П 4 0,224 0,224 0,24  

124 5.1.49 Вул. Львівська, 18         0,628 0,628 0 0,00 
      Універсал-5 1962 В 1 0,314 0,314 консерв  

      Універсал-5 1962 В 2 0,314 0,314 консерв  

125 5.1.50 Вул. Котельникова, 95         2,8 2,8 1,5 1,47 
      НИИСТУ-5 1988 В 1 0,56 0,56 0,2  

      НИИСТУ-5 1988 В 2 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1988 В 3 0,56 0,56 0,22  

      НИИСТУ-5 1988 В 4 0,56 0,56 0,53  

      МЗК-0,8 1987 П 5 0,56 0,56 консерв  

126 5.1.51 Вул. Крамського, 21         3,36 3,36 2,03 1,99 
      КСВа-0,63 2004 В 1 0,54 0,54 0,49  

      КСВа-0,63 2004 В 2 0,54 0,54 0,48  

      КСВа-0,63 2004 В 3 0,54 0,54 0,51  

      НИИСТУ-5 1986 В 4 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5п 1986 П 5 0,59 0,59 0,29  

      НИИСТУ-5п 1986 П 6 0,59 0,59 0,26  

127 5.1.52 
Санаторій "Перемога", вул. 
Бударіна, 3 

        8,58 8,58 6,81 6,67 
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
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ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      ДКВР-6,5/13 1983 П 1 4,29 4,29 3,38  

      ДКВР-6,5/13 1982 П 2 4,29 4,29 3,43  

128 5.1.53 Вул. Відпочинку, 11         2,532 2,532    

      НИИСТУ-5 1992 В 2 0,56 0,56 консерв  

      Мінськ-1 1982 В 4 0,8 0,8 консерв  

      Мінськ-1 1982 В 5 0,8 0,8 консерв  

      Мінськ-1 1982 П 6 0,372 0,372 консерв  

129 5.1.54 Вул. Відпочинку, 7         19,5 19,5 16,36 16,03 
      КВГ-7,56 1988 В 1 6,5 6,5 5,66  

      КВГ-7,56 1988 В 2 6,5 6,5 4,76  

      КВ-Г-7,56-150 2003 В 3 6,5 6,5 5,94  

130 5.1.55 Вул. Крамського, 16         5,8 5,8 4,59 4,50 
      НИИСТУ-5 1982 В 1 0,56 0,56 0,36  

      НИИСТУ-5 1982 В 2 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1982 В 3 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1982 В 4 0,56 0,56 0,52  

      НИИСТУ-5 1982 В 5 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1982 В 6 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1982 В 7 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1982 В 8 0,56 0,56 консерв  

      Е-1,0-9ГН 1987 П 9 0,66 0,66 0,54  

      Е-1,0-9ГН 1991 П 10 0,66 0,66 0,53  

131 5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2         3,552 3,552   0,00 
      НИИСТУ-5 1982 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1988 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1988 В 3 0,56 0,56 консерв  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
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Ст. №

Загальна 
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Гкал/год 
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відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1999 В 4 0,468 0,468 консерв  

      НИИСТУ-5 1999 В 5 0,468 0,468 консерв  

      НИИСТУ-5 1999 В 6 0,468 0,468 консерв  

      НИИСТУ-5 1992 В 7 0,468 0,468 консерв  

132 5.1.57 Вул. Котельникова, 62         14,12 14,12 6,71 6,58 
      КВГ-7,56 1989 В 1 6,5 6,5 2,17  

      КВГ-7,56 1989 В 2 6,5 6,5 3,49  

      Е-1,0-9ГН-2 1989 П 3 0,56 0,56 0,48  

      Е-1,0-9ГН-2 1989 П 4 0,56 0,56 0,57  

133 5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13         4,3 4,3 3,83 3,75 
      ТВГ-4Р 2008 В 1 4,3 4,3 3,83  

      
Vitomax 200-
HW M72A 

  В 1        

      
Vitomax 200-
HW M72A 

  В 2        

134 5.1.59 Вул. Чистяківська, 24         2,24 2,24 1,64 1,61 
      НИИСТУ-5 1976 В 1 0,56 0,56 0,47  

      НИИСТУ-5 1976 В 2 0,56 0,56 0,26  

      НИИСТУ-5 1976 В 3 0,56 0,56 0,46  

      НИИСТУ-5 1976 В 4 0,56 0,56 0,45  

135 5.1.60 Вул. Кучера, 7         1,12 1,12 0 0,00 
      Е-1,0-9 ГН 1991 П 1 0,56 0,56 консерв  

      Е-1,0-0,9 ГН-2 1990 П 2 0,56 0,56 консерв  

136 5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  
д/сан. "Лісова поляна" 

        1,68 1,68 0,88 0,86 

      НИИСТУ-5 1968 В 1 0,56 0,56 0,3  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 623



№  
ТД 

Шифр 
ТД 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 2003 В 2 0,56 0,56 0,28  

      НИИСТУ-5 1968 В 3 0,56 0,56 0,3  

137 5.1.62 Вул. Перемоги, 5         0,8 0,8 0,39 0,38 
      НИИСТУ-5 1957 В 1 0,4 0,4 0,21  

      НИИСТУ-5 1957 В 2 0,4 0,4 0,18  

138 5.1.63 Кільцева дорога, 8         1,08 1,08 1,1 1,08 

      
КСВ-0,63 ВК-
34 

2004 В 1 0,54 0,54 0,54  

      
КСВ-0,63 ВК-
34 

2004 В 2 0,54 0,54 0,56  

    Всього по РТ-2         688,70 688,70 370,71 363,30 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139 6.1.1 
Вул. Вознесенський узвіз 
(Смірнова-Ласточкіна ), 23-
в 

        8,6 8,6 3,36 3,29 

      ТВГ-4р 1983 В 1 4,3 4,3 1,75  

      ТВГ-4р 1983 В 2 4,3 4,3 1,61  

140 6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б         1,68 1,68   0,00 
      НИИСТУ-5 1996 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1996 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1996 В 3 0,56 0,56 консерв  

141 6.1.3 Вул. Заломова, 2/10         1,98 1,98   0,00 
      НИИСТУ-5 1990 В 1 0,71 0,71 консерв  

      НИИСТУ-5 1990 В 2 0,71 0,71 консерв  

      НИИСТУ-5 1989 В 3 0,56 0,56 консерв  

142 6.1.4 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21         1,54 1,54 1,56 1,53 
      Vitoplex 100 2004 В 1 0,77 0,77 0,76  
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Гкал/год 
      Vitoplex 100 2004 В 2 0,77 0,77 0,8  

143 6.1.5 Вул. Боткіна, 4         0,792 0,792 0,56 0,55 

      
Paromat -
Simplex 

2001 В 1 0,396 0,396 0,28  

      
Paromat -
Simplex 

2001 В 2 0,396 0,396 0,28  

144 6.1.6 Вул. Нагірна, 22         11,7 11,7 9,4 9,21 
      ДКВР-4/13 1963 П 1 2,4 2,4 1,04  

      ДКВР-4/13 1964 П 2 2,4 2,4 2,45  

      ДКВР-4/13 1973 В 3 2,4 2,4 2,17  

      ДКВР-6,5/13 1976 В 4 4,5 4,5 3,74  

145 6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а         26 26 19,05 18,67 
      КВГ-6,5 1984 В 1 6,5 6,5 4,43  

      КВГ-6,5 1984 В 2 6,5 6,5 3,94  

      КВГ-6,5 1992 В 3 6,5 6,5 5,36  

      КВГ-6,5 1998 В 4 6,5 6,5 5,32  

146 6.1.8 Вул. Половецька, 14/16         3,66 3,66 2,76 2,70 
      НИИСТУ-5 1990 В 1 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1989 В 2 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1988 В 3 0,56 0,56 0,51  

      НИИСТУ-5 1989 В 4 0,56 0,56 0,34  

      НИИСТУ-5М 1989 В 5 0,71 0,71 0,46  

      НИИСТУ-5М 1989 В 6 0,71 0,71 0,36  

147 6.1.9 Вул. Татарська, 6         4,12 4,12 2,33 2,28 
      ТВГ-1,5 1982 В 1 1,5 1,5 0,67  

      ТВГ-1,5 1982 В 2 1,5 1,5 0,61  

      НИИСТУ-5 1989 В 3 0,56 0,56 0,51  
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№  
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Шифр 
ТД 
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1991 В 4 0,56 0,56 0,54  

148 6.1.10 Вул. Овруцька, 23         1,12 1,12 0,98 0,96 
      НИИСТУ-5 1992 В 1 0,56 0,56 0,43  

      НИИСТУ-5 1991 В 2 0,56 0,56 0,55  

149 6.1.11 Вул. Підгірна, 3         6,12 6,12 4,19 4,11 
      НИИСТУ-5 1996 В 1 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 1991 В 2 0,56 0,56 0,55  

      КБНГ-2,5 1984 В 3 2,5 2,5 1,48  

      КБНГ-2,5 1982 В 4 2,5 2,5 1,6  

150 6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б         2,24 2,24 2,14 2,10 
      НИИСТУ-5 1987 В 2 0,56 0,56 0,55  

      НИИСТУ-5 1987 В 3 0,56 0,56 0,56  

      НИИСТУ-5 2000 В 4 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1987 В 5 0,56 0,56 0,49  

151 6.1.13 
Вул. Іллєнка (Мельникова), 
45/49 

        4,86 4,86 3,26 3,19 

      КСВа-1Г-0,86 2004 В 1 0,86 0,86 0,77  

      КСВа-1Г-0,86 2004 В 2 0,86 0,86 0,73  

      КСВа-1Г-0,86 2005 В 3 0,86 0,86 0,77  

      КСВа-1Г-0,86 2005 В 4 0,86 0,86 консерв  

      НИИСТУ-5М 1985 В 5 0,71 0,71 0,44  

      НИИСТУ-5М 1988 В 6 0,71 0,71 0,55  

152 6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12         2,9 2,9 1,78 1,74 
      НИИСТУ-5 1992 В 1 0,56 0,56 0,36  

      Мінськ-1 1981 В 2 0,89 0,89 0,48  

      Мінськ-1 1981 В 3 0,89 0,89 0,55  
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      НИИСТУ-5 1991 В 4 0,56 0,56 0,39  

153 6.1.15 
Вул. Майбороди 
(Мануїльського), 29 

        1,208 1,208 1,07 1,05 

      НИИСТУ-5 1988 В 1 0,302 0,302 0,26  

      НИИСТУ-5 1989 В 2 0,302 0,302 0,28  

      НИИСТУ-5 1989 В 3 0,302 0,302 0,27  

      НИИСТУ-5 1989 В 4 0,302 0,302 0,26  

154 6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2         0,394 0,394 0,26 0,25 
      Універсал-5 1956 В 1 0,197 0,197 0,13  

      Універсал-5 1956 В 2 0,197 0,197 0,13  

155 6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29         0,78 0,78 0,46 0,45 
      НИИСТУ-5 1978 В 1 0,39 0,39 0,28  

      НИИСТУ-5 1978 В 2 0,39 0,39 0,18  

156 6.1.18 Вул. Кудрявська, 16         0,47 0,47 0,35 0,34 
      Універсал-6 1960 В 1 0,235 0,235 0,16  

      Універсал-6 1999 В 2 0,235 0,235 0,19  

157 6.1.19 Вул. Кудрявська, 12         0,768 0,768 0,43 0,42 
      Універсал-5 1996 В 1 0,256 0,256 0,19  

      Універсал-5 1996 В 2 0,256 0,256 0,11  

      Універсал-5 1996 В 3 0,256 0,256 0,13  

158 6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1         1,926 1,926 1,62 1,59 

      
Paromat - 
Triplex 112 

2001 В 1 0,963 0,963 0,83  

      
Paromat - 
Triplex 112 

2001 В 2 0,963 0,963 0,79  

159 6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д         0,988 0,988 0 0,00 
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№  
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ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      Paromat simplex 2001 В 1 0,494 0,494 консерв  

      Paromat simplex 2001 В 2 0,494 0,494 консерв  

160 6.1.22 Вул. Попова, 4         24,9 24,9 19,2 18,82 
      ТВГ-8М 1972 В 1 8,3 8,3 8,21  

      ТВГ-8М 1972 В 2 8,3 8,3 5,88  

      ТВГ-8М 1972 В 3 8,3 8,3 5,11  

161 6.1.23 
"Вишгородська", вул. 
Автозаводська, 87 

        24,9 24,9 17,73 17,38 

      ДКВР-10/13М 1963 В 1 8,3 8,3 5,28  

      ДКВР-10/13М 1964 В 2 8,3 8,3 6,1  

      ДКВР-10/13М 1966 В 3 8,3 8,3 6,35  

162 6.1.24 
"Дніпровська", вул. 
Дніпроводська, 1а 

        33,2 24,9 17,31 16,96 

      ДКВР-10/13М 1982 В 4 8,3 8,3 4,87  

      ДКВР-10/13М 1982 В 2 8,3 8,3 5,44  

      ДКВР-10/13М 1984 В 3 8,3 8,3 7  

      ДКВР-10/13М   
  

1 8,3 власні потр. консерв  

163 6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б         7,4 7,4 3,07 3,01 
      КБНГ-2,5 1984 В 1 2,5 2,5 1,37  

      КБНГ-2,5 1984 В 2 2,5 2,5 1,7  

      НИИСТУ-5 1984 В 3 0,48 0,48 консерв  

      НИИСТУ-5 1984 В 4 0,48 0,48 консерв  

      НИИСТУ-5 1984 В 5 0,48 0,48 консерв  

      НИИСТУ-5 1984 В 6 0,48 0,48 консерв  

      НИИСТУ-5 1984 В 7 0,48 0,48 консерв  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 628



№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 
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відпуск ТЕ, 
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164 6.1.26 Вул. Кондратюка, 8         22,041 22,041 21,941 21,50 

      
ICI Caldaie 
ASGX-7700 

2013 В 1 7,356 7,356 7,356  

      
ICI Caldaie 
ASGX-7700 

2013 В 2 7,356 7,356 7,356  

      
ICI Caldaie 
ASGX-6500 

2013 В 3 6,209 6,209 6,209  

      Е-1,0-9ГН 1986 П 4 0,56 0,56 0,5  

      Е-1,0-9ГН 1986 П 5 0,56 0,56 0,52  

165 6.1.27 Вул. Білицька, 14         0,78 0,78 0,64 0,63 
      НИИСТУ-5 1970 В 1 0,39 0,39 0,32  

      НИИСТУ-5 1970 В 2 0,39 0,39 0,32  

166 6.1.28 Вул. Автозаводська, 68         1,56 1,56 0,84 0,82 
      НИИСТУ-5 1997 П 1 0,39 0,39 консерв  

      НИИСТУ-5 1985 В 2 0,39 0,39 0,21  

      НИИСТУ-5 1985 В 3 0,39 0,39 0,26  

      НИИСТУ-5 1985 В 4 0,39 0,39 0,37  

167 6.1.29 
Урочище "Оболонь", вул. 
Богатирська,30 

        13,12 13,12 11,02 10,80 

      КВГ-4,65 1988 В 1 4 4 3,47  

      КВГ-4,65 1988 В 2 4 4 3,16  

      КВГ-4,65 1988 В 3 4 4 3,22  

      Е-1.0-9 1988 П 4 0,56 0,56 0,59  

      Е-1.0-9 1988 П 5 0,56 0,56 0,58  

168 6.1.30 Вул. Білицька, 55         4,56 4,56 2,27 2,22 
      Факел 1991 В 1 0,86 0,86 0,23  
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ТД на 
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Гкал/год 
      Факел 1991 В 2 0,86 0,86 0,37  

      Факел 1991 В 3 0,86 0,86 0,44  

      Факел 1991 В 4 0,86 0,86 0,54  

      Е-1/9 1991 П 5 0,56 0,56 0,36  

      Е-1/9 1991 П 6 0,56 0,56 0,33  

169 6.1.31 Вул. Білицька, 38-б         2,72 2,72 2,17 2,13 
      НИИСТУ-5М 1977 В 1 0,56 0,56 0,59  

      НИИСТУ-5М 1977 В 2 0,56 0,56 0,55  

      Мінськ-1 1979 В 3 0,8 0,8 0,51  

      Мінськ-1 1979 В 4 0,8 0,8 0,52  

170 6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6         2,51 2,51 1,84 1,80 
      Мінськ-1 1976 В 2 0,71 0,71 0,55  

      КВ-Г-0,7-60 2001 В 3 0,8 0,8 0,53  

      АОМ-0,5 2001 В 4 0,5 0,5 0,33  

      АОМ-0,5 2001 В 5 0,5 0,5 0,43  

171 6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8         0,172 0,172 0 0,00 
      КГБ-100 2002 В 1 0,086 0,086 консерв  

      КГБ-100 2002 В 2 0,086 0,086 консерв  

172 6.1.34 
«Лук'янівська», вул. 
Н. Юрківська, 53 

        20 20 14,78 14,48 

      КВГМ-10 1986 В 1 10 10 7,36  

      КВГМ-10 1986 В 2 10 10 7,42  

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66         1,68 1,68 1 0,98 
      НИИСТУ-5 1997 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1997 В 2 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1997 В 3 0,56 0,56 0,46  
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174 6.1.36 Вул. Радистів, 44         2,13 2,13 1,45 1,42 

      НИИСТУ-5М 1995 В 1 0,71 0,71 0,56  

      НИИСТУ-5М 1995 В 2 0,71 0,71 0,34  

      НИИСТУ-5М 1995 В 3 0,71 0,71 0,55  

175 6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна),  
2-а, селище "Троєщина" 

        1,032 1,032 0,346 0,34 

      КС-Г-100 1997 В 1 0,086 0,086 0,061  

      КС-Г-100 1997 В 2 0,086 0,086 0,061  

      КС-Г-100 1997 В 3 0,086 0,086 0,059  

      КС-Г-100 1997 В 4 0,086 0,086 0,036  

      КС-Г-100 1997 В 5 0,086 0,086 0,065  

      КС-Г-100 1997 В 6 0,086 0,086 0,064  

      НИИСТУ-5 1978 В 7 0,258 0,258 консерв  

      НИИСТУ-5 1978 В 8 0,258 0,258 консерв  

176 6.1.38 
Вул. Будівельників, 10, 
селище "Троєщина" 

        0,198 0,198 0,133 0,13 

      PROTERM-80 1998 В 1 0,066 0,066 0,024  

      PROTERM-80 1998 В 2 0,066 0,066 0,054  

      PROTERM-80 1998 В 3 0,066 0,066 0,055  

177 6.1.39 Просп. Броварський, 93         0,776 0,776 0,65 0,64 
      НИИСТУ-5 1971 В 1 0,388 0,388 0,33  

      НИИСТУ-5 1971 В 2 0,388 0,388 0,32  

178 6.1.40 
«Бортничі», вул. Харченка 
(Леніна), 64 

        16,6 16,6 12,46 12,21 

      ДКВР-10/13 1983 В 2 8,3 8,3 7,12  

      ДКВР-10/13 1984 В 3 8,3 8,3 5,34  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 631



№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
179 6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2         26,6 26,6 24,8 24,30 

      ДКВР-10/13 1965 В 1 8,3 8,3 7,9  

      ДКВР-10/13 1965 В 2 8,3 8,3 7,38  

      КВГ-11,63  2020 В 5 10 10 9,52  

180 6.1.42 Вул. Геофізиків, 10         11,6 11,6 8,38 8,21 
      ДКВР-6,5/13 1975 В 1 5,8 5,8 3,97  

      ДКВР-6,5/13 1975 В 2 5,8 5,8 4,41  

181 6.1.43 
Вул. Берегова, 1, селище 
"Рибне" 

        0,628 0,628 0,25 0,25 

      Універсал-5М 1985 В 1 0,314 0,314 0,09  

      Універсал-5М 1985 В 2 0,314 0,314 0,16  

182 6.1.44 Харківське шосе, 121         2,8 2,8 1,18 1,16 
      НИИСТУ-5 1960 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1960 В 2 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1960 В 3 0,56 0,56 консерв  

      Е-1/9Г 1987 П 4 0,56 0,56 0,62  

      Е-1/9Г 1986 П 5 0,56 0,56 0,56  

183 6.1.45 Вул. Горлівська, 220         2,24 2,24 0,98 0,96 
      НИИСТУ-5 1983 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1983 В 2 0,56 0,56 0,34  

      НИИСТУ-5 1993 В 3 0,56 0,56 0,32  

      НИИСТУ-5 1993 В 4 0,56 0,56 0,32  

184 6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60         1,92 1,92 0,99 0,97 

      
Е-1-0,9Г-3УХЛ-
4 

1996 П 1 0,56 0,56 0,51  

      
Е-1-0,9Г-3УХЛ-
4 

1996 П 2 0,56 0,56 0,48  
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№  
ТД 

Шифр 
ТД 

Назва, адреса теплоджерела Марка котла 
Рік 

введ. в 
експл. 

Пар / 
водогр 

Ст. №

Загальна 
встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Встановлена 
потужність на 

відпуск ТЕ, 
Гкал/год 

Наявна 
потужність 
на відпуск 

ТЕ,        
Гкал/год 

Корисна 
потужність 

ТД на 
відпуск ТЕ, 

Гкал/год 
      КВАС-Гн-0,8 1998 В 3 0,8 0,8 консерв  

185 6.1.47 Вул. Бориспільська, 19         42 42 18,6 18,23 
      ДЕ-25-14ГМ 1982 П 1 14 14 5,97  

      ДЕ-25-14ГМ 1982 П 2 14 14 5,87  

      ДЕ-25-14ГМ 1982 П 3 14 14 6,76  

186 6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а         0,372 0,372 0,333 0,33 

      
МН-120 
"Бернард" 

2004 В 1 0,093 0,093 0,081  

      
МН-120 
"Бернард" 

2004 В 2 0,093 0,093 0,081  

      
МН-120 
"Бернард" 

2004 В 3 0,093 0,093 0,09  

      
МН-120 
"Бернард" 

2004 В 4 0,093 0,093 0,081  

187 6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.)         2,24 2,24 1,6 1,57 
      НИИСТУ-5 1979 В 1 0,56 0,56 консерв  

      НИИСТУ-5 1979 В 2 0,56 0,56 0,53  

      НИИСТУ-5 1979 В 3 0,56 0,56 0,54  

      НИИСТУ-5 1979 В 4 0,56 0,56 0,53  

Всього по РТ-3       354,5 346,2 241,5 236,7 
Всього по ТД < 80 Гкал/год  (РТ1, РТ2, РТ3)       1506,3 1495,5 968,7 949,4 
Всього по СП "КТМ" (РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год)       5340,6 5244,7 4328,9 4278,6 
Всього по ТД КП "КТЕ"       9058,6 8962,7 7948,4 7314,1 
Всього по ТД КП "КТЕ" та ТЕЦ-4       10286,6 10190,7 8765,4 7874,1 
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Додаток 3.3 Температурний графік КТЕ 2019-2020 
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Додаток 3.4 

Характеристики котелень  СП «Київські теплові мережі»  
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» потужністю менше 80 Гкал/год 

 

Район теплопостачання РТ-1  

3.4.1. Котельня "Феофанія-2" по вул. Метрологічна, 1-а  (№ 4.1.1)  

Районна котельня "Феофанія-2" розташована у Голосіївському районі по вул. 
Метрологічна, 1-а, з загальною встановленою тепловою потужністю 26,64 Гкал/год, 
працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 4 парових котла типу ДКВР-10/13, всі котли переведені 
у водогрійний режим. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встанов-
лена 

потужність,
Гкал/год 

Наявна 
потуж-
ність,        

Гкал/год 

марка 
або тип 

потужність, 
Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13 ГА-110 3,33 2 1967 1 6,66 6,230 

ДКВР-10/13 ГА-110 3,33 2 1968 2 6,66 6,670 

ДКВР-10/13 ГА-110 3,33 2 1966 3 6,66 7,040 

ДКВР-10/13 ГА-110 3,33 2 1974 4 6,66 7,050 

Всього      26,64 26,99 

Котли працюють у водогрійному режимі.  
 

Підключене навантаження:  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

16,128 8,336 0,642   25,106 
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3.4.2. Котельня по вул. Васильківська, 45 (№ 4.1.2)   

Котельня по вул. Васильківська, 45, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 6,3 Гкал/год, працювала на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 9 котлів типу НИИСТУ-5:  
 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потужність, 
Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1970 1 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1970 2 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1970 3 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1975 4 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 5 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 6 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 7 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 8 0,7 консерв. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 9 0,7 консерв. 

Всього      6,3 -  

 
Підключене навантаження відсутнє. В 2019 році котельня не працювала, 

знаходиться в стані консервації.   
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3.4.3. Котельня по вул. Васильківська, 31/17 (№ 4.1.3)   

Котельня по вул. Васильківська, 31/17, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,9 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 7 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1976 1 0,7 0,160 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1976 2 0,7 0,470 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1976 3 0,7 0,500 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1976 4 0,7 0,430 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 5 0,7 0,520 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1980 6 0,7 0,530 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,70 1 1975 7 0,7 0,560 

Всього      4,9 3,17 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,966 Гкал/год.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,299 0,667     1,966 
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3.4.4. Котельня по просп. Науки, 47 (№4.1.4) 

Котельня по просп. Науки, 47, з загальною встановленою тепловою потужністю 
17,32 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла типу ДКВР-6,5/13. В котлах ДКВ-6,5/13 ст. №№ 
1 – 3 встановлені вертикально-соплові пальники, в котлі ДКВР-6,5/13 ст. №4 – 
пальники ГМГ-4. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ДКВ-6,5/13 
верт.-

щілевий. 
1,44 

3 1958 
1 4,33 

4,900 

ДКВ-6,5/13 
верт.-

щілевий 
1,44 

3 1958 
2 4,33 

4,700 

ДКВ-6,5/13 
верт.-

щілевий 
1,44 

3 1958 
3 4,33 

5,200 

ДКВР-6,5/13 ГМГ-4 2,17 2 1969 4 4,33 3,740 
Всього      17,32 18,54

Котли працюють в водогрійному режимі.  

В 2012 році була проведена заміна екранів та конвективної поверхні котла ДКВ-
6,5/13 ст. №1.  

Загальне підключене навантаження складає 15,87 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

8,930 4,969 1,971   15,870 
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3.4.5. Котельня по просп. Науки, 41 (№ 4.1.5) 

Котельня по просп. Науки, 41 знаходиться в резерві з 2005 року і на даний час не 
працює. 

В котельні встановлено 3 котла типу ДКВР-4/13, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 7,98 Гкал/год. На котлах встановлені подові пальники. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  

 
Тип котлів Пальники Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-4/13 подовий 1,33 2 1965 1 2,66 консерв  
ДКВР-4/13 подовий 1,33 2 1965 2 2,66 консерв  
ДКВР-4/13 подовий 1,33 2 1965 3 2,66 консерв  

Всього      7,98  

Котли переведені в водогрійний режим.  
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3.4.6. Котельня по просп. Науки, 31 (№ 4.1.6) 

Котельня по просп. Науки, 31, з загальною встановленою тепловою потужністю 
16,22 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 3 водогрійні  котла типу ДКВР-4/13 і 1 
водогрійні котел типу ТВГ-8М. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-4/13 подовий 1,32 2 1967 1 2,64 2,460 
ДКВР-4/13 подовий 1,32 2 1967 2 2,64 2,770 
ДКВР-4/13 подовий 1,32 2 1967 3 2,64 2,900 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1977 4 8,3 5,800 
Всього      16,22 13,93 

Котли працюють в водогрійному режимі. На котлах встановлені подові 
пальники.  

Загальне підключене навантаження складає 18,284 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 150-70 
°С. 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

9,304 8,080 0,900   18,284 
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3.4.7. Котельня по  Стратегічному шосе, 54 (№ 4.1.7) 

Котельня по Стратегічному шосе, 54, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,4 Гкал/год, працює на опалення та гаряче водопостачання в 
опалювальний період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійні  котла типу НИИСТУ-5. На котлах 
встановлені подові пальники. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 подовий 0,35 2 1975 1 0,7 0,250 
НИИСТУ-5 подовий 0,35 2 1975 2 0,7 0,210 

Всього      1,4 0,46 

 
Загальне підключене навантаження складає  0,417 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 
°С. 

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,197 0,220     0,417 
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3.4.8. Котельня “Московська-2” по Коломиївському пров, 5-а 
(№4.1.8) 

Районна котельня “Московська-2” по Коломиївському пров, 5-а, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійні котла типу ТВГ-8. На котлах ТВГ-8 
встановлені подові пальники. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ТВГ-8 подовий 2,08 4 1965 1 8,3 7,030 
ТВГ-8 подовий 2,08 4 1966 2 8,3 5,370 
ТВГ-8 подовий 2,08 4 1968 3 8,3 6,240 
Всього      24,9 18,64 

Котли працюють в водогрійному режимі.  

У 2017 році на станційному котлі №3 ТВГ-8 був проведений плановий 
капітальний ремонт (Лист ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 05.09.2017 №42АУ/48ДТР/2934) 

Загальне підключене навантаження складає 19,82 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 150-70 
°С.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

13,180 6,640     19,820 
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3.4.9. Котельня “Московська-3” по вул. Васильківська, 8-б  (№ 4.1.9) 

Районна котельня “Московська-3” по вул. Васильківська, 8-б, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працює на опалення,  ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійні котли типу ТВГ-8М. На всіх котлах 
встановлені подові пальники.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 1 8,3 6,670 
ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 2 8,3 5,460 
ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 3 8,3 4,800 
Всього      24,9 16,93 

В 2017 – 100 %-ва заміна конвективної частини, пальників ТВГ-8М ст. № 1. 

Всі котли оснащені конденсаційними утилізаторами теплоти димових газів 
виробництва литовської компанії Enerstenа. 

Загальне підключене навантаження складає 27,431 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 150-70 
°С.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

18,664 8,697 0,070   27,431 
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3.4.10. Котельня “Московська-4” по просп. Науки, 10   (№ 1.4.10) 

Районна котельня “Московська-4” по просп. Науки, 10, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М. На всіх котлах 
встановлені подові пальники.Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 1 8,3 6,2 
ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 2 8,3 6,49 
ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 3 8,3 6,68 
Всього      24,9 19,37 

Котли працюють на одну димову трубу, яка знаходиться у задовільному стані. 
Загальне підключене навантаження складає 25,442 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

14,3053 8,614002 2,523   25,442 
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3.4.11. Котельня “Голосієво-1” по вул. Героїв Оборони, 12б              
(№ 1.4.11) 

Районна котельня “Голосієво-1” по вул. Героїв Оборони, 12б, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 котла типу ДКВР-10/13М. На всіх котлах ДКВР-
10/13М встановлені пальники типу ГМГ-5,5. Детальна інформація наведена у таблиці 
нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ДКВР-
10/13М  

ГМГ-5,5 4,15 2 1970 1 8,3 6,580 

ДКВР-
10/13М  

ГМГ-5,5 4,15 2 1970 2 8,3 6,440 

ДКВР-
10/13М  

ГМГ-5,5 4,15 2 1970 3 8,3 6,860 

Всього      24,9 19,88 

Котли працюють у водогрійному режимі. 
 
Загальне підключене навантаження складає 11,895 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

8,437 3,098 0,360   11,895 
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3.4.12. Котельня “Голосієво-2” по вул. Родимцева, 5  (№ 1.4.12) 

Котельня “Голосієво-2” по вул. Родимцева, 5, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 19,5 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено водогрійних 3 котла типу КВГ-6,5-150. На котлах КВГ-
6,5-150 встановлені подові  пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-6,5-150 подовий 2,17 3 1987 1 6,5 5,470 
КВГ-6,5-150 подовий 2,17 3 1987 2 6,5 5,310 
КВГ-6,5-150 подовий 2,17 3 1987 3 6,5 5,390 

Всього      19,5 
16,7 

 

 
Загальне підключене навантаження складає 7,845 Гкал/год.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

4,990 2,855     7,845 

 
 
 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 646



 

3.4.13. Котельня по просп. Науки, 24 (№ 4.1.13) 

Котельня по просп. Науки, 24, з загальною встановленою тепловою потужністю 
3,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний період. Паливо 
– природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 7 водогрійних котлів: 6 котлів типу НИИСТУ-5 і  1 котел 
типу КВВД-0,63. На котлах НИИСТУ-5 встановлені форкамерні пальники  пальники, 
на котлі КВВД-0,63 – пальник виробництва Ріело. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 1 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1986 2 0,56 0,550 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 3 0,56 0,560 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 4 0,56 0,560 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1980 5 0,56 0,550 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1980 6 0,56 0,540 

КВВД-0,63 ріело 0,54 1 2006 7 0,54 0,420 
Всього      3,9 3,71 

Котли працюють у водогрійному режимі. 
Загальне підключене навантаження складає 4,403 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,989 2,347 0,067   4,403 
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3.4.14. Котельня по вул. Маричанська (Бубнова), 10 (№ 4.1.14) 

Котельня по вул. Маричанська, 10, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,54 Гкал/год, працювала на опалення і ГВП в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С.  
В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 3 котла типу НИИСТУ-5 і один котел 
типу КВАС-ГН-1,0. На котлах НИИСТУ-5 встановлено форкамерні пальники, на 
котлі КВАС-ГН-1,0 встановлений пальниовий блок Л-1. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 1 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1986 2 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 3 0,56 консерв 

КВАС-ГН-
1,0  

пальн.блок 
Л-1 

0,86 1 1976 4 0,56 консерв 

Всього      2,54  

 
Котельня виведена з експлуатації в 2016 році. 
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3.4.15. Котельня по просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 48 (№ 
4.1.15) 

Котельня по просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 48, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 1,17 Гкал/год, працювала на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, з форкамерними 
пальниками на кожному. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год Марка 
або тип 

Потуж-
ність, 

Гкал/год 

К-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,39 1 1975 1 0,39 консерв  

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,39 1 1975 2 0,39 консерв  

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,39 1 1975 3 0,39 консерв  

Всього      1,17 - 

 
Теплоджерело виведено з експлуатації у 2016 році, навантаження  переключено  

на ТЕЦ-5 (30.11.2016). 
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3.4.16. Котельня по вул. Костанайська, 12 (№ 4.1.16) 

Котельня по вул. Костанайська, 12, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,47 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 7 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5. На котлах 
встановлені форкамерні пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,56 1 1988 1 0,56 0,550 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,56 1 1989 2 0,56 0,520 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,47 1 1988 3 0,47 0,440 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,47 1 1988 4 0,47 0,460 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,47 1 1975 5 0,47 0,460 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,47 1 1992 6 0,47 0,460 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,47 1 1992 7 0,47 0,460 

Всього      3,47 3,35 

На котлі НИИСТУ-5 №3 у 2017 був проведений капітальний ремонт. 
Загальне підключене навантаження складає 1,841 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,211 0,630     1,841 
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3.4.17. Котельня по просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96 (№ 
4.1.17) 

Котельня по просп.  Голосіївський (40-річчя Жовтня, 94/96), з загальною 
встановленою тепловою потужністю 8  Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний період. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 8 водогрійних котлів типу EXPRESS-TRIO та 6 
водогрійних котлів типу НИИСТУ-5. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужні

сть, 
Гкал/год

марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

EXPRESS-TRIO       2016 1 0,580 0,548 

EXPRESS-TRIO       2016 2 0,580 0,560 

EXPRESS-TRIO       2016 3 0,580 0,556 

EXPRESS-TRIO       2016 4 0,580 0,545 

EXPRESS-TRIO       2016 5 0,580 0,557 

EXPRESS-TRIO       2016 6 0,580 0,550 

EXPRESS-TRIO       2016 13 0,580 0,560 

EXPRESS-TRIO       2016 14 0,580 0,542 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1974 7 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1972 8 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1976 4 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1972 5 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1972 6 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1972 7 0,56 консерв 

Всього      8,00 4,418 

Всі 6 водогрійних котлів НИИСТУ-5 знаходяться на консервації з 2016 року.  
Загальне підключене навантаження складає 3,933 Гкал/год. Температурний 

графік роботи котельні 95-70 °С. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,668 1,265     3,933 
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3.4.18. Котельня по вул. Волзька, 12-а (№ 4.1.18) 

Котельня по вул. Волзька, 12-а, з загальною встановленою тепловою потужністю 
1,6 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Мінськ-1. На котлах 
теплоджерела встановлені форкамерні пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Мінськ-1 
форкаме-

рний 
0,80 1 1983 1 0,8 0,260 

Мінськ-1 
форкаме-

рний 
0,80 1 1983 2 0,8 0,260 

Всього      1,6 0,520 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,353 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,176 0,177     0,353 
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3.4.19. Котельня по пров. Жуковського, 17/25 (№ 4.1.19) 

Котельня по пров. Жуковського, 17/25, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  0,78 Гкал/год, працювала на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу НИИСТУ-5, загальною встановленою 
потужністю 0,78 Гкал/год. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,39 1 1967 1 0,39 консерв  

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,39 1 1967 2 0,39 консерв  

Всього      0,78 0,52 

 
Котельня виведена з експлуатації в 2016 році. 
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3.4.20. Котельня по вул. Васильківська, 5/7 (№ 4.1.20) 

Котельня по вул. Васильківська, 5/7, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  2,8 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний період. Паливо 
– природний газ.  

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 
Тип котлів Пальники Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 

1 1986 
1 0,56 

0,560 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 

1 1986 
2 0,56 

0,510 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 

1 1988 
3 0,56 

0,550 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 

1 1989 
4 0,56 

0,510 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 

1 1988 
5 0,56 

0,530 

Всього      2,8 2,66 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,936 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,290 0,646     1,936 
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3.4.21. Котельня по вул. Монтажників, 28 (№ 4.1.21) 

Котельня по вул. Монтажників, 28, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,68 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 1 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 2 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 3 0,56 0,550 

Всього      1,68 1,61 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,557 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,211 0,346     1,557 
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3.4.22. Котельня по пров. Деміївський, 3 (№ 4.1.22) 

Котельня по пров. Деміївський, 3, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5. Котли НИИСТУ-
5 оснащені форкамерними пальниками. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 
 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1977 1 0,56 0,490 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1977 2 0,56 0,510 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1977 3 0,56 0,570 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1977 4 0,56 0,490 

Всього      2,24 2,06 

Загальне підключене навантаження складає 1,256 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,436 0,251     0,687 
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3.4.23. Котельня по вул. Голосіївська, 19 (№ 4.1.23) 

Котельня по вул. Голосіївська, 19, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,62 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 3 водогрійних котла: 2 котла типу НИИСТУ-5 і 1 котел 
типу КБНГ-2,5. На котлах НИИСТУ-5 встановлені форкамерні пальники, на котлі  
КБНГ-2,5  встановлений пальник типу ГГВ-МГП. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,56 1 1985 1 0,56 0,530 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,56 1 1985 2 0,56 0,520 

КБНГ-2,5 ГГВ-МГП 2,50 1 1985 3 2,5 1,060 

Всього      3,62 2,11 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,441 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,146 0,295     1,441 
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3.4.24. Котельня по вул. Монтажників, 1 (№ 4.1.24) 

Котельня по вул. Монтажників, 1, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,43 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу ВК-22, оснащених пальниками 
типу ГГС-Б-0,34. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КСВ-0,25 
ВК-22 

ГГС-Б-
0,34 

0,22 1 2000 1 0,215 0,191 

КСВ-0,25 
ВК-22 

ГГС-Б-
0,34 

0,22 1 2000 2 0,215 0,175 

Всього      0,43 0,366 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,485 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,355 0,130     0,485 
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3.4.25. Котельня по вул. Маричанська (Бубнова), 4 (№ 4.1.25) 

Котельня по вул. Маричанська, 4, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  2,4  Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3водогрійних  котла типу Мінськ-1, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Мінськ-1 
форкаме-

рний 
0,80 1 1984 1 0,8 0,250 

Мінськ-1 
форкаме-

рний 
0,80 1 1984 2 0,8 0,360 

Мінськ-1 
форкаме-

рний 
0,80 1 1984 3 0,8 0,430 

Всього      2,4 1,04 

 
Загальне підключене навантаження складає 3,453 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,790 1,663     3,453 
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3.4.26. Котельня по вул. Добрий шлях, 64 (№ 4.1.26) 

Котельня по вул. Добрий шлях, 64, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,412 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла: 1 котел типу НИИСТУ-5 і 1 котел 
типу Стреля, який знаходиться на консервації. Котел НИИСТУ-5 оснащений 
форкамерним пальником, котел Стреля – подовим пальником. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкаме-

рний 
0,30 1 1980 1 0,302 0,070 

Стреля подовий 0,11 1 1980 2 0,110 консерв  

Всього      0,412 0,07 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,09 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,06 0,03   0,09 
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3.4.27. Котельня по вул. Костанайська, 1 (№ 4.1.27) 

Котельня по вул. Костанайська, 1 з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,394 Гкал/год, працювала на опалення в опалювальний період. Паливо 
– природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форкаме-

рний 
0,20 1 1963 1 0,197 консерв  

Універсал-5 
форкаме-

рний 
0,20 1 1963 2 0,197 консерв  

Всього      0,394 - 

 
Котельня не працює - виведена з експлуатації у 2016 р. Навантаження 

переключено на ТЕЦ-5 (30.11.2016 р.).  
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3.4.28. Котельня по вул. Козацька, 67-а (вуг.) (№ 4.1.28) 

Сезонна котельня по вул. Козацька, 67-а, із загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,004 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
вугілля. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-6М, оснащених 
колосниковими решітками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
6М  

колосник 0,50 1 1955 1 0,502 0,460 

Універсал-
6М  

колосник 0,50 1 1955 2 0,502 0,460 

Всього      1,004 0,92 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,146 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,146    0,146 
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3.4.29. Котельня “Жуляни”  по вул. Пулюя, 5-б (№ 4.1.29) 

Районна котельня “Жуляни” по вул. Пулюя, 5-б, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 27,8 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу NWT-8,0-1,6-150. Котли 
оснащені пальниками Weishaupt.Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

NWT-8,0-
1,6-150 

weishaupt 6,95 1 1994 1 6,95 6,740 

NWT-8,0-
1,6-150 

weishaupt 6,95 1 1994 2 6,95 6,780 

NWT-8,0-
1,6-150 

weishaupt 6,95 1 1994 3 6,95 6,740 

NWT-8,0-
1,6-150 

weishaupt 6,95 1 1994 4 6,95 6,800 

Всього      27,8 27,06 

 
 

Загальне підключене навантаження складає 34,922 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

22,137 11,065 1,720   34,922 

 

 

 
  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 663



 

3.4.30. Котельня по вул. Медова, 1  (№ 4.1.30) 

Котельня по вул. Медова, 1, з загальною встановленою тепловою потужністю 3,5 
Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний період. Паливо – природний 
газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ДКВР-2,5/13. Котли оснащені пальниками 
ГМГ-1,5 переведені у водогрійний режим. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче.   

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-2,5/13  ГМГ-1,5 0,88 2 1973 1 1,75 0,910 

ДКВР-2,5/13  ГМГ-1,5 0,88 2 1973 2 1,75 0,930 

Всього      3,5 1,84 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,884 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,824 0,060     0,884 
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3.4.31. Котельня по вул. Білгородська, 7 (№ 4.1.31) 

Сезонна котельня по вул. Білгородська, 7, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,07 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 7 котлів:  6 котлів типу НИИСТУ-5 і 1 котел типу 
НИИСТУ-5М. Котел №4 знаходиться на консервації. Котли оснащені форкамерними 
пальниками. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1968 1 0,56 0,510 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 2 0,56 0,470 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 3 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 4 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 5 0,56 0,540 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1984 6 0,56 0,540 

НИИСТУ-
5М 

форкаме-
рний 

0,71 1 1984 7 0,71 0,520 

Всього      4,07 3,100 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,23 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,230       2,230 
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3.4.32. Котельня по вул. Смілянська, 11  (№ 4.1.32) 

Котельня по вул. Смілянська, 11, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,12 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1979 1 0,56 0,300 

НИИСТУ-5  
форкаме-

рний 
0,56 1 1992 2 0,56 0,480 

Всього      1,12 0,78 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,82 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,450 0,370     0,820 

 

 
  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 666



 

3.4.33. Котельня по вул. Волинська, 69  (№ 4.1.33) 

Котельня по вул. Волинська, 69, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,047 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу Колві-350, оснащених 
пальниками Guenod С605х507/8. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. № 
котла 

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність
, Гкал/год марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Колві-350 
Guenod 

С605х507/8 
0,35 1 2007 1 0,349 0,330 

Колві-350 
Guenod 

С605х507/8 
0,35 1 2007 2 0,349 0,290 

Колві-350 
Guenod 

С605х507/8 
0,35 1 2007 3 0,349 0,232 

Всього      1,047 0,852 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,763 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,512 0,251     0,763 
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3.4.34. Котельня по вул. Каменярів, 32 (вуг.) (№ 4.1.34) 

Котельня по вул. Каменярів, 32, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,42 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
вугілля. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5М з колосниковими 
решітками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5М  колосник 0,71 1 1985 1 0,71 0,660 

НИИСТУ-5М  колосник 0,71 1 1985 2 0,71 0,660 

Всього      1,42 1,32 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,254 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,254    0,254 
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3.4.35. Котельня по вул. Каменярів, 50-б (вуг.) (№ 4.1.35) 

Котельня по вул. Каменярів, 50-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,64 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – вугілля. Температурний графік роботи котельні 
95-70 °С   

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5М з 
колосниковими решітками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
5М  

колосник 0,32 1 1984 1 0,32 0,310 

Універсал-
5М  

колосник 0,32 1 1984 2 0,32 0,320 

Всього      0,64 0,63 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,166 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,09 0,07   0,166 
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3.4.36. Котельня “Московська-1” по вул. Васильківська, 96                 
(№ 4.1.36) 

Районна котельня “Московська-1” по вул. Васильківська, 96-а, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  86,392 Гкал/год, працює на опалення,  ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 8 котлів: 2 котла типу ТВГ-8 (оснащені подовими 
пальниками), 3 котла ДКВР-10/13 (оснащені пальниками типу ГА-110) та 3 котла ICI 
Caldaie ASGX 17400/12, що встановлені у 2014 році. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужні

сть, 
Гкал/год 

марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13  ГА-110 4,15 2 1964 1 8,3 6,350 

ДКВР-10/13  ГА-110 4,15 2 1962 2 8,3 7,140 

ДКВР-10/13  ГА-110 4,15 2 1962 3 8,3 7,100 

ICI Caldaie 
ASGX 17400/12 

      2014 4 14,964 12,800 

ICI Caldaie 
ASGX 17400/12 

      2014 5 14,964 13,790 

ICI Caldaie 
ASGX 17400/12 

      2014 6 14,964 12,700 

ТВГ-8 
подо-
вий 

2,08 4 1978 7 8,3 6,350 

ТВГ-8 
подо-
вий 

2,08 4 1978 8 8,3 8,090 

Всього      86,392 74,32 

 

Котли ДКВР-10/13 переведені у водогрійний режим.  
Котли ДКВР-10/13 (ст.№№1-3) оснащені економайзерами типу ВЕ-VI-16-T, 

котли ICI Caldaie ASGX 17400/12 – горизонтальними економайзерами ЕСХ.  
Загальне підключене навантаження складає 93,498 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

58,196 34,040 1,262   93,498 
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3.4.37. Котельня “Феофанія” по вул. Заболотного, 21     (№ 4.1.37) 

Районна котельня “Феофанія” по вул. Заболотного, 21, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 25,6 Гкал/год, працює на опалення,  ГВП, 
вентиляцію і генерацію пари в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 2 водогрійних котла типу ТВГ-8М, оснащених 
подовими пальниками, і 2 парових котла типу ДКВР-6,5/13, оснащених пальниками 
типу ГМГ-4М. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М  подовий 2,08 4 1972 1 8,3 5,750 

ТВГ-8М  подовий 2,08 4 1972 2 8,3 7,410 

ДКВР-6,5/13 ГМГ- 4М 2,25 2 1985 3 4,5 3,720 

ДКВР-6,5/13 ГМГ- 4М 2,25 2 1985 4 4,5 1,750 

Всього      25,6 18,63 

 
Котли ДКВР-6,5/13  оснащені економайзерами типу ЕП2-236. 

Загальне підключене навантаження складає 27,579 Гкал/год. Котельня 
розташована на території лікарні. Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

9,847 8,427 8,669 0,636 27,579 
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3.4.38. Котельня по вул. Набережно-Корчуватська, 84  (№ 4.1.38) 

Котельня по вул. Набережно-Корчуватська, 84, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 19,5 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу КВГ-6,5, оснащених подовими 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-6,5  подовий 2,17 3 1988 1 6,5 5,720 
КВГ-6,5  подовий 2,17 3 1988 2 6,5 5,260 
КВГ-6,5  подовий 2,17 3 1995 3 6,5 5,370 
Всього      19,5 16,35 

 

За котлом КВГ-6,5 ст. №3 встановлений теплоутилізатор-повітряпідігрівач. 
Загальне підключене навантаження складає 19,731 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

10,261 9,470     19,731 
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3.4.39. Котельня “Конча-Заспа” по вул. Матикіна, 13 (№ 4.1.39) 

Котельня “Конча-Заспа” по вул. Матикіна, 13, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 15,06 Гкал/год, працює на опалення,  ГВП і вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 2 водогрійних котла типу КВГ-4,65-150, 1 
водогрійний котел типу КВГ-7,56-150, оснащені подовими пальниками,  і 1 паровий 
котел типу Е-1/9-1Г, який знаходиться на консервації. Детальна інформація наведена 
у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Е-1/9-1Г Г - 1,0 0,56 1 1983 1 0,56 консерв  

КВГ-4,65-
150 

подовий 1,33 3 1988 2 4 3,060 

КВГ-4,65-
150 

подовий 1,33 3 1988 3 4 2,430 

КВГ-7,56-
150 

подовий 2,17 3 1999 4 6,5 5,520 

Всього      15,06 11,01 

 
Загальне підключене навантаження складає 8,709 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

5,399 3,310     8,709 
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3.4.40. Котельня по вул. Заболотного, 144  (№ 4.1.40) 

Котельня по вул. Заболотного, 144, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,48 Гкал/год, Котельня працювала на опалення та ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 8 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 2 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 3 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 4 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 5 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 6 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 7 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1972 8 0,56 консерв  

Всього      4,48 - 

 
На цей час котельня не працює. Виведена з експлуатації у 2016 році. 

Навантаження переключене на к/к «Феофанія-1» (25.07.16 р.). 
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3.4.41. Котельня по просп. Науки, 64 (№ 4.1.41) 

Котельня по просп. Науки, 64, з загальною встановленою тепловою потужністю 
1,72 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 з форкамерними 
пальниками.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1992 1 0,39 0,490 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1992 2 0,39 0,480 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1992 3 0,47 0,340 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1992 4 0,47 0,320 

Всього      1,72 1,63 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,89 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,365 0,525     1,890 
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3.4.42. Котельня по вул. Китаївська, 22 (№ 4.1.42) 

Котельня по вул. Китаївська, 22, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,2 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу Мінськ-1 з форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1984 1 0,8 0,220 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1984 2 0,8 0,480 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1984 3 0,8 0,460 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1984 4 0,8 0,480 

Всього      3,2 1,64 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,992 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,274 0,718     1,992 
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3.4.43. Котельня по вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48 
(№ 4.1.43) 

Котельня по вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних  котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1996 1 0,56 0,500 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1996 2 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1996 3 0,56 0,550 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1996 4 0,56 0,510 

Всього      2,24 2,08 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,537 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,606 0,931     2,537 
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3.4.44. Котельня по вул. Китаївська,  11 (№ 4.1.44) 

Котельня по вул. Китаївська, 11, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,12 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 1 0,56 0,350 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 2 0,56 0,190 

Всього      1,12 0,54 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,643 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,313 0,330     0,643 
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3.4.45. Котельня по вул. Китаївська,  32 (№ 4.1.45) 

Котельня по вул. Китаївська, 32, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,68 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками.. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1999 1 0,56 0,400 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1999 2 0,56 0,330 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 2000 3 0,56 0,330 

Всього      1,68 1,06 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,273 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,273       0,273 
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3.4.46. Котельня по просп. Науки, 90 (№ 4.1.46) 

Котельня по просп. Науки, 90, з загальною встановленою тепловою потужністю 
2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних  котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1980 1  0,56 0,560 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1980 2 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1980 3 0,56 0,460 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1980 4 0,56 0,160 

Всього      2,24 1,71 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,348 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,252 1,096     2,348 
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3.4.22. Котельня по Стратегічному шосе, 37 (№ 4.1.47) 

Котельня по Стратегічному шосе, 37, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,12 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних  котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1979 1 0,56 0,430 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1979 2 0,56 0,500 

Всього      1,12 
0,93 

 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,99 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,889 0,101     0,990 
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3.4.48. Котельня по вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна ), 
148 (№ 4.1.48) 

Котельня по вул. Пирогівський шлях, 148, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,6 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – вугілля. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 з колосниковими 
решітками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 колосник 0,30 1 1994 1 0,3 0,290 

НИИСТУ-5 колосник 0,30 1 1994 2 0,3 0,300 

Всього      0,6 0,59 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,179 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,179       0,179 

 
 
 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 682



 

3.4.49. Котельня по вул. Столичне шосе, 58-б (вуг.) (№ 4.1.49) 

Котельня по Столичному шосе, 58-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,92 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – вугілля. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 з колосниковими 
решітками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  колосник 0,56 1 2004 1 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  колосник 0,36 1 1958 2 0,36 0,360 

Всього      0,92 0,88 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,087 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,087       0,087 
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3.4.50. Котельня по вул. Китаївська, 14/16  (№ 4.1.50) 

Котельня по вул. Китаївська, 14/16, є даховою котельнею з загальною 
встановленою тепловою потужністю 0,86 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 20 водогрійних блоків БГВ-50Е. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 1 0,043 0,031 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 2 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 3 0,043 0,031 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 4 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 5 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 6 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 7 0,043 0,033 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 8 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 9 0,043 0,03 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 10 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 11 0,043 0,03 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 12 0,043 0,03 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 13 0,043 0,03 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 14 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 15 0,043 0,03 
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Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 16 0,043 0,03 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 17 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 18 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 19 0,043 0,032 

Блок БГВ-
50Е 

інжекційн. 0,04 1 2000 20 0,043 0,03 

Всього      0,86 0,625 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,639 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,401 0,238     0,639 
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3.4.51. Котельня по вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко ), 7 (№ 
4.1.51) 

Котельня по вул. Максимовича, 7, є даховою котельнею з загальною 
встановленою тепловою потужністю 2,215 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 90-70 °С. 

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів типу Raypak H-1758 з 
інжекційними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 1 0,443 0,364 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 2 0,443 0,370 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 3 0,443 0,380 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 4 0,443 0,370 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 5 0,443 0,350 

Всього      2,215 1,834 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,463 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,276 0,187     0,463 
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3.4.52. Котельня по вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко ), 9А (№ 
4.1.52) 

Котельня по вул. Максимовича, 9А, є даховою котельнею з загальною 
встановленою тепловою потужністю 2,215 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 90-70 °С. 

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів типу Raypak H-1758 з 
інжекційними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 1 0,443 0,346 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 2 0,443 0,332 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 3 0,443 0,332 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 4 0,443 0,351 

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2012 5 0,443 0,359 

Всього      2,215 1,72 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,361 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,864 0,497     1,361 
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3.4.53. Котельня по вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко ), 9В (№ 
4.1.53) 

Котельня по вул. Максимовича, 9В, є даховою котельнею з загальною 
встановленою тепловою потужністю 2,614 Гкал/год. Температурний графік роботи 
котельні 90-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Raypak Hi Delta та 4 
водогрійних котла типу Raypak H-1758 з встановленими інжекційними пальниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Raypak Hi 
Delta 

інжекційн. 0,44 1 2013 1 0,421 консерв  

Raypak Hi 
Delta 

інжекційн. 0,44 1 2013 2 0,421 консерв  

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2013 3 0,443 консерв  

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2013 4 0,443 консерв  

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2013 5 0,443 консерв  

Raypak H-
1758 

інжекційн. 0,44 1 2013 5 0,443 консерв  

Всього      2,215 - 

 

На цей час котельня не працює, котли на консервації.   
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3.4.54. Котельня по вул. Звіринецька, 63  (№ 4.1.54) 

Котельня по вул. Звіринецька, 63, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,110 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 6 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5М з форкамерними 
пальниками.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 1 0,710 0,650 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 2 0,710 0,610 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 3 0,710 0,610 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 4 0,710 0,580 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 5 0,710 0,550 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1998 6 0,560 
0,570 

 

Всього      4,110 3,570 

 
Загальне підключене навантаження складає 5,106 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,590 2,516     5,106 
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3.4.55. Котельня по вул. Деревообробна, 3 (№ 4.1.55) 

Котельня по вул. Деревообробна, 3, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,68Гкал/год, сезонна, працює на опалення та ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5М. В котлах 
НИИСТУ-5М встановлені форкамерні 3-ох трубні пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 
 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,56 1 1989 1 0,560 0,400 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,56 1 1989 2 0,560 0,470 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,56 1 1989 3 0,560 0,490 

Всього      1,68 1,36 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,152 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,890 0,262     1,152 
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3.4.56. Котельня по вул. Підвисоцького, 4-б  (№ 4.1.56) 

Котельня по вул. Підвисоцького 4-б,  з загальною встановленою тепловою 
потужністю 5,160 Гкал/год, працює на опалення та ГВП та вентиляцію. Паливо – 
природний газ.  

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу КСВТ-3,0. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 115-70 
°С. 

 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КСВТ-3,0 
CUENOD 

SE 
1,27 2 2005 1 2,580 2,500 

КСВТ-3,0 
CUENOD 

SE 
1,27  2 2005 2 2,580 1,030 

Всього      5,160 3,53 

 
Загальне підключене навантаження складає 4,394 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,040 1,342 2,012   4,394 
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Район теплопостачання РТ-2  

3.4.57. Котельня по вул. М. Капніст (Желябова ), 2-а (№ 5.1.1)  

Котельня по вул. М. Капніст, 2а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 13,32 Гкал/год, працює на опалення і ГВП в опалювальний і 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 парових котла типу ДКВР-10/13, на яких встановлені 
по 3 подових щілинних двоколекторних пальника. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13 подовий 2 3 1967 1 6,66 6,300 

ДКВР-10/13 подовий 2 3 1968 2 6,66 4,500 

Всього      13,32 10,8 

 
За котлами ДКВР-10/13 встановлені штатні чавунні економайзери, а також 

контактний теплоутилізатор конструкції ІТТФ НАНУ.  
Загальне підключене навантаження складає 10,103 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

7,613 2,490     10,103 
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3.4.58. Котельня “Лагерна-Гонти” по вул. О.Теліги, 3-г (№ 5.1.2) 

Районна котельня “Лагерна-Гонти” по вул. О.Теліги, 3-г, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 49,8 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ДКВР-10/13, 2 котли типу 
ТВГ-8 та 1 котел ТВГ-8М. Котли ДКВР-10/13 працюють у водогрійному режимі, 
оснащені подовими щілинними двоколекторними пальниками.  

На котлах ТВГ-8 встановлені подові пальники. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13  
подовий 
2-х тр. 

3 3 1968 1 8,3 7,060 

ДКВР-10/13  
подовий 
2-х тр. 

3 3 1963 2 8,3 8,100 

ДКВР-10/13  
подовий 
2-х тр. 

3 3 1964 3 8,3 7,370 

ТВГ-8 подовий 2 4 1967 4 8,3 6,150 

ТВГ-8М подовий 2 4 1968 5 8,3 6,610 

Всього      49,8 41,23 

В 2010 році була проведена заміна труб екранів котлів ТВГ-8 ст. №№ 4 – 6. 
Котли ДКВР-10/13М  оснащені штатними економайзерами, які знаходяться в 
робочому стані.  

Загальне підключене навантаження складає 62,921 Гкал/год. Котельня 
складається з 2 залів, відповідно має 2 димові труби.  Детальна інформація наведена 
у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

38,502 22,234 2,185   62,921 
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3.4.59. Котельня “Щусєва-Котовського”  по вул. Щусєва,44                 
(№ 5.1.3) 

Районна котельня “Щусєва-Котовського” по вул. Щусева, 44, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний і неопалювальний період.  Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2 4 1968 1 8,3 6,670 

ТВГ-8М подовий 2 4 1968 2 8,3 5,160 

ТВГ-8М подовий 2 4 1998 3 8,3 7,280 

Всього      24,9 19,11 

 
За котлом ТВГ-8М ст. № 3 встановлений утилізатор теплоти димових газів фірми 

«Ганза» (грудень 2014 р.).  Димосос за цим котлом замінений на Д12,5.  
Загальне підключене навантаження складає 25,83 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

15,188 10,455 0,187   25,830 
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3.4.60. Котельня “Сирець”  по вул. Бакинська, 2   (№ 5.1.4)  

Районна котельня "Сирець" по вул. Бакинська, 2, з загальною встановленою 
тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М, оснащених подовими 
пальниками.  

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2 4 1976 1 8,3 8,08 

ТВГ-8М подовий 2 4 1976 2 8,3 5,88 

ТВГ-8М подовий 2 4 1976 3 8,3 7,49 

Всього      24,9 21,45 

 
Загальне підключене навантаження складає 32,216 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

19,811 12,209 0,196   32,216 
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3.4.61. Котельня по вул. Ново-Українська, 24   (№ 5.1.5)  

Котельня по вул. Ново-Українська, 24, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,5 Гкал/год, працювала на опалення та ГВП в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ДКВР-2,5/13М з пальниками типу ГМГ-1,5.  
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-
2,5/13М 

ГМГ-1,5 0,88 2 1980 1 1,75 консерв  

ДКВР-
2,5/13М 

ГМГ-1,5 0,88 2 1974 2 1,75 консерв  

Всього      3,5 - 

 
Котельня знаходиться у резерві з 2017 року, навантаження переключене на 

теплоджерело № 5.1.2 (вул. О. Теліги, 3-г). 
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3.4.62. Котельня по вул. Парково-Сирецька (Шамрила ), 4  (№ 5.1.6)  

Котельня по вул. Парково-Сирецька, 4, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і 
неопалювальній (іноді частково) періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1966 1 0,56 0,450 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1964 2 0,56 0,470 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1964 3 0,56 0,440 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1966 4 0,56 0,470 

Всього      2,24 1,83 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,383 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,051 0,332   1,383 
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3.4.63. Котельня по вул. Грекова, 2  (№ 5.1.7)  

Котельня по вул. Грекова, 2, з загальною встановленою тепловою потужністю  
2,39 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і неопалювальній періоди. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 парових котла НИИСТУ-5П,  та 2 водогрійних котла 
типу НИИСТУ-5М та типу НИИСТУ-5. Водогрійні котли оснащені форкамерними 
пальниками, парові - подовими. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 1 1961 1 0,71 0,420 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1961 2 0,56 0,430 

НИИСТУ-5П подовий 0,56 1 1961 3 0,56 0,220 

НИИСТУ-5П подовий 0,56 1 1961 4 0,56 0,180 

Всього      2,39 1,25 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,142 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,671 0,471     1,142 
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3.4.64. Котельня по вул. Берлінського, 12  (№ 5.1.8)  

Котельня по вул. Берлінського, 12, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,68 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 з форкамерними 
пальниками та 1 паровий котел типу Е-1/9Г, оснащений пальником типу Г-1,0. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 1 0,56 0,560 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 2 0,56 0,570 

Е-1/9Г Г-1,0 0,56 1 1988 3 0,56 консерв  

Всього      1,68 1,13 

 
Паровий котел Е-1/9Г знаходиться на консервації.  
Загальне підключене навантаження складає 0,912 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,412 0,500     0,912 
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3.4.65. Котельня “Вітряні Гори” по  вул.Червонопільська, 5а     (№ 
5.1.9) 

Районна котельня “Вітряні Гори” по вул. Червонопільська, 5а, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 41,5 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 5 парових котлів типу ДКВР-10/13М. На котлі ДКВР-
10/13М ст.№3 встановлені пальники типу СНГ-44. На котлах ст. №1 та №2 
встановлені пальники типу ГА-110, на котлах ст. №№ 4 та 5 встановлені пальники 
типу ГМГ-5,5.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13М  ГА-1100 4,15 2 1967 1 8,3 7,540 
ДКВР-10/13М  ГА-1100 4,15 2 1962 2 8,3 7,000 
ДКВР-10/13М  СНГ-44 4,15 2 1966 3 8,3 6,360 
ДКВР-10/13М  ГМГ-5М 4,15 2 1969 4 8,3 8,200 
ДКВР-10/13М  ГМГ-5М 4,15 2 1974 5 8,3 5,370 

Всього      41,5 34,47 

 
Котли працюють у водогрійному режимі. 
В 2010 році була проведена заміна екранів котлів ДКВР-10/13М ст.№№ 3 та 4.  

Котли оснащені штатними економайзерами, які знаходяться в робочому стані.  
Загальне підключене навантаження складає 83,694 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

54,375 28,878 0,441   83,694 
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3.4.66. Котельня по вул. Максименка (Червонофлотська ), 26 (№ 
5.1.10)  

Котельня по вул. Максименка, 26, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 9,72 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу ТВГ-4р і 2 парових котла типу 
Е-1/9-2г, які знаходяться на консервації. Котли ТВГ-4р обладнані подовими 
пальниками, котел ТВГ-4р ст. № 1 оснащений повітряпідігрівачем.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-4р подовий 1,08  1982 1 4,3 2,570 

ТВГ-4р подовий 1,08  1982 2 4,3 1,100 

Е-1/9-2г Г-1,0 0,56  1982 3 0,56 консерв  

Е-1/9-2г Г-1,0 0,56  1982 4 0,56 консерв  

Всього      9,72 3,67 

 
Загальне підключене навантаження складає 4,396 Гкал/год. Котельня 

розташована на території госпіталю. Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,864 1,532     4,396 
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3.4.67. Котельня по вул. Міська, 2 (№ 5.1.11)  

Котельня по вул. Міська, 2, з загальною встановленою тепловою потужністю 
2,24 Гкал/год, працює на опалення, ГВП в опалювальний та неопалювальний періоди. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1992 1 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 2 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1989 3 0,56 0,420 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1989 4 0,56 0,210 

Всього      2,24 1,67 

 

 Загальне підключене навантаження складає 1,919 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

  

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,785 1,024   0,110 1,919 

 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 702



 

3.4.68. Котельня по вул. Максименка (Червонофлотська ), 28 (№ 
5.1.12)  

Котельня по вул. Максименка, 28, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  1,71 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 парових котла типу Універсал-6П і 3 водогрійних котли 
типу Універсал-6. Котли оснащені форкамерними пальниками. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
6П 

форка-
мерний 

0,33 1 1967 1 0,33 0,420 

Універсал-
6П 

форка-
мерний 

0,33 1 1967 2 0,33 0,220 

Універсал-6 
форка-
мерний 

0,35 1 1967 3 0,35 0,340 

Універсал-6 
форка-
мерний 

0,35 1 1967 4 0,35 0,340 

Універсал-6 
форка-
мерний 

0,35 1 1967 5 0,35 0,350 

Всього      1,71 1,67 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,021  Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,529 0,286 0,153 0,053 1,021 
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3.4.69. Котельня по вул. Новікова-Прибоя, 11 (№ 5.1.13)  

Котельня по вул. Новікова-Прибоя, 11, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,906 Гкал/год, працює на опалення, ГВП в опалювальний і 
неопалювальний період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 та 1 паровий котел 
НИИСТУ-5 (№4), який знаходиться на консервації. Котли оснащені форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1988 1 0,56 0,53 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1988 2 0,56 0,51 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1990 3 0,39 0,12 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,40 1 1992 4 0,396 консерв  

Всього      1,906 1,16 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,226 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,804 0,422     1,226 
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3.4.70. Котельня по вул. Юнкерова, 28  (№ 5.1.14)  

Котельня по вул. Юнкерова, 28, з загальною встановленою тепловою потужністю  
1,384 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 та 1 паровий котел 
НИИСТУ-5 (№4), який знаходиться на консервації. Котли оснащені форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1973 1 0,39 0,090 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1988 2 0,39 0,260 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1976 3 0,302 0,280 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1987 4 0,302 консерв  

Всього      1,384 0,63 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,960 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,784 0,176   0,960 
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3.4.71. Котельня Санаторій “Ялинка” по вул. Лісова, 1   (№ 5.1.15)  

Котельня Санаторій “Ялинка” по вул. Лісова, 1, з загальною встановленою 
тепловою потужністю  8,0 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу КВГ-4,65-150 з подовими. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-4,65-
150  

подовий 1,33 3 1991 1 4 1,080 

КВГ-4,65-
150  

подовий 1,33 3 1991 2 4 0,510 

Всього      8 1,59 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,487 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,958 0,380 0,149   1,487
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3.4.72. Котельня по вул. Максименка (Червонофлотська), 6,            
(№ 5.1.16)  

Котельня по вул. Максименка, 6, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,54 Гкал/год, працює на опалення і ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С.  

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 і 2 котла типу 
НИИСТУ-5М.  Котли оснащені форкамерними пальниками. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1978 1 0,56 0,550 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1978 2 0,56 0,200 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1978 3 0,71 0,560 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1978 4 0,71 0,530 

Всього      2,54 1,84 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,441 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,946 0,495     1,441 
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3.4.73. Котельня ДП "Санаторій ім. І Травня" по вул. Лісова,  28    
(№ 5.1.17)  

Котельня ДП "Санаторій ім. І Травня" по вул. Лісова, 28, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  15,3 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 105-70 °С. 

В котельні встановлено 3 котла типу ДКВР-6,5/13. В котлах встановлені 
пальники типу ГМГ-4М.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 
Тип котлів Пальники Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-6,5/13 ГМГ - 4М 2,55 2 1985 1 5,1 4,470 

ДКВР-6,5/13 ГМГ - 4М 2,55 2 1985 2 5,1 1,140 

ДКВР-6,5/13 ГМГ - 4М 2,55 2 1985 3 5,1 4,510 

Всього      15,3 10,12 

 

Котли ДКВР-6,5/13М переведені у водогрійний режим.  
Котли оснащені штатними економайзерами, які знаходяться в робочому стані.  

Загальне підключене навантаження складає 10,937 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

5,864 4,190 0,883   10,937 
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3.4.74. Котельня по вул. Осиповського, 2-а (№ 5.1.18)  

Котельня по вул. Осиповського, 2-а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 8,6 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу ТВГ-4р з подовими 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. № 
котла 

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-4р подовий 1,08 4 1975 1 4,3 2,290 

ТВГ-4р подовий 1,08 4 1975 2 4,3 2,710 

Всього      8,6 5,00 

 
Загальне підключене навантаження складає 5,683 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,770 1,900 0,013   5,683 
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3.4.75. Котельня по вул. Полкова, 57 (№ 5.1.19) 

Районна котельня по вул. Полкова, 57, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 124,6 Гкал/год, розташована на території тепличного господарства і 
працює на опалення і ГВП в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 парових котла типу ДКВР-10/13, 2 водогрійних котла 
типу ТВГМ-30 і 1 водогрійний котел типу ПТВМ-30М-4. На котлах ДКВР-10/13 
ст.№№ 1-4 встановлені пальники типу ГМГ-5,5/7,  на котлі ПТВМ-30М-4 
встановлений пальник типу А-6957-1. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13  ГМГ-5,5/7 4,15 2 1963 1 8,3 5,020 

ДКВР-10/13  ГМГ-5,5/7 4,15 2 1963 2 8,3 5,180 

ДКВР-10/13  ГМГ-5,5/7 3,25 2 1963 3 6,5 консерв  

ДКВР-10/13  ГМГ-5,5/7 3,25 2 1963 4 6,5 консерв  

ТВГМ-30       1968 5 30 консерв  

ТВГМ-30       1968 6 30 консерв  

ПТВМ-30М-4 А-6957 - 1   6 1968 7 30 консерв  

Всього      124,6 10,2 

 
Котли ст. №№ 4 - 7 знаходяься на консервації. 

Загальне підключене навантаження складає 9,15 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

5,577 3,573     9,150 

 
  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 710



 

3.4.76. Котельня по вул. Петропавлівська, 56-а (№ 5.1.20)  

Котельня по вул. Петропавлівська, 56а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  0,29 Гкал/год, працювала на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ.. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5 з форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,15 1 1970 1 0,145 консерв  

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,15 1 1970 2 0,145 консерв  

Всього      0,29 - 

 
Котельня виведена з експлуатації в 2016 році. 
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3.4.77. Котельня по вул. Петропавлівська, 58 (№ 5.1.21)  

Котельня по вул. Петропавлівська, 58, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  0,64 Гкал/год, працювала на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ.. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,15 1 1961 1 0,302 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,15 1 1961 2 0,302 консерв  

Всього      0,604 - 

 
Котельня виведена з експлуатації в 2016 році. 
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3.4.78. Котельня “Довженко”  по просп. Перемоги, 44  (№ 5.1.22)  

Районна котельня “Довженко” по просп. Перемоги, 44, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 21,3 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та 
вентиляцію в опалювальний і неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу КВГ-7,56-150 та 1 котел типу 
ТВГ-8М. Котли оснащені подовими пальниками. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-7,56-
150 

подовий 2,17 3 1987 1 6,5 5,290 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1979 2 8,3 4,960 

КВГ-7,56-
150 

подовий 2,17 3 1987 3 6,5 3,240 

Всього      21,3 13,49 

 
Загальне підключене навантаження складає 11,174 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

7,005 3,927 0,242   11,174 
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3.4.79. Котельня “Дегтярівська” по вул. Дегтярівська, 43                 
(№ 5.1.23) 

Районна котельня «Дегтярівська» по вул. Дегтярівська, 43, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 33,2 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та 
вентиляцію в опалювальний і неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДКВР-20/13. Котли ДКВР-20/13 
ст. № 1 – встановлені 3 подових щілинних двоколекторних пальника. Котел ДКВР-
10/13 ст. № 2 – встановлені 2 фронтальних пальника ГМГ-4М. Котел ДКВР-10/13 
ст. № 3 – встановлені 3 подових щілинних двоколекторних пальника.   

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ДКВР-20/13 подовий 5,53 3 1968 1 16,6 9,800 

ДКВР-10/13 
ГМГ - 

5,5 
4,15 2 1964 2 8,3 6,370 

ДКВР-10/13 подовий 2,77 3 1962 3 8,3 5,270 

Всього      33,2 21,44 

 
Котли ДКВР-20/13та ДКВР-10/13 (ст. № 3) працюють у паровому режимі, котел 

ДКВР-10/13 (ст. № 2) переведений у водогрійний режим.  
Котли оснащені штатними економайзерами. 

Загальне підключене навантаження складає 21,375 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

13,036 6,938 1,401   21,375 
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3.4.80. Котельня по просп. Перемоги, 66 (№ 5.1.24)  

Котельня просп. Перемоги, 66, з загальною встановленою тепловою потужністю 
2,84 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і неопалювальний періоди. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5М, оснащені 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1982 1 0,71 0,380 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1995 2 0,71 0,530 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1982 3 0,71 0,550 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1994 4 0,71 0,230 

Всього      2,84 1,69 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,405 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,525 0,880     2,405 

 
 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 715



 

3.4.81. Котельня по пров. Артилерійський, 7-а (№ 5.1.25)  

Котельня по пров. Артилерійський, 7-а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 13 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типів ТВГ-4, КВГ-7,56-150 та 
КСВа-2,5. В котлах ТВГ-4 та КВГ-7,56-150 встановлені подові пальники. На котлі 
КСВа-2,5 встановлений пальник типу ГГС-БМ-3,5.Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-4р подовий 1,09 4 1974 1 4,35 3,030 

КВГ-7,56-
150 

подовий 2,17 3 2002 2 6,5 4,500 

КСВа-2,5 
ГГС-

БМ-3,5 
2,15 1 2011 3 2,15 1,650 

Всього      13 9,18 

 
В 2012 році була проведена повна заміна екранів котла ТВГ-4 та заміна 

конвективної поверхні котла КВГ-7,56-150. 
Загальне підключене навантаження складає 8,21  Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

7,076 1,134     8,210 
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3.4.82. Котельня по вул. Безручка(Бабушкіна), 27 (№ 5.1.26)  

Котельня вул. Безручка, 27, з загальною встановленою тепловою потужністю 3,4 
Гкал/год, працює на опалення і ГВП в опалювальний і неопалювальний періоди. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5М і 1 котел типу 
НИИСТУ-5. Котел №4 оснащений 2 подовими пальниками, всі інші – по 1 
форкамерному. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1989 1 0,71 0,460 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1989 2 0,71 0,520 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1991 3 0,71 0,530 

НИИСТУ-
5М 

подовий 0,36 2 1990 4 0,71 0,530 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1990 5 0,56 0,510 

Всього      
3,4 

 
2,55 

 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,365 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,353 1,012     2,365 
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3.4.83. Котельня по просп. Перемоги, 86  (№ 5.1.27)  

Котельня по просп. Перемоги, 86, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,38 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-3 з форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-4 
форка-
мерний 

0,19 1 1986 1 0,19 0,140 

Універсал-4 
форка-
мерний 

0,19 1 1986 2 0,19 0,140 

Всього      0,38 0,28 

 

Котельня працює в сезонному режимі. 
Загальне підключене навантаження складає 0,223 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,223    0,223 
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3.4.84. Котельня по просп. Перемоги, 70  (№ 5.1.28)  

Котельня по просп. Перемоги, 70, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,95 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 і 1 котел типу 
НИИСТУ-5М. Котли оснащені форкамерними пальниками. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1986 2 0,71 0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1986 3 0,56 0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1995 4 0,56 0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1991 5 0,56 0,540 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,56 1 1986 2 0,56 0,530 

Всього      2,95 2,69 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,105 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,518 0,587     2,105 
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3.4.85. Котельня по вул. Магістральна, 25  (№ 5.1.29)  

Котельня по вул. Магістральна, 25, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,14 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5.  Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,07 1 1987 1 0,07 0,049 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,07 1 1987 2 0,07 0,041 

Всього      0,14 0,09 

Котли оснащені форкамерними пальниками.  

Загальне підключене навантаження складає 0,012 Гкал/год. Котельня 
забезпечує тепловою енергією медичний диспансер. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,012    0,012 
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3.4.86. Котельня по вул. Толбухіна, 6  (№ 5.1.30)  

Котельня вул. Толбухіна, 6, з загальною встановленою тепловою потужністю 
0,512 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5. Котли оснащені 
форкамерними пальниками.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,26 1 1974 1 0,256 0,170 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,26 1 1997 2 0,256 0,190 

Всього      0,512 0,36 

Загальне підключене навантаження складає 0,246 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,246       0,246 
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3.4.87. Котельня по вул. Довженка, 2 (№ 5.1.31)  

Котельня по вул. Довженка, 2, з загальною встановленою тепловою потужністю 
0,512 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5М. Котли оснащені 
форкамерними пальниками.Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
5М 

форка-
мерний 

0,26 1 1978 1 0,256 0,150 

Універсал-
5М 

форка-
мерний 

0,26 1 1978 2 0,256 0,130 

Всього      0,512 0,28 

   
Загальне підключене навантаження складає 0,219 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,219    0,219 
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3.4.88. Котельня “Святошин” по вул. Чорнобильська, 25                  
(№ 5.1.32)  

Районна котельня “Святошин” по вул. Чорнобильська, 25, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працювала на опалення та ГВП в 
опалювальний і неопалювальний період. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М - - - 1972 1 8,3 консерв  

ТВГ-8М - - - 1973 2 8,3 консерв  

ТВГ-8М - - - 1982 3 8,3 консерв  

Всього 
   

  24,9 
- 

 

 
Котельня знаходиться на консервації.  
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3.4.89. Котельня по вул. Депутатська, 2 (№ 5.1.33)  

Районна котельня по вул. Депутатська, 2, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 40,8 Гкал/год, працює на опалення, ГВС і вентиляцію в опалювальний і 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів типу КВГ-7,56 і 1 котел типу ТВГ-
8. В котлах  КВГ-7,56 встановлені штатні подові пальники. 

В котлі ТВГ-8М ст.№1 встановлені пальники МПИГ-3 та замінена конвективна 
поверхня на d 32 мм у 2010 році.  

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 1 8,3 7,750 

КВГ-7,56 подовий 2,17 3 2009 2 6,5 6,280 

КВГ-7,56 подовий 2,17 3 2008 3 6,5 6,210 

КВГ-7,56 подовий 2,17 3 1988 4 6,5 4,640 

КВГ-7,56 подовий 2,17 3 1988 5 6,5 5,310 

КВГ-7,56 подовий 2,17 3 1988 6 6,5 5,550 

Всього      40,8 35,74 

 
Загальне підключене навантаження складає 45,877 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

29,940 14,703 1,234   45,877 
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3.4.90. Котельня по вул. Депутатська, 1 (№ 5.1.34)  

Котельня по вул. Депутатська, 1, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,17 Гкал/год, працює на опалення і ГВП в опалювальний період. Паливо 
– природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 та 1 котел типу 
НИИСТУ-5П. Котли оснащені форкамерними пальниками. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5П 

форка-
мерний 

0,39 1 1982 1 0,39 0,100 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1983 2 0,39 0,200 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1983 3 0,39 0,170 

Всього      1,17 0,47 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,491 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,191 0,300   0,491 
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3.4.91. Котельня по вул. Краснова, 8  (№ 5.1.35)  

Котельня по вул. Краснова, 8А, з загальною встановленою тепловою потужністю 
8,4 Гкал/год, працює на опалення і ГВС в опалювальний і неопалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДКВР-4/13 та 3 водогрійних котла 
типу НИИСТУ-5. В котлах ДКВР-4/13 встановлені по 2 фронтальних пальника ГМГ-
2М.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-4/13 ГМГ-2М 1,12 2 1979 1 2,24 2,190 

ДКВР-4/13 ГМГ-2М 1,12 2 1979 2 2,24 2,540 

ДКВР-4/13 ГМГ-2М 1,12 2 1976 3 2,24 2,470 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1986 4 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1986 5 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1986 6 0,56 консерв  

Всього      8,4 7,2 

 
Котли ДКВР-4/13 переведені у водогрійний режим.  

Встановлені штатні чавунні економайзери.  
В 2013 році проведена заміна конвективної поверхні котла ДКВР-4/13 ст. №2. 

В 2012 році була проведена заміна екранів котла ДКВР-4/13 ст.№1. В 2010 році була 
проведена заміна екранів котла ДКВР-4/13 ст.№3. 

Загальне підключене навантаження складає 4,744 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,311 1,433     4,744 
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3.4.92. Котельня по вул. Берковецька, 6  (№ 5.1.36)  

Котельня по вул. Берковецька, 6, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний і 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Super RAC 2330 з пальниками 
типу Р-510. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Super RAC 
2330 

Р-510 2,00 1 2001 1 2 1,500 

Super RAC 
2330 

Р-510 2,00 1 2001 2 2 0,980 

Всього      4 2,48 

 
Загальне підключене навантаження складає 3,855 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,142 1,713     3,855 

 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 727



 

3.4.93. Котельня “Сирець-2” по вул. Бакинська, 22 (№ 5.1.37)  

Районна котельня "Сирець-2" по вул. Бакінська, 22, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1994 1 8,3 7,570 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1994 2 8,3 7,940 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1996 3 8,3 6,680 

Всього      24,9 22,19 

  
В котлах ТВГ-8М встановлені подові пальники. 

Загальне підключене навантаження складає 28,979 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

17,061 11,544 0,374   28,979 
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3.4.94. Котельня по вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) (№ 5.1.38)  

Котельня по вул. Петропавлівська, 48-а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,78 Гкал/год, працювала на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальній періоди. Паливо – вугілля. Температурний графік роботи котельні 
95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5.  Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  колосник 0,39 1 1973 1 0,39 консерв  

НИИСТУ-5  колосник 0,39 1 1973 2 0,39 консерв  

Всього      0,78 
- 

 

 
Котельня виведена з експлуатації в 2016 році. 
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3.4.95. Котельня по вул. Шполянська, 6-а (вуг.) (№ 5.1.39)  

Котельня по вул. Шполянська, 6-а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,128 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Котельня 
підвальна, вбудована у житловому будинку. Паливо – вугілля. Температурний графік 
роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу DEFRO DUO.  Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

DEFRO 
DUO 

пальн. 
пристр. 

0,06 1 2013 1 0,064 0,061 

DEFRO 
DUO  

пальн. 
пристр. 

0,06 1 2013 2 0,064 0,061 

Всього      1,28 1,22 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,107 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Приєднане навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,107       0,107
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3.4.96. Котельня “Берестейська” по вул. Василенка, 1             (№ 
5.1.40)  

Районна котельня “Берестейська” по вул. Василенка, 1, з загальною 
встановленою тепловою потужністю 36 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 105-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 2 котла типу ДЕ-16-14ГМ і 2 котла типу ДЕ-16-
14ГМ-п. На котлах встановлені пальники типу РГМГ-10-1. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДЕ-16-
14ГМ 

РГМГ-
10-1 

9,00 1 1986 1 9 консерв  

ДЕ-16-
14ГМ 

РГМГ-
10-1 

9,00 1 1986 2 9 консерв  

ДЕ-16-
14ГМ-п 

РГМГ-
10-1 

9,00 1 1986 3 9 2,890 

ДЕ-16-
14ГМ-п 

РГМГ-
10-1 

9,00 1 1986 4 9 4,070 

Всього      36 6,96 

Котли  ДЕ-16-14ГМ-п ст. №№ 3 та 4 працюють у паровому режимі, котли ст. №№ 
1 та 2 переведені уводогрійний режим.  

За всіма котлами встановлені штатні чавунні утилізатори  блочного типу ЭП1-
330.   

Димова труба в зношеному стані, була розрахована на роботу з суттєво 
більшими навантаженнями.  

Загальне підключене навантаження складає 8,594 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

4,219 1,235 3,140   8,594 
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3.4.97. Котельня по вул. Борщагівська, 154 (№ 5.1.41)  

Котельня по вул. Борщагівська, 154, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  13,5 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДКВР-6,5/13. На котлах 
встановлені пальники типу ГМГ-4М. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-
6,5/13  

ГМГ - 
4М 

2,25 2 1965 1 4,5 консерв  

ДКВР-
6,5/13  

ГМГ - 
4М 

2,25 2 1965 2 4,5 3,330 

ДКВР-
6,5/13  

ГМГ - 
4М 

2,25 2 1965 3 4,5 2,410 

Всього      13,5 5,74 

 Котли ДКВР-6,5/13 ст. №№ 2 та 3 працюють у паровому режимі.  
 Котел ДКВР-6,5/13 ст. №1 знаходиться на консервації.  
Загальне підключене навантаження складає 3,884 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,328 1,556     3,884 

 
 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 732



 

3.4.98. Котельня по просп. Перемоги, 61  (№ 5.1.42)  

Котельня по просп. Перемоги, 61, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,86 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу НИИСТУ-5, котли оснащені форкамерними 
панильками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1986 1 0,47 0,460 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1986 2 0,39 0,370 

Всього      0,86 0,83 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,529 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,529       0,529 
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3.4.99. Котельня по вул. Новопольова, 69 (№ 5.1.43)  

Котельня по вул. Новопольова, 69, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,512 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5, котли оснащені 
форкамерними панильками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5  
форка-
мерний 

0,26 1 1978 1 0,256 0,200 

Універсал-5  
форка-
мерний 

0,26 1 1978 2 0,256 0,230 

Всього      0,512 0,43 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,183 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,183    0,183 
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3.4.100. Котельня по просп. Відрадний, 73 (№ 5.1.44)  

Котельня по просп. Відрадний, 73, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,512 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5, котли оснащені 
форкамерними панильками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5  
форка-
мерний 

0,26 1 1978 1 0,256 0,200 

Універсал-5  
форка-
мерний 

0,26 1 1978 2 0,256 0,230 

Всього      0,512 0,43 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,242 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,242       0,242 
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3.4.101. Котельня по вул. Верховинна, 80-б (№ 5.1.45)  

Котельня по вул. Верховинна, 80-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 19,5 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний 
та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 котла типу КВ-Г-6,5-150, з встановленими подовими 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВ-Г-6,5-
150  

подовий 2,17 3 1982 1 6,5 5,330 

КВ-Г-6,5-
150  

подовий 2,17 3 1982 2 6,5 4,590 

КВ-Г-6,5-
150 

подовий 2,17 3 2002 3 6,5 1,760 

Всього      19,5 11,68 

 
Загальне підключене навантаження складає 12,143 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

6,317 5,826     12,143 
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3.4.102. Котельня по вул. Святошинська, 34 (№ 5.1.46)  

Котельня по вул. Святошинська, 34, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 16,6 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний 
та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ТВГ-8М, оснащені подовими пальниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М  подовий 2,08 4 1978 1 8,3 2,870 

ТВГ-8М  подовий 2,08 4 1978 2 8,3 5,230 

Всього      16,6 8,1 

 
Загальне підключене навантаження складає 11,498 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

6,702 4,722 0,074   11,498 
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3.4.103. Котельня по вул. Львівська, 25 (№ 5.1.47)  

Котельня по вул. Львівська, 25, з загальною встановленою тепловою потужністю 
3,644 Гкал/год, працювала на опалення, ГВП, вентиляція та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 7 котлів: 6 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5 і один 
паровий котел типу Універсал-5П. Котли оснащені форкамерними пальниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, од.

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1989 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 2 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1990 3 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1989 4 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1992 5 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1992 6 0,56 консерв  

Універсал-
5П 

форка-
мерний 

0,28 1 1989 7 0,284 консерв  

Всього      3,644 - 

Котельня не працює, знаходиться на консервації.  
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3.4.104. Котельня по просп. Перемоги, 113 (№ 5.1.48)  

Котельня по просп. Перемоги, 113, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,042 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію та генерацію пари 
в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 і один 
паровий котел типу НИИСТУ-5П. На котлах встановлені форкамерні пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,30 1 1987 1 0,302 0,470 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,30 1 1987 2 0,302 0,480 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,21 1 1989 3 0,214 0,440 

НИИСТУ-5 
П 

форка-
мерний 

0,22 1 1989 4 0,224 0,240 

Всього      1,042 1,63 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,4 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,567 0,629 0,139 0,065 1,400 
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3.4.105. Котельня по вул. Львівська, 18 (№ 5.1.49)  

Котельня по вул. Львівська, 18, з загальною встановленою тепловою потужністю 
0,628 Гкал/год. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 2 котла типу Універсал-5, обладнаних форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
5 

форка-
мерний 

0,31 1 1962 1 0,314 консерв  

Універсал-
5 

форка-
мерний 

0,31 1 1962 2 0,314 консерв  

Всього      0,628 - 

Котельня не працює, виведена з експлуатації у 2015 році. 
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3.4.106. Котельня по вул. Котельникова, 95 (№ 5.1.50)  

Котельня по вул. Котельникова, 95, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,8 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 5 котлів: 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 і 1 
паровий котел типу МЗК-0,8. На котлах НИИСТУ-5 ст. №№1-4 встановлені 
форкамерні пальники, на паровому котлі МЗК-0,8 №5 – пальник типу Г-1,0.  

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, од.

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 
1 

1988 1 0,56 0,200 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 
1 

1988 2 0,56 0,550 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 
1 

1988 3 0,56 0,220 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 
1 

1988 4 0,56 0,530 

МЗК-0,8  Г-1,0 0,56 1 1987 5 0,56 консерв  

Всього      2,8 1,5 

Котел МЗК-0,8 знаходиться на консервації.  
Загальне підключене навантаження складає 1,836 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,980 0,856     1,836 
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3.4.107. Котельня по вул. Крамського, 21 (№ 5.1.51)  

Котельня по вул. Крамського, 21, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,36 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію та генерацію пари 
в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 6 котлів: 3 водогрійних котла типу КСВа-0,63, 1 котел 
типу НИИСТУ-5 і 2 парових котла типу НИИСТУ-5п.  

В парових котлах НИИСТУ-5п встановлені подові пальники, у водогрійному 
котлі НИИСТУ-5 – форкамерні, у водогрійних котлах КСВа-0,63 встановлені  
пальникові блоки Gordon-Piatt з пальниками S10.9. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КСВа-
0,63 

горел.блок 
Gordon-Piatt 
с гор.S 10.9 

0,54 1 2004 1 0,54 0,490 

КСВа-
0,63 

горел.блок 
Gordon-Piatt 
с гор.S 10.9 

0,54 1 2004 2 0,54 0,480 

КСВа-
0,63 

горел.блок 
Gordon-Piatt 
с гор.S 10.9 

0,54 1 2004 3 0,54 0,510 

НИИСТУ
-5  

форка-
мерний 

0,56 1 1986 4 0,56 консерв  

НИИСТУ
-5п  

подовий 0,59 1 1986 5 0,59 0,290 

НИИСТУ
-5п  

подовий 0,59 1 1986 6 0,59 0,260 

Всього      3,644 2,03 

Водогрійний котел НИИСТУ-5 знаходиться на консервації.  
Загальне підключене навантаження складає 1,049 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,340 0,276 0,433   1,049 
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3.4.108. Котельня Санаторій “Перемога”  по вул. Бударіна, 3       (№ 
5.1.52)  

Котельня санаторія “Перемога” по вул. Бударіна, 3, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 8,58 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію та 
генерацію пари в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ДКВР-6,5/13. Котли ДКВР працюють в 
паровому режимі, оснащені пальниками типу ГМГ-4М.  

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-
6,5/13 

ГМГ - 
4М 

2,15 2 1983 1 4,29 3,380 

ДКВР-
6,5/13 

ГМГ - 
4М 

2,15 2 1982 2 4,29 3,430 

Всього      8,58 6,81 

 
За котлами встановлені економайзери типу БВЭС-ІІІ-2.  

 Загальне підключене навантаження складає 5,417 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,634 2,783     5,417 
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3.4.109. Котельня по вул. Відпочинку, 11 (№ 5.1.53)  

Котельня по вул. Відпочинку, 11, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,532 Гкал/год. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 1 котел типу НИИСТУ-5 і   3 котли 
типу Мінськ-1, оснащені форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена 
у таблиці нижче.  

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1992 1 0,56 консерв  

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1982 2 0,8 консерв  

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1982 3 0,8 консерв  

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,37 1 1982 4 0,372 консерв  

Всього      2,532 - 

 

Котельня не працює, знаходиться на консервації.  
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3.4.110. Котельня по вул. Відпочинку, 7 (№ 5.1.54)  

Котельня по вул. Відпочинку, 7, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 19,5 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний 
та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла: 2 котла типу КВГ-7,56 і 1 котел 
типу КВ-Г-7,56-150 (в режимних картах котли іменуються як КВГ-6,5). В котлі КВ-
Г-7,56 ст. № 3 встановлені нові подові пальники зміненої конструкції.   

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-7,56-
150  

подовий 2,17 3 1988 1 6,5 5,660 

КВГ-7,56-
150  

подовий 2,17 3 1988 2 6,5 4,760 

КВ-Г-7,56-
150  

подовий 2,17 3 2003 3 6,5 5,940 

Всього      19,5 16,36 

 
Загальне підключене навантаження складає 24,975 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

15,405 9,437 0,133   24,975 
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3.4.111. Котельня по вул. Крамського, 16 (№ 5.1.55)  

Котельня по вул. Крамського, 16, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 5,8 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 10 котлів: 8 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5 і 2 
парових котла типу Е-1,0-9ГН. Водогрійні котли оснащені форкамерними 
пальниками, парові – пальниками типу Г-1,0. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 1 0,56 0,360 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 2 0,56 0,510 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 3 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 4 0,56 0,520 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 5 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 6 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 7 0,56 0,540 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1982 8 0,56 консерв  

Е-1,0-9ГН  Г-1,0 0,66 1 1987 9 0,66 0,540 

Е-1,0-9ГН  Г-1,0 0,66 1 1991 10 0,66 0,530 

Всього      5,8 4,59 

Котел НИИСТУ-5 ст.№8 знаходиться на консервації. 
Загальне підключене навантаження складає 3,819 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
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Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,854 1,402   0,563 3,819 
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3.4.112. Котельня по просп. Перемоги, 75/2 (№ 5.1.56)  

Котельня по просп. Перемоги, 75/2, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,552 Гкал/год. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 7 водогрійних котлів типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1982 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1988 2 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1988 3 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1999 4 0,468 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1999 5 0,468 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1999 6 0,468 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,47 1 1992 7 0,468 консерв  

Всього      3,552 - 

Котельня не працює з 2016 року. Навантаження переключене на РК «Веркон» 
(30.11.2016р.).  
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3.4.113. Котельня по вул. Котельникова, 62 (№ 5.1.57)  

Котельня по вул. Котельникова, 62, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 6,71 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію в опалювальний 
період; у неопалювальний період знаходиться на консервації. Паливо – природний 
газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 2 водогрійних котла типу КВГ-7,56 і  2 парових 
котла типу Е-1,0-9ГН-2. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-7,56  подовий 2,17 3 1989 1 6,5 2,170 

КВГ-7,56  подовий 2,17 3 1989 2 6,5 3,490 

Е-1,0-9ГН-2 Г-1,0 0,56 1 1989 3 0,56 0,480 

Е-1,0-9ГН-2 Г-1,0 0,56 1 1989 4 0,56 0,570 

Всього      14,12 6,71 

За котлами Е-1,0-9ГН-2 встановлені утилізатори теплоти димових газів. 
Водогрійні котли оснащені подовими пальниками, парові – пальниками  типу Г-1,0. 

Загальне підключене навантаження складає 6,843 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,690 1,502 1,651   6,843 
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3.4.114. Котельня по вул. Котельникова, 7/13 (№ 5.1.58)  

Котельня по вул. Котельникова, 7/13, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,3 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла: 1 котел типу ТВГ-4Р і 2 котла типу 
Vitomax 200-HW M72A. В котлі ТВГ-4Р встановлений подовий пальник. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-4Р подовий 1,08 4 1984 1 4,3 3,83 

Vitomax 
200-HW 
M72A 

   
2008 1   

Vitomax 
200-HW 
M72A 

   
2008 2   

Всього      4,3 3,83 

 
В котлі ТВГ-4Р встановлений подовий пальник. 
Загальне підключене навантаження складає 6,895 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

4,077 2,818     6,895 

 
 

  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 750



 

3.4.115. Котельня по вул. Чистяківська, 24 (№ 5.1.59)  

Котельня по вул. Чистяківська, 24, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1976 1 0,56 0,470 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1976 2 0,56 0,260 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1976 3 0,56 0,460 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1976 4 0,56 консерв  

Всього      2,24 1,64 

 
Котел  НИИСТУ-5 ст. №4 знаходиться на консервації. 
Загальне підключене навантаження складає 1,008 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,761 0,247     1,008 
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3.4.116. Котельня по вул. Кучера, 7 (№ 5.1.60)  

Котельня по вул. Кучера, 7, з загальною встановленою тепловою потужністю 
1,12 Гкал/год. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 
°С. 

В котельні встановлено 2 парових котла: 1 котел типу Е-1,0-9 ГН і 1 котел типу 
Е-1,0-9 ГН-2. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Е-1,0-9 ГН  Г-1,0 0,56 1 1991 1 0,56 консерв  

Е-1,0-0,9 
ГН-2 

Г-1,0 0,56 1 1990 2 0,56 консерв  

Всього      1,12 - 

 
 Споживач відмовився від пари. Котельня не працює, повністю закрита. 
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3.4.117. Котельня по Житомирському шосе, 19 км,  д/сан. “Лісова 
поляна” (№ 5.1.61)  

Котельня по Житомирському шосе, 19 км, розташована в лісовій зоні д/сан. 
“Лісова поляна”, з загальною встановленою тепловою потужністю 1,68 Гкал/год, 
працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5. На котлах 
встановлені пальникові блоки Л-1. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
пальн.бл. 

Л-1 
0,56 

1 
1968 1 0,56 

0,300 

НИИСТУ-5  
пальн.бл. 

Л-1 
0,56 

1 
2003 2 0,56 

0,280 

НИИСТУ-5  
пальн.бл. 

Л-1 
0,56 

1 
1968 3 0,56 

0,300 

Всього      1,68 0,88 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,685  Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.   
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,479 0,206     0,685 
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3.4.118. Котельня по вул. Перемоги, 5 (№ 5.1.62)  

Котельня по вул. Перемоги, 5, з загальною встановленою тепловою потужністю 
0,8 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла НИИСТУ-5, обладнаних 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,40 1 1957 1 0,4 0,210 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,40 1 1957 2 0,4 0,180 

Всього      0,8 0,39 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,340 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,340    0,340 
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3.4.119. Котельня по вул. Кільцева дорога, 8 (№ 5.1.63)  

Сезонна котельня за адресою Кільцева дорога, 8, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 1,08 Гкал/год, є даховим сезонним теплоджерелом. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла НИИСТУ-5, обладнаних ГГС-Б-3,5 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КСВ-0,63 
ВК-34 

ГГС-Б-
3,5 

3,50 1 2004 1 0,540 0,540 

КСВ-0,63 
ВК-34 

ГГС-Б-
3,5 

3,50 1 2004 2 0,540 0,560 

Всього      0,8 1,1 
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Район теплопостачання РТ-3  

3.4.120. Котельня по вул. Вознесенський узвіз   (Смірнова-
Ласточкіна ), 23-в (№ 6.1.1)  

 
Котельня по вул. Вознесенський узвіз, 23-в, з загальною встановленою тепловою 

потужністю 8,6 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 150-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу ТВГ-4р. На котлах встановлені 
подові пальники. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-4р подовий 1,08 4 1983 1 4,3 1,750 

ТВГ-4р подовий 1,08 4 1983 2 4,3 1,610 

Всього      8,6 3,36 

 
Загальне підключене навантаження складає 4,572 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,498 0,837 2,237   4,572 
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3.4.121. Котельня по вул. Дегтярівська, 15-б (№ 6.1.2)  

Котельня по вул. Дегтярівська, 15-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,68 Гкал/год. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 3 водогрійних котла: 2 котла типу НИИСТУ-5М і один 
котел типу НИИСТУ-5. В котлах встановлені подові пальники. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка або 

тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 подовий 0,56 1 1996 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-
5М 

подовий 0,56 1 1996 2 0,56 консерв  

НИИСТУ-
5М 

подовий 0,56 1 1996 3 0,56 консерв  

Всього      1,68 - 

Котельня не працює, з 2015 року знаходиться у резерві.  
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3.4.122. Котельня по вул. Заломова, 2/10 (№ 6.1.3)  

Котельня по вул. Заломова, 2/10, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,98 Гкал/год. Працювала на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче. 

На котлах НИИСТУ-5 ст.№№ 1, 2 встановлені подові пальники, на котлі ст.№3 
встановлений форкамерний пальник. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 подовий 0,36 2 1990 1 0,71 консерв  

НИИСТУ-5 подовий 0,36 2 1990 2 0,71 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1989 3 0,56 консерв  

Всього      1,98 - 

Котельня не працює, з 2015 року знаходиться у резерві. 
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3.4.123. Котельня по вул. Ново-Вокзальна, 19/21 (№ 6.1.4) 

Котельня по вул. Ново-Вокзальна, 19/21, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,54 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Vitoplex 100 фірми 
"Viessmann" обладнаних пальниками Weishaupt. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип 
котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Vitoplex 
100  

weishaupt 
0,77 

1 
2004 1 0,77 0,760 

Vitoplex 
100  

weishaupt 
0,77 

1 
2004 2 0,77 0,800 

Всього      1,54 1,56 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,543 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,000 0,543     1,543 
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3.4.124. Котельня по вул. Боткіна, 4  (№ 6.1.5)  

Котельня по вул. Боткіна, 4, з загальною встановленою тепловою потужністю  
0,792 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

Котельня дахова, повністю автоматизована.  

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Paromat–Simplex, оснащених 
пальниками Giersh. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Paromat -
Simplex 

Giersh 0,40 1 2001 1 0,396 0,280 

Paromat -
Simplex 

Giersh 0,40 1 2001 2 0,396 0,280 

Всього      0,792 0,56 

Загальне підключене навантаження складає 0,514 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,284 0,230     0,514 
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3.4.125. Котельня по вул. Нагірна, 22 (№ 6.1.6)  

Котельня по вул. Нагірна, 22, з загальною встановленою тепловою потужністю 
11,7 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 парових котла: 3 котла типу ДКВР-4/13 і 1 котел типу 
ДКВР-6,5/13. В котлах ДКВР-4/13 встановлені пальники типу ГМГ-2М, в котлі   
ДКВР-6,5/13 №4 – ГМГ-4. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-4/13 
ГМГ-
2М 

1,20 2 1963 1 2,4 1,040 

ДКВР-4/13 
ГМГ-
2М 

1,20 2 1964 2 2,4 2,450 

ДКВР-4/13 
ГМГ-
2М 

1,20 2 1973 3 2,4 2,170 

ДКВР-
6,5/13 

ГМГ-4 2,25 2 1976 4 4,5 3,740 

Всього      11,7 9,4 

Котли ДКВР-4/13 ст.№№1, 2 працюють у паровому режимі, котли  ДКВР-4/13 
ст.№3 та ДКВР-6,5/13 ст.№4 переведені у водогрійний режим.  

Загальне підключене навантаження складає 8,075 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.   

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

5,915 2,160     8,075 
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3.4.126. Котельня по вул. Багговутівська, 36-а (№ 6.1.7)  

Районна котельня по вул. Багговутівська, 36-а, з загальною встановленою 
тепловою потужністю  26 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу КВГ-6,5, обладнаних подовими 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-6,5 подовий 2,17 3 1984 1 6,5 4,430 

КВГ-6,5 подовий 2,17 3 1984 2 6,5 3,940 

КВГ-6,5 подовий 2,17 3 1992 3 6,5 5,360 

КВГ-6,5 подовий 2,17 3 1984 1 6,5 5,320 

Всього      26 19,05 

 

У 2017 році був проведений поточний капітальний котла КВГ-6,5 ст.№2. 
Загальне підключене навантаження складає 19,792 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

12,533 7,223 0,036   19,792 
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3.4.127. Котельня по вул. Половецька, 14/16 (№ 6.1.8)  

Котельня по вул. Половецька, 14/16, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 3,66 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 6 водогрійних котлів: 2 котла типу НИИСТУ-5М і 4 
котла типу НИИСТУ-5. В котлах НИИСТУ-5 встановлені форкамерні пальники, в 
котлах НИИСТУ-5М – подові.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1990 1 0,56 
0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1989 2 0,56 
0,550 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1988 3 0,56 
0,510 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1989 4 0,56 
0,340 

НИИСТУ-
5М 

подовий
0,36 

2 
1989 5 0,71 

0,460 

НИИСТУ-
5М 

подовий
0,36 

2 
1989 6 0,71 

0,360 

Всього      3,66 2,76 

Загальне підключене навантаження складає 3,296 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,217 1,079     3,296 
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3.4.128. Котельня по вул. Татарська, 6  (№ 6.1.9)  

Котельня по вул. Татарська, 6, з загальною встановленою тепловою потужністю 
4,12 Гкал/год, сезонна, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 2 котла типу ТВГ-1,5, оснащених 
2-х трубними подовими пальниками, і 2 котла типу, з форкамерними пальниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ТВГ-1,5 
подовий 
2-х труб. 

1,50 1 1982 1 1,5 0,670 

ТВГ-1,5 
подовий 
2-х труб. 

1,50 1 1982 2 1,5 0,610 

НИИСТУ-5 
форкамер

ний 
0,56 1 1989 3 0,56 0,510 

НИИСТУ-5 
форкамер

ний 
0,56 1 1991 4 0,56 0,540 

Всього      4,12 2,33 

 
Загальне підключене навантаження складає 2,36 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,043 0,317     2,360 
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3.4.129. Котельня по вул. Овруцька, 23 (№ 6.1.10)  

Котельня по вул. Овруцька, 23, з загальною встановленою тепловою потужністю  
1,12 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та неопалювальний 
періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащ 

ених форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці 
нижче. 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1991 1 0,56 
0,430 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1992 2 0,56 
0,550 

Всього      1,12 0,98 

Загальне підключене навантаження складає 0,961 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,590 0,371     0,961 
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3.4.130. Котельня по вул. Підгірна, 3 (№ 6.1.11)  

Котельня по вул. Підгірна, 3, з загальною встановленою тепловою потужністю 
6,12 Гкал/год, сезонна, працює на опалення та ГВП в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 2 котла типу НИИСТУ-5 і  2 котла 
типу КБНГ-2,5. Котли  НИИСТУ-5 ст.№1, №2 оснашені форкамерними пальниками, 
а котли КБНГ-2,5 ст.№№3,4 – пальниками типу ГГВ-МГП-350. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1996 1 0,56 
0,560 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 
1 

1991 2 0,56 
0,550 

КБНГ-2,5 
ГГВ-
МГП-

350 
2,50 

1 
1984 3 2,5 

1,480 

КБНГ-2,5 
ГГВ-
МГП-

350 
2,50 

1 
1982 4 2,5 

1,600 

Всього      6,12 4,19 

У 2017 році на котлі КБНГ-2,5 №4 проведена 100%-ва заміна конвективної 
частини. 

Загальне підключене навантаження складає 4,535 Гкал/год. Детальна інформація 
наведеа у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,034 1,501   4,535 
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3.4.131. Котельня по вул. Білоруська, 17-б (№ 6.1.12)  

Котельня по вул. Білоруська, 17-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періодии. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1987 2 0,56 0,550 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1987 3 0,56 0,560 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 2000 4 0,56 0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1987 5 0,56 0,490 

Всього      2,24 2,14 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,71 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,067 0,643     1,710 
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3.4.132. Котельня по вул. Іллєнка (Мельникова), 45/49 (№ 6.1.13)  

Котельня по вул. Іллєнка, 45/49, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 4,86 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 6 водогрійних котлів: чотири котла типу  КСВа-1Г-0,86 
і два котла типу НИИСТУ-5М. Котли КСВа-1Г-0,86 оснащені пальниками типу ГГС-
БМ, в котлах НИИСТУ встановлені форкамерні пальники.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КСВа-1Г-0,86 ГГС-БМ 0,86 1 2004 1 0,86 0,770 

КСВа-1Г-0,86 ГГС-БМ 0,86 1 2004 2 0,86 0,730 

КСВа-1Г-0,86 ГГС-БМ 0,86 1 2005 3 0,86 0,770 

КСВа-1Г-0,86 ГГС-БМ 0,86 1 2005 4 0,86 консерв  

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 
1 

1985 5 0,71 
0,440 

НИИСТУ-5М 
форка-
мерний 

0,71 
1 

1988 6 0,71 
0,550 

Всього      4,86 3,26 

 
Котел КСВа-1Г-0,86 ст. №4 знаходиться на консервації. 
Загальне підключене навантаження складає 3,495 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

2,270 1,225     3,495 
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3.4.133. Котельня по вул. Печенізька, 4/12 (№ 6.1.14)  

Котельня по вул. Печенізька, 4/12, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,9 Гкал/год, сезонна, працює на опалення та ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні                95-
70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 2 котла типу НИИСТУ-5 і  2 котла 
типу Мінськ-1. Котли обладнані форкамерними пальниками. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1992 1 0,56 0,360 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,89 1 1981 2 0,89 0,480 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,89 1 1981 3 0,89 0,550 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1991 4 0,56 0,390 

Всього      2,9 1,78 

Загальне підключене навантаження складає 2,070 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,358 0,712   2,070 
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3.4.134. Котельня по вул. Майбороди (Мануїльського), 29                       
(№ 6.1.15)  

Котельня по вул. Майбороди, 29, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,208 Гкал/год, працює на опалення в опалювальний та неопалювальний 
періоди період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-
70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1988 1 0,302 0,260 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1989 2 0,302 0,280 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1989 3 0,302 0,270 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,30 1 1989 4 0,302 0,260 

Всього      1,208 1,07 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,723 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,566 0,157     0,723 
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3.4.135. Котельня по вул. Узвіз Кудрявський, 2  (№ 6.1.16)  

Котельня за адресою: Узвіз Кудрявський, 2, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,394 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний  період. 
Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 2 котла типу Універсал-5. Детальна інформація наведена 
у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,20 
1 

1956 1 0,197 
0,130 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,20 
1 

1956 2 0,197 
0,130 

Всього      0,394 0,26 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,273 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,273    0,273 
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3.4.136. Котельня по вул. Кудрявська, 27/29 (№ 6.1.17)  

Котельня по вул. Кудрявська, 27/29, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,78 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1978 1 0,39 0,280 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1978 2 0,39 0,180 

Всього      0,78 0,46 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,306 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,171 0,135     0,306 
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3.4.137. Котельня по вул. Кудрявська, 16  (№ 6.1.18)  

Котельня по вул. Кудрявська, 16, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  0,47 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні  95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-6, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-6 
форка-
мерний 

0,24 1 1960 1 0,235 0,16 

Універсал-6 
форка-
мерний 

0,24 1 1999 2 0,235 0,19 

Всього      0,47 0,35 

Загальне підключене навантаження складає 0,349 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,349    0,349 
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3.4.138. Котельня по вул. Кудрявська, 12  (№ 6.1.19)  

Котельня по вул. Кудрявська, 12, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  0,768 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу Універсал-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,26 1 1996 1 0,256 0,190 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,26 1 1996 2 0,256 0,110 

Універсал-5 
форка-
мерний 

0,26 1 1996 3 0,256 0,130 

Всього      0,768 0,43 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,285 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,285       0,285 
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3.4.139. Котельня по вул. Володимирська, 20/1  (№ 6.1.20)  

Котельня по вул. Володимирська, 20/1, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,926 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний 
та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Paromat-Triplex 112, з 
пальниками Weishaupt. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Paromat-
Triplex 112 

weishaupt 0,96 1 2001 1 0,963 0,830 

Paromat-
Triplex 112 

weishaupt 0,96 1 2001 2 0,963 0,790 

Всього      1,926 1,62 

 
Загальне підключене навантаження складає 3,121 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

  Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,762 1,087 0,272   3,121 
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3.4.140. Котельня по вул. Андрющенко, 4д  (№ 6.1.21)  

Котельня по вул. Андрющенко 4д, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,988 Гкал/год, дахова. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Paromat-simplex, з 
встановленими пальниками Giersh MG3.2-Z-L-N. Детальна інформація наведена у 
таблиці нижче. 

 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Paromat 
simplex 

Giersh 
MG3.2-Z-

L-N 
2,10 1 2001 1 0,494 консерв  

Paromat 
simplex 

Giersh 
MG3.2-Z-

L-N 
2,10 1 2001 2 0,494 консерв  

Всього      0,988 - 

 
Котельня на цей час не працює, знаходиться на консервації.  
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3.4.141. Котельня по вул. Попова, 4 (№ 6.1.22)  

Районна котельня по вул. Попова, 4, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 
 В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу ТВГ-8М, оснащених 
подовими пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче.  

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 1 8,3 8,210 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 2 8,3 5,880 

ТВГ-8М подовий 2,08 4 1972 3 8,3 5,110 

Всього      24,9 19,2 

Загальне підключене навантаження складає 25,432 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

15,273 10,158     25,432 
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3.4.142. Котельня “Вишгородська” по вул.Автозаводська, 87     (№ 
6.1.23))  

Районна котельня “Вишгородська” по вул. Автозаводська, 87, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДКВР-10/13М. Котли ДКВР-
10/13М переведені у водогрійний режим. В котлах встановлені пальники типу ГА-
1100.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-
10/13М 

ГА-1100 4,15 2 1963 1 8,3 5,280 

ДКВР-
10/13М 

ГА-1100 4,15 2 1964 2 8,3 6,100 

ДКВР-
10/13М 

ГА-1100 4,15 2 1966 3 8,3 6,350 

Всього      24,9 17,73 

 Котли оснащені штатними чугунними  економайзерами, які знаходяться в 
робочому стані. 

В 2010 році замінені екрани котла ДКВР-10/13М ст. №3.  
Загальне підключене навантаження складає 19,77 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

11,309 8,345 0,116   19,770 
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3.4.143. Котельня “Дніпровська” по  вул. Дніпроводська, 1а             
(№ 6.1.24)  

Районна котельня “Дніпровська” по вул. Дніпроводська, 1, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  24,9 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та період. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 105-70 °С. 

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДКВР-10/13М. Котли ДКВР-
10/13М переведені у водогрійний режим, на котлах встановлені пальники ГМГ-5М 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-
10/13М 

ГМГ-
5М 

4,15 2 1982 1 8,3 4,870 

ДКВР-
10/13М 

ГМГ-
5М 

4,15 2 1982 2 8,3 5,440 

ДКВР-
10/13М 

ГМГ-
5М 

4,15 2 1984 3 8,3 7,000 

Всього      24,9 17,31 

. Котли оснащені економайзерами. 
Загальне підключене навантаження складає 9,501 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

6,815 1,823 0,863   9,501 
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3.4.144. Котельня по вул. Макіївська, 4-б (№ 6.1.25)  

Котельня по вул. Макіївська, 4-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 7,4 Гкал/год, сезонна, працює на опалення та ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

 В котельні встановлено 7 водогрійних котлів: 2 котла типу КБНГ-2,5 і  5 котлів 
типу НИИСТУ-5,. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники 

Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

КБНГ-2,5 
ГГВ-

МГП-350 
2,50 1 1984 1 2,5 

1,370 

КБНГ-2,5 
ГГВ-

МГП-350 
2,50 1 1984 2 2,5 

1,700 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,48 1 1984 3 0,48 
консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,48 1 1984 4 0,48 
консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,48 1 1984 5 0,48 
консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,48 1 1984 6 0,48 
консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,48 1 1984 7 0,48 
консерв  

Всього      7,4 3,07 

Котли КБНГ-2,5 оснащені пальниками типу ГГВ-МГП-350, котли НИИСТУ-5 
– форкамерними пальниками.  

Котли НИИСТУ-5 знаходяться на консервації.  
Загальне підключене навантаження складає 4,421 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,384 1,037     4,421 
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3.4.145. Котельня по вул. Кондратюка, 8 (№ 6.1.26)  

Котельня по вул. Кондратюка, 8, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 22,041 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 5 котлів: 2 водогрійних котла типу ICI Caldaie ASGX-
7700, 1 – типу ICI Caldaie ASGX-6500,  і 2 парових котла типу Е-1,0-9ГН. Котли ICI 
Caldaie ASGX оснащені пальниками Zaacke, котли Е-1,0-9ГН – пальниками Г-1,0. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ICI Caldaie 
ASGX-7700 

Zaacke 7,36 1 2013 1 6,622 7,356 

ICI Caldaie 
ASGX-7700 

Zaacke 7,36 1 2013 2 6,622 7,356 

ICI Caldaie 
ASGX-6500 

Zaacke 6,21 1 2013 3 5,59 6,209 

Е-1,0-9ГН Г-1,0 0,56 1 1986 4 0,56 0,500 

Е-1,0-9ГН Г-1,0 0,56 1 1986 5 0,56 0,520 

Всього      7,4 21,941 

 
Загальне підключене навантаження складає 24,193 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

14,892 8,959 0,053 0,289 24,193 
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3.4.146. Котельня по вул. Білицька, 14 (№ 6.1.27)  

Котельня по вул. Білицька, 14, з загальною встановленою тепловою потужністю 
0,78 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1970 1 0,39 0,320 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1970 2 0,39 0,320 

Всього      0,78 0,64 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,615 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,207 0,378 0,030  0,615 
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3.4.147. Котельня по вул. Автозаводська, 68 (№ 6.1.28)  

Котельня по вул. Автозаводська, 68, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,56 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла типу НИИСТУ-5, оснащених форкамерними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1997 1 0,39 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1985 2 0,39 0,210 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1985 3 0,39 0,260 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,39 1 1985 4 0,39 0,370 

Всього      1,56 0,840 

Котел НИИСТУ-5 ст. №1 на цей час знаходиться на консервації.  

Загальне підключене навантаження складає 0,464 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,167 0,297     0,464 
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3.4.148. Котельня Урочище “Оболонь” по вул. Богатирська, 30   (№ 
6.1.29)  

Районна котельня Урочище “Оболонь” по вул. Богатирська, 30, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  13,12 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, 
вентиляцію та генерацію пари в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 
В котельні встановлено 5 котлів: 3 водогрійних котла типу КВГ-4,65 і 2 парових котла 
типу Е-1.0-9. Котли КВГ-4,65 оснащені подовими пальниками, парові котли – 
пальниками Г-1,0. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГ-4,65 подовий 1,33 3 1991 1 4 3,470 

КВГ-4,65 подовий 1,33 3 1991 2 4 3,160 

КВГ-4,65 подовий 1,33 3 1991 3 4 3,220 

Е-1.0-9 Г-1,0 0,56 1 1991 4 0,56 0,590 

Е-1.0-9 Г-1,0 0,56 1 1991 5 0,56 0,580 

Всього      13,12 11,02 

 

За котлами Е-1.0-9 встановлені утилізатори теплоти димових газів.  
Загальне підключене навантаження складає 7,74 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

3,291 3,577 0,105 0,767 7,740 
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3.4.149. Котельня по вул. Білицька, 55  (№ 6.1.30)  

Котельня по вул. Білицька, 55, з загальною встановленою тепловою потужністю  
4,56 Гкал/год, працює на опалення, ГВП, вентиляцію та генерацію пари в 
опалювальний період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 6 котлів: 4 водогрійних котла типу Факел, і 2 парових 
котла типу Е-1/9. Котли Факел оснащені пальниками типу Л1-Н, котли Е-1/9 – 
пальниками Г-1,0. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 
 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

Факел Л1-Н 0,86 1 1991 1 0,86 0,230 

Факел Л1-Н 0,86 1 1991 2 0,86 0,370 

Факел Л1-Н 0,86 1 1991 3 0,86 0,440 

Факел Л1-Н 0,86 1 1991 4 0,86 0,540 

Е-1/9 Г-1,0 0,56 1 1991 5 0,56 0,360 

Всього      4,56 2,27 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,528 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,393 0,135     0,528 
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3.4.150. Котельня по вул. Білицька, 38-б  (№ 6.1.31)  

Котельня по вул. Білицька, 38-б, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  2,72 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 2 котли типу НИИСТУ-5М і  2 
котла типу Мінськ-1. Котли оснащені форкамерними пальниками. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 
 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,56 1 1977 1 0,56 0,590 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,56 1 1977 2 0,56 0,550 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1979 3 0,8 0,510 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,80 1 1979 4 0,8 0,520 

Всього      2,72 2,17 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,780 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,832 0,948     1,780 
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3.4.151. Котельня по вул. Мостицька, 6  (№ 6.1.32)  

Котельня по вул. В. Мостицька, 6, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,51 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 водогрійних котла: 2 котла типу АОМ-0,5, 1 котел 
типу КВ-Г-0,7-60 і 1 котел типу Мінськ-1. В котлі Мінськ-1 встановлений 
форкамерний пальник, в котлі КВ-Г-0,7-60 – пальник типу ГГ-1, в котлах АОМ-0,5 – 
пальники ДСГМ-75. 

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Мінськ-1 
форка-
мерний 

0,71 1 1976 2 0,71 0,550 

КВ-Г-0,7-60 ГГ-1 0,80 1 2001 3 0,8 0,530 

АОМ-0,5 
ДСГМ-

75 
0,50 1 2001 4 0,5 0,330 

АОМ-0,5 
ДСГМ-

75 
0,50 1 2001 5 0,5 0,430 

Всього      2,51 1,840 

 
Загальне підключене навантаження складає 1,322 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

1,075 0,247   1,322 

 
  

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 787



 

3.4.152. Котельня по пров. Куренівський, 4/8  (№ 6.1.33)  

Котельня по пров. Куренівський, 4/8, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,172 Гкал/год, прибудована, працювала  на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу КГБ-100 з інжекційними 
пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КГБ-100 
інжекційн. 

5 тр. 
0,09 1 2002 1 0,086 консерв  

КГБ-100 
інжекційн. 

5 тр. 
0,09 1 2002 2 0,086 консерв  

Всього      0,172 - 

Котельня виведена з експлуатації у 2018 р.  
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3.4.153. Котельня “Лук’янівська” по вул. Н.Юрківська, 53               
(№ 6.1.34)  

Районна котельня “Лук’янівська” по вул. Н. Юрківська, 53, з загальною 
встановленою тепловою потужністю  20 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і 
вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди . Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу КВГМ-10, оснащених 
пальниками РГМГ-10.  Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КВГМ-10 
РГМГ-

10 
10,00 1 1986 1 10 7,360 

КВГМ-10 
РГМГ-

10 
10,00 1 1986 2 10 7,420 

Всього      20 14,78 

Загальне підключене навантаження складає 10,49 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

6,548 3,744 0,198   10,490 
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3.4.154. Котельня по вул. Радистів, 66 (№ 6.1.35)  

Котельня по вул. Радистів, 66, з загальною встановленою тепловою потужністю  
1,68 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні               95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний  

0,56 1 1997 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1997 2 0,56 0,540 

НИИСТУ-5 
форка-
мерний 

0,56 1 1997 3 0,56 0,460 

Всього      1,68 1,0 

 

Котел НИИСТУ-5 ст. № 1 знаходиться на консервації.  

Загальне підключене навантаження складає 0,244 Гкал/год. Детальна інформація 
наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,244       0,244 
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3.4.155. Котельня по вул. Радистів, 44 (№ 6.1.36)  

Котельня по вул. Радистів, 44, з загальною встановленою тепловою потужністю  
2,13 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. Паливо – 
природний газ. Температурний графік роботи котельні          95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5М, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1995 1 0,71 0,560 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1995 2 0,71 0,340 

НИИСТУ-
5М 

форка-
мерний 

0,71 1 1995 3 0,71 0,550 

Всього      2,13 1,45 

 Загальне підключене навантаження складає 0,656 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,656       0,656 
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3.4.156. Котельня по вул. Радосинська (Леніна), 2-а, селище 
"Троєщина" (№ 6.1.37)  

Котельня по вул. Радосинська, 2-а, селище "Троєщина", з загальною 
встановленою тепловою потужністю 1,032 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та частково у неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 
Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 8 водогрійних котлів: 6 котлів типу КС-Г-100 і 2 котли 
типу НИИСТУ-5. Котли КС-Г-100 оснащені інжекційними пальниками.  

Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 1 0,086 0,061 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 2 0,086 0,061 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 3 0,086 0,059 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 4 0,086 0,036 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 5 0,086 0,065 

КС-Г-100 
інжекційн. 

3 тр. 
0,09 2 1997 6 0,086 0,064 

НИИСТ
У-5 

колосники     1978 7 0,258 консерв  

НИИСТ
У-5 

колосники     1978 7 0,258 консерв  

Всього      1,032 0,346 

 
Котли НИИСТУ-5 розраховані для роботи на твердому паливі, оснащені 

колосниками; на цей час знаходяться на консервації. 

Загальне підключене навантаження складає 0,516 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  
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Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,413 0,103   0,516 
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3.4.157. Котельня по вул. Будівельників, 10, селище "Троєщина"  (№ 
6.1.38)  

Котельня по вул. Будівельників, 10, селище "Троєщина", з загальною 
встановленою тепловою потужністю  0,198 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 водогрійних котла типу PROTERM-80, оснащених 
інжекційними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип 
котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

PROTER
M-80 

інжекційн. 
4 тр. 

0,03 2 1998 1 0,066 0,024 

PROTER
M-80 

інжекційн. 
4 тр. 

0,03 2 1998 2 0,066 0,054 

PROTER
M-80 

інжекційн. 
4 тр. 

0,03 2 1998 3 0,066 0,055 

Всього      0,198 0,133 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,172 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,129 0,043   0,172 
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3.4.158. Котельня по просп. Броварський, 93  (№ 6.1.39)  

Котельня по просп. Броварський, 93, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,776 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу НИИСТУ-5, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5 
форкамер
ний 3 тр 

0,39 1 1971 1 0,388 0,330 

НИИСТУ-5 
форкамер
ний 3 тр 

0,39 1 1971 2 0,388 0,320 

Всього      0,776 0,65 

Загальне підключене навантаження складає 0,387 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,234 0,153   0,387 
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3.4.159. Котельня "Бортничі" вул. Харченка (Леніна), 64             (№ 
6.1.40)  

Котельня «Бортничі» по вул. Харченка, 64, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 16,6 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ДКВР-10/13, обладнаних пальниками типу 
ГМГ-5. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13 
ГМГ-
5М 

4,15 2 1983 2 8,3 7,120 

ДКВР-10/13 
ГМГ-
5М 

4,15 2 1984 3 8,3 5,340 

Всього      16,6 12,46 

 
Котли ДКВР-10/13  ст. №№ 2 та 3 оснащені штатними економайзерами ЕП-1-

330, які знаходяться в робочому стані.  
Загальне підключене навантаження складає 24,38 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

15,857 7,590 0,933   24,380 
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3.4.160. Котельня по вул.  Здолбунівська, 2  (№ 6.1.41)  

Районна котельня по вул. Здолбунівська, 2, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 26,6 Гкал/год, працює на опалення, ГВП і вентиляцію в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 115-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла: 2 котла типу ДКВР-10/13 і один котел типу 
ДКВР-20/13, один котел КВГ-11,63. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДКВР-10/13 ГМГ-5М 4,15 2 1965 1 8,3 7,900 

ДКВР-10/13 ГМГ-5М 4,15 2 1965 2 8,3 7,380 

ДКВР-20/13    1975 4 16,6 консерв  

КВГ-11,63    2020  10 9,52 

Всього      26,6 24,8 

На території котельні є газомазутне господарство, стан якого  незадовільний.  
Котли ДКВР-10/13  переведені у водогрійний режим. 

В котлах ДКВР-10/13 встановлені пальники типу ГМГ-5М. В котлі         
ДКВР-20/13 встановлені пальники типу ГМГБ-5,6. 

Котли ДКВР оснащені штатними економайзерами, які знаходяться в робочому 
стані.  

Загальне підключене навантаження складає 19,381 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

11,334 7,905 0,142   19,381 
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3.4.161. Котельня по вул. Геофізиків, 10 (№ 6.1.42)  

Котельня по вул. Геофізиків, 10, з загальною встановленою тепловою 
потужністю  11,6 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний та 
неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи 
котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 котла типу ДКВР-6,5/13. Котли оснащені 
економайзерами типу ЕБ-2. В котлах встановлені пальники  типу  ГМГ - 4М. 

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

ДКВР-
6,5/13 

ГМГ - 
4М 

2,90 2 1975 1 5,8 3,970 

ДКВР-
6,5/13 

ГМГ - 
4М 

2,90 2 1975 2 5,8 4,410 

Всього      11,6 8,38 

 
Загальне підключене навантаження складає 8,447 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

5,174 3,273     8,447 
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3.4.162. Котельня по вул. Берегова, 1 селище "Рибне"                     (№ 
6.1.43)  

Котельня по вул. Берегова, 1, селище "Рибне", з загальною встановленою 
тепловою потужністю 0,628 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 водогрійних котла типу Універсал-5М, оснащених 
форкамерними пальниками. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

Універсал-
5М 

форка-
мерний 

0,31 1 1985 1 0,314 0,090 

Універсал-
5М 

форка-
мерний 

0,31 1 1985 2 0,314 0,160 

Всього      0,628 0,25 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,48 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,480    0,480 
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3.4.163. Котельня по Харківському шосе, 121 (№ 6.1.44)  

Котельня по Харківському шосе, 121, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,8 Гкал/год, працює на генерацію пари. Паливо – природний газ.  

В котельні встановлено 5 котлів: 3 водогрійних котла типу НИИСТУ-5 і 2 
парових котла типу Е-1/9Г. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1960 1 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1960 2 0,56 консерв 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1960 3 0,56 консерв 

Е-1/9Г Г-1,0 0,56 1 1987 4 0,56 0,620 

Е-1/9Г Г-1,0 0,56 1 1986 5 0,56 0,560 

Всього      2,8 1,18 

Водогрійні котли НИИСТУ-5 знаходяться на консервації.  

Парове підлючене навантаженння становить 0,66 Гкал/год. 
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3.4.164. Котельня по вул. Горлівська, 220 (№ 6.1.45)  

Котельня по вул. Горлівська, 220, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, сезонна, працює на опалення і ГВП в опалювальний 
період. Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні                  95-
70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла типу НИИСТУ-5 з форкамерними пальниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, од.

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1983 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1983 2 0,56 0,340 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1993 3 0,56 0,320 

НИИСТУ-5  
форка-
мерний 

0,56 1 1993 4 0,56 0,320 

Всього      2,24 0,98 

 
Котел НИИСТУ-5 ст. № 1 знаходиться на консервації. 
Загальне підключене навантаження складає 0,726 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,670 0,056     0,726 
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3.4.165. Котельня по вул. Ялинкова, 58/60 (№ 6.1.46)  

Котельня по вул. Ялинкова, 58/60, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 1,92 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 2 парових котла типу Е-1-0,9Г-3УХЛ-4 (з утилізатором 
теплоти димових газів) і один водогрійний котел типу КВАС-Гн-0,8. Котли оснащені 
пальниками типу Г-1,0.  

 Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники 
Рік 

введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/го
д  

к-ть, од.

Е-1-0,9Г-
3УХЛ-4 

Г-1,0 0,56 1 1996 1 0,56 0,510 

Е-1-0,9Г-
3УХЛ-4 

Г-1,0 0,56 1 1996 2 0,56 0,480 

КВАС-Гн-
0,8 

Г-1,0 0,80 1 1998 3 0,8 консерв  

Всього      1,92 0,99 

 

Котел КВАС-Гн-0,8 виведений з експлуатації, знаходиться на консервації.   
Загальне підключене навантаження складає 0,47 Гкал/год. Детальна інформація 

наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,224 0,169 0,002 0,075 0,470
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3.4.166. Котельня по вул. Бориспільська, 19 (№ 6.1.47)  

Районна котельня по вул. Бориспільська, 19, з загальною встановленою 
тепловою потужністю 42 Гкал/год, працює на опалення, ГВП та генерацію пари в 
опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. Температурний 
графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 3 парових котла типу ДЕ-25-14ГМ з пальниками ГМП-
16. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год 
марка 

або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

ДЕ-25-14ГМ  ГМП-16 14,00 1 1982 1 14 5,970 

ДЕ-25-14ГМ  ГМП-16 14,00 1 1982 2 14 5,870 

ДЕ-25-14ГМ  ГМП-16 14,00 1 1982 3 14 6,760 

Всього      42 18,6 

 

Котли ДЕ-25-14ГМ працюють в паровому режимі. Конструктивно котли 
виконані з полегшеною обмурівкою. 

Загальне підключене навантаження складає 9,153 Гкал/год. Детальна 
інформація наведена у таблиці нижче.  

 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

6,202 3,311     9,513 
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3.4.167. Котельня по вул. Вакуленчука, 50-а (№ 6.1.48)  

Котельня по вул. Вакуленчука, 50-а, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 0,37 Гкал/год, працює на опалення та ГВП в опалювальний період. 
Паливо – природний газ. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 модулі нагріву типу МН-120 "Бернард" з пальниками    
F-105. Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка 
або тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год  

к-ть, 
од. 

МН-120 
"Бернард" 

F-105 0,09 1 2004 1 0,093 0,081 

МН-120 
"Бернард" 

F-105 0,09 1 2004 2 0,093 0,081 

МН-120 
"Бернард" 

F-105 0,09 1 2004 3 0,093 0,090 

МН-120 
"Бернард" 

F-105 0,09 1 2004 4 0,093 0,081 

Всього      0,37 0,333 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,328 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,258 0,070     0,328 
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3.4.168. Котельня по вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) (№ 6.1.49)  

Котельня по вул. Зрошувальна, 17, з загальною встановленою тепловою 
потужністю 2,24 Гкал/год, сезонна, працює на опалення в опалювальний період. 
Паливо – вугілля. Температурний графік роботи котельні 95-70 °С. 

В котельні встановлено 4 котла типу НИИСТУ-5, оснащених колосниками. 
Детальна інформація наведена у таблиці нижче. 

Тип котлів 

Пальники Рік 
введ. в 
експл. 
котла 

Ст. 
№ 

котла

Встановлена 
потужність, 

Гкал/год 

Наявна 
потужність, 

Гкал/год марка або 
тип 

потуж-
ність, 

Гкал/год 

к-ть, 
од. 

НИИСТУ-5  колосник 0,56 1 1979 1 0,56 консерв  

НИИСТУ-5  колосник 0,56 1 1979 2 0,56 0,530 

НИИСТУ-5  колосник 0,56 1 1979 3 0,56 0,540 

НИИСТУ-5  колосник 0,56 1 1979 4 0,56 0,530 

Всього      2,24 1,6 

 
Загальне підключене навантаження складає 0,551 Гкал/год. Детальна 

інформація наведена у таблиці нижче.  
 

Підключене навантаження, Гкал/год 

Опалення ГВП макс. Вентиляція Пара Разом 

0,551       0,551 
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 Додаток 3.5 

Експлуатаційні показники теплоджерел, які беруть участь у централізованому теплопостачанні м. Києва 

№ 
ТД  

Шифр 
ТД 

Назва, адреса  
теплоджерела 

Споживання 
природного 

газу  

Споживання 
твердого 
палива  

Фактичний 
річний 
обсяг 

відпуску 
теплової 
енергії у 
мережу 

Фактичний  
річний обсяг 
споживання 

умовного 
палива на 

виробництво 
ТЕ  

Фактичне 
питоме 

споживання 
умовного 

палива 

Фактичний  
річний обсяг 
споживання 
електроенер

гії 

Фактичне 
питоме 

споживання 
електроенер

гії 

тис. м3 т Гкал т у.п. кг у.п./Гкал кВт∙год кВт∙год/Гкал 

1 1.1.1 
ТЕЦ-5, вул. Промислова, 
4 

696 223,60  2 942 343 437 849 148,81 127 924 000 43,48 

2 1.1.2 ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1а 581 109,13 2 329 056 348 400 149,59 195 696 000 84,02 

3 1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната 
Хоткевича, 20 

160 365,77 379 826,1 1 235 941 199 506 161,42 50 060 000 40,50 

  Всього ТЕЦ 1 437 698,50 379 826,1 6 507 340 985 755 161,42 373 680 000 57,42 

4 2.1.1 
Завод "Енергія",  вул. 
Колекторна, 44 

67,28 198 427 183 612 46 840 255,10   

ТЕПЛОДЖЕРЕЛА >80 Гкал/год 

5 3.1.1 
"СТ-1", вул. Жилянська, 
85 

90 480,51  693 217 106 520 153,66 27 446 344 39,59 

6 3.1.2 
"СТ-2", пров. Електриків, 
17 

94 951,69  722 986 111 285 153,92 30 753 595 42,54 

7 3.1.3 
"Відрадний", просп. Л. 
Гузара, 7 

39 262,26  301 519 46 277 153,48 11 781 492 39,07 

8 3.1.4 
"Нивки", вул. Салютна, 
23-б 

34 162,77  257 283 40 078 155,77 7 108 352 27,63 

9 3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 
Жмеринська, 14 

77 787,48  597 784 91 660 153,33 19 106 847 31,96 

10 3.1.6 
"Виноградар", вул. 
Світлицького, 34 

41 716,18  316 792 48 881 154,30 9 368 390 29,57 

11 3.1.7 
"Молодь", вул. 
Дегтярівська, 46 

10 407,17  79 883 12 191 152,61 2 256 307 28,25 
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12 3.1.8 
"Воскресенка", вул. 
Крайня, 1 

15 438,48  118 359 18 098 152,91 5 371 765 45,39 

13 3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 43 984,42 336 481 51 542 153,18 15 886 178 47,21 

14 3.1.10 
"Веркон", просп. 
Перемоги, 67 

4 883,17  36 074 5 750 159,39 2 010 141 55,72 

15 3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 - - - 58 373 - 

16 3.1.12 
"Позняки", вул. 
Ревуцького, 41 

31 721,66  243 470 37 250 153,00 14 289 769 58,69 

17 3.1.13 
"Теремки", просп. 
Глушкова, 38 

4 923,70  35 967 5 804 161,37 1 127 946 31,36 

18 3.1.14 
"Центральна", просп. 
Вернадського, 36-б 

7 663,27  58 081 9 021 155,32 2 196 570 37,82 

19 3.1.15 
"Мінська", просп. 
Рокосовського, 8-б 

11 805,05  88 120 13 828 156,92 2 266 086 25,72 

Всього теплоджерела >80 Гкал/год 509 187,80 3 886 016 598 185 153,93 151 028 155 38,86 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20 4.1.1 
"Феофанія-2", вул. 
Метрологічна, 1-а 

2 673,71  19 230 3 146 163,60 375 644 19,53 

21 4.1.2 вул. Васильківська, 45 - - - - 180 

22 4.1.3 вул. Васильківська, 31/17 317,24 2 077 374 180,07 67 438 32,47 

23 4.1.4 просп. Науки, 47 3 466,41 25 410 4 087 160,84 1 239 154 48,77 

24 4.1.5 просп. Науки, 41 - - - - - 

25 4.1.6 просп. Науки, 31 2 010,45 14 536 2 369 162,97 393 131 27,05 

26 4.1.7 Стратегічне шосе, 54 70,08 425 82 192,94 11 010 25,91 
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27 4.1.8 
"Московська-2", 
Коломийський пров, 5-а 

3 301,91  24 248 3 892 160,51 755 640 31,16 

28 4.1.9 
"Московська-3", вул. 
Васильківська, 8-б 

4 799,35  35 570 5 656 159,01 1 110 954 31,23 

29 4.1.10 
"Московська-4," просп. 
Науки, 10 

3 663,31  26 740 4 316 161,41 726 528 27,17 

30 4.1.11 
"Голосієво-1", вул. Героїв 
Оборони, 12-б 

2 462,20  18 362 2 904 158,15 679 322 37,00 

31 4.1.12 
"Голосієво-2", вул. 
Родимцева, 5 

969,70  6 853 1 140 166,35 261 840 38,21 

32 4.1.13 просп. Науки, 24 572,28 3 794 673 177,39 70 177 18,50 

33 4.1.14 вул. Бубнова, 10 - - - - - 

34 4.1.15 просп. Голосіївський, 48 - - - - - 

35 4.1.16 вул. Костанайська, 12 436,09 2 929 516 176,17 97 682 33,35 

36 4.1.17 
просп. Голосіївський, 
94/96 

737,73  5 640 869 154,08 92 520 16,40 

37 4.1.18 вул. Волзька, 12-а 73,34 444 88 198,20 - - 

38 4.1.19 пров. Жуковського, 17/25 - - - - - 

39 4.1.20 вул. Васильківська, 5/7 487,95 3 256 574 176,29 85 380 26,22 

40 4.1.21 вул. Монтажників, 28 409,40 2 812 483 171,76 157 840 56,13 

41 4.1.22 пров. Деміївський, 3 232,16 1 496 272 181,82 49 840 33,32 

42 4.1.23 вул. Голосіївська, 19 361,69 2 306 426 184,74 48 320 20,95 

43 4.1.24 вул. Монтажників, 1 66,69 472 78 165,25 37 305 79,04 

44 4.1.25 вул. Маричанська, 4 210,18 1 389 248 178,55 53 900 38,80 
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45 4.1.26 вул. Добрий Шлях, 64 28,25 145 33 227,59 8 897 61,36 

46 4.1.27 вул. Костанайська, 1 - - - - - 

47 4.1.28 вул. Козацька, 67-а (вуг.) 73,50 241 75 311,20 6 821 28,30 

48 4.1.29 "Жуляни" вул. Пулюя, 5-б 3 644,98 27 338 4 295 157,11 544 795 19,93 

49 4.1.30 вул. Медова, 1 188,07 1 374 221 160,84 66 101 48,11 

50 4.1.31 вул. Білгородська, 7 612,74 4 075 721 176,93 88 894 21,81 

51 4.1.32 вул. Смілянська, 11 134,41 828 158 190,82 27 599 33,33 

52 4.1.33 вул. Волинська, 69 132,02 948 157 165,61 40 654 42,88 

53 4.1.34 вул. Каменярів, 32 (вуг.) 125,00 430 125 290,70 18 474 42,96 

54 4.1.35 вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 106,00 366 108 295,08 23 821 65,08 

55 4.1.36 
"Московська-1", вул. 
Васильківська, 96-а 

9 660,67  73 333 11 383 155,22 1 988 458 27,12 

56 4.1.37 
"Феофанія", вул. 
Заболотного, 21 

3 419,92  25 044 4 033 161,04 868 177 34,67 

57 4.1.38 
вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

2 810,27  20 503 3 312 161,54 643 732 31,40 

58 4.1.39 
"Конча-Заспа", вул. 
Матикіна, 13 

1 029,90  7 197 1 210 168,06 251 658 34,97 

59 4.1.40 вул. Заболотного, 144 - - - - - 

60 4.1.41 просп. Науки, 64 455,13 2 876 536 186,37 85 810 29,84 

61 4.1.42 вул. Китаївська, 22 329,02 2 139 388 181,39 92 300 43,15 

62 4.1.43 
вул. Пирогівський шлях, 
48 

604,67  3 880 711 183,35 130 365 33,60 
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63 4.1.44 вул. Китаївська, 11 178,08 1 116 210 188,17 56 880 50,97 

64 4.1.45 вул. Китаївська, 32 133,38 830 158 190,36 29 250 35,24 

65 4.1.46 просп. Науки, 90 252,48 1 539 297 192,98 56 711 36,85 

66 4.1.47 Стратегічне шосе, 37 192,80 1 274 226 177,39 26 879 21,10 

67 4.1.48 
вул. Пирогівський шлях, 
148 (вуг.) 

 87,50 286 86 300,70 25 810 90,24 

68 4.1.49 
Столичне шосе, 58-б 
(вуг.) 

 107,58 335 99 295,52 12 151 36,27 

69 4.1.50 вул. Китаївська, 14/16 166,06 1 197 196 163,74 31 297 26,15 

70 4.1.51 вул. Максимовича, 7 169,60 1 299 200 153,96 5 041 3,88 

71 4.1.52 вул. Максимовича, 9-а 208,43 1 595 246 154,23 - - 

72 4.1.53 вул. Максимовича, 9-в - - - - - 

73 4.1.54 вул. Звіринецька, 63 867,33 5 463 1 021 186,98 111 720 20,45 

74 4.1.55 вул. Деревообробна, 3 214,13 1 294 252 194,97 46 076 35,61 

75 4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 329,84 2 244 388 172,91 82 869 36,93 

Всього РТ-1 53 084,04 499,58 387 178 63 039 162,82 11 685 045 30 180,03 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76 5.1.1 вул. М. Капніст, 2-а 1 276,26 9 544 1 504 157,59 411 542 43,12 

77 5.1.2 
"Лагерна-Гонти", вул. 
Теліги, 3-г 

7 958,46  59 581 9 325 156,51 1 643 680 27,59 

78 5.1.3 
"Щусєва-Котовського", 
вул. Щусєва, 44 

3 578,56  26 652 4 193 157,33 1 057 656 39,68 
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79 5.1.4 
"Сирець", вул. Бакинська, 
2 

4 690,66  35 326 5 496 155,58 786 541 22,27 

80 5.1.5 вул. Новоукраїнська, 24 - - - - - 

81 5.1.6 вул. Парково-Сирецька, 4 366,37 2 424 432 178,22 41 751 17,22 

82 5.1.7 вул. Грекова, 2 190,62 1 235 223 180,57 30 875 25,00 

83 5.1.8 вул. Берлінського, 12 104,07 663 123 185,52 25 200 38,01 

84 5.1.9 
"Вітряні Гори", вул. 
Червонопільська, 5-а 

6 402,21  47 721 7 502 157,21 1 237 976 25,94 

85 5.1.10 вул. Червонофлотська, 26 929,77 6 692 1 088 162,58 332 040 49,62 

86 5.1.11 вул. Міська, 2 226,53 1 467 267 182,00 40 271 27,45 

87 5.1.12 вул. Максименка, 28 176,54 1 139 207 181,74 34 700 30,47 

88 5.1.13 вул. Новікова-Прибоя, 11 266,22 1 734 312 179,93 44 342 25,57 

89 5.1.14 вул. Юнкерова, 28 134,27 852 156 182,51 75 845 89,02 

90 5.1.15 
Санаторій "Ялинка", вул. 
Лісова, 1 

270,57  1 901 317 166,75 184 300 96,95 

91 5.1.16 вул. Максименка, 6 330,50 2 178 389 178,60 158 740 72,88 

92 5.1.17 
ДП "Санаторій ім. 1 
Травня", вул. Лісова, 28 

1 522,61  11 379 1 788 157,13 581 536 51,11 

93 5.1.18 вул. Осиповського, 2-а 708,86 5 037 830 164,78 227 369 45,14 

94 5.1.19 вул. Полкова, 57 1 282,89 9 303 1 505 161,78 524 415 56,37 

95 5.1.20 
вул. Петропавлівська, 56-
а 

-  - - - -  

96 5.1.21 вул. Петропавлівська, 58 - - - - - 
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97 5.1.22 
"Довженко", просп. 
Перемоги, 44 

1 534,38  11 290 1 809 160,23 674 975 59,79 

98 5.1.23 
"Дегтярівська", вул. 
Дегтярівська, 43 

2 885,12  21 690 3 395 156,52 402 804 18,57 

99 5.1.24 просп. Перемоги, 66 457,82 3 030 537 177,23 54 680 18,05 

100 5.1.25 пров. Артилерійський, 7-а 1 539,52 11 513 1 815 157,65 347 305 30,17 

101 5.1.26 вул. Безручка, 27 415,66 2 743 490 178,64 45 370 16,54 

102 5.1.27 просп. Перемоги, 86 75,02 493 89 180,12 15 895 32,24 

103 5.1.28 просп. Перемоги, 70 477,38 3 171 564 177,86 55 432 17,48 

104 5.1.29 вул. Магістральна, 25 10,18 59 12 203,39 1 764 29,90 

105 5.1.30 вул. Толбухіна, 6 55,92 361 66 182,83 14 023 38,84 

106 5.1.31 вул. Довженка, 2 59,48 384 70 182,29 4 868 12,68 

107 5.1.32 
"Святошин", вул. 
Чорнобильська, 25 

  - - - -  

108 5.1.33 вул. Депутатська, 2 6 118,60 45 864 7 207 157,14 1 409 108 30,72 

109 5.1.34 вул. Депутатська, 1 87,13 560 103 183,04 6 518 11,64 

110 5.1.35 вул. Краснова, 8-а 868,95 6 334 1 022 161,35 180 991 28,57 

111 5.1.36 вул. Берковецька, 6 614,15 4 524 721 159,37 106 895 23,63 

112 5.1.37 
"Сирець-2", вул. 
Бакинська, 22 

4 453,73  32 831 5 219 158,97 943 200 28,73 

113 5.1.38 
вул. Петропавлівська, 48-
а (вуг.) 

  - - - -  

114 5.1.39 
вул. Шполянська, 6-а 
(вуг.) 

 34,00 158 33 208,86 5 060 32,03 
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115 5.1.40 
"Берестейська" вул. 
Василенка, 1 

951,96  6 206 1 121 180,63 512 452 82,57 

116 5.1.41 вул. Борщагівська, 154 889,14 5 870 1 048 178,53 333 621 56,83 

117 5.1.42 просп. Перемоги, 61 122,22 805 144 178,88 16 685 20,73 

118 5.1.43 вул. Новопольова, 69 76,09 499 90 180,36 22 644 45,38 

119 5.1.44 просп. Відрадний, 73 83,32 542 98 180,81 16 670 30,76 

120 5.1.45 вул. Верховинна, 80-б 1 737,70 13 038 2 048 157,08 454 566 34,86 

121 5.1.46 вул. Святошинська, 34 1 106,59 8 002 1 303 162,83 294 136 36,76 

122 5.1.47 вул. Львівська, 25 - - - - - 

123 5.1.48 просп. Перемоги, 113 236,74 1 558 278 178,43 67 599 43,39 

124 5.1.49 вул. Львівська, 18 - - - - 

125 5.1.50 вул. Котельникова, 95 268,20 1 759 317 180,22 75 985 43,20 

126 5.1.51 вул. Крамського, 21 133,86 963 157 163,03 95 640 99,31 

127 5.1.52 
Санаторій "Перемога" 
вул. Бударіна, 3 

1 083,10  7 438 1 274 171,28 251 400 33,80 

128 5.1.53 вул. Відпочинку, 11 - - - - - 

129 5.1.54 вул. Відпочинку, 7 3 004,08 22 527 3 539 157,10 617 287 27,40 

130 5.1.55 вул. Крамського, 16 839,75 5 629 991 176,05 171 002 30,38 

131 5.1.56 просп. Перемоги, 75/2 - - - - - 

132 5.1.57 вул. Котельникова, 62 834,90 6 022 984 163,40 286 031 47,50 

133 5.1.58 вул. Котельникова, 7/13 1 000,63 7 539 1 178 156,25 227 258 30,14 

134 5.1.59 вул. Чистяківська, 24 187,96 1 243 221 177,80 32 840 26,42 
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Фактичне 
питоме 
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тис. м3 т Гкал т у.п. кг у.п./Гкал кВт∙год кВт∙год/Гкал 

135 5.1.60 вул. Кучера, 7 - - - - - 

136 5.1.61 
Житомирське шосе, 19 
км, д/сан. "Лісова поляна"

262,85  1 711 311 181,77 83 434 48,76 

137 5.1.62 вул. Перемоги, 5 66,95 438 78 178,08 19 458 44,42 

138 5.1.63 Кільцева дорога, 8 144,76 1 061 170 160,23 5 335 5,03 

Всього РТ-2 63 099,82 34,00 462 683 74 158 160,28 15 291 710 33,05 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139 6.1.1 
вул. Вознесенський узвіз, 
23-в 

338,95  2 417 397 164,25 120 390 49,81 

140 6.1.2 вул. Дегтярівська, 15-б - - - - 

141 6.1.3 вул. Заломова, 2/10 - - - - 

142 6.1.4 вул. Нововокзальна, 19/21 223,40 1 698 264 155,48 40 959 24,12 

143 6.1.5 вул. Боткіна, 4 110,79 824 131 158,71 9 794 11,89 

144 6.1.6 вул. Нагірна, 22 1 283,37 9 350 1 504 160,86 380 404 40,68 

145 6.1.7 вул. Багговутівська, 36-а 3 396,54 24 630 3 980 161,60 859 764 34,91 

146 6.1.8 вул. Половецька, 14/16 567,20 3 683 665 180,56 69 760 18,94 

147 6.1.9 вул. Татарська, 6 416,77 2 917 488 167,12 47 550 16,30 

148 6.1.10 вул. Овруцька, 23 181,95 1 185 213 179,75 41 500 35,02 

149 6.1.11 вул. Підгірна, 3 600,37 4 322 703 162,73 132 235 30,60 

150 6.1.12 вул. Білоруська, 17-б 408,50 2 637 479 181,65 91 995 34,89 

151 6.1.13 вул. Іллєнка, 45/49 588,32 3 860 690 178,76 112 590 29,17 

152 6.1.14 вул. Печенізька, 4/12 286,78 1 918 336 175,18 87 658 45,70 
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153 6.1.15 вул. Мануїльського, 29 150,16 985 176 178,68 39 259 39,86 

154 6.1.16 Кудрявський узвіз, 2 51,68 335 60 179,10 22 710 67,79 

155 6.1.17 вул. Кудрявська, 27/29 57,47 375 67 178,67 8 534 22,76 

156 6.1.18 вул. Кудрявська, 16 49,09 312 57 182,69 11 737 37,62 

157 6.1.19 вул. Кудрявська, 12 58,33 384 68 177,08 8 724 22,72 

158 6.1.20 вул. Володимирська, 20/1 167,57 1 249 196 156,93 32 705 26,18 

159 6.1.21 вул. Андрющенка, 4-д - - - - - 

160 6.1.22 вул. Попова, 4 3 544,68 26 495 4 153 156,75 585 360 22,09 

161 6.1.23 
"Вишгородська", вул. 
Автозаводська, 87 

1 981,63  14 663 2 321 158,29 389 112 26,54 

162 6.1.24 вул. Дніпроводська, 1-а 1 355,84 10 032 1 588 158,29 636 307 63,43 

163 6.1.25 вул. Макіївська, 4-б 483,57 3 642 566 155,52 181 512 49,84 

164 6.1.26 вул. Кондратюка, 8 1 906,23 14 000 2 232 159,43 270 880 19,35 

165 6.1.27 вул. Білицька, 14 93,97 618 110 177,99 22 120 35,79 

166 6.1.28 вул. Автозаводська, 68 88,41 549 104 189,44 22 503 40,99 

167 6.1.29 
"Урочище "Оболонь", 
вул. Богатирська, 30 

1 255,84  8 933 1 471 164,67 445 337 49,85 

168 6.1.30 вул. Білицька, 55 130,05 873 148 169,53 36 303 41,58 

169 6.1.31 вул. Білицька, 38-б 224,18 1 448 267 184,39 53 145 36,70 

170 6.1.32 вул. Мостицька, 6 - - - - 18 825 

171 6.1.33 пров. Куренівський, 4/8 - - - - 463 295 
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172 6.1.34 
"Лук’янівська", вул. 
Нижньоюрківська, 53 

1 582,37  11 667 1 855 159,00 - - 

173 6.1.35 вул. Радистів, 66 126,36 800 148 184,65 20 855 26,07 

174 6.1.36 вул. Радистів, 44 204,14 1 342 239 178,39 25 012 18,64 

175 6.1.37 
вул. Радосинська, 2-а, 
селище "Троєщина" 

58,84  373 69 184,21 14 948 40,08 

176 6.1.38 
вул. Будівельників, 10, 
селище "Троєщина" 

31,53  214 37 172,90 8 083 37,77 

177 6.1.39 просп. Броварський, 93 88,29 551 104 188,75 19 650 35,66 

178 6.1.40 
"Бортничі", вул. 
Харченка, 64 

2 301,42  16 839 2 699 160,28 849 400 50,44 

179 6.1.41 вул. Здолбунівська, 2 3 057,31 22 352 3 586 160,43 722 824 32,34 

180 6.1.42 вул. Геофізиків, 10 1 435,43 10 380 1 683 162,14 408 661 39,37 

181 6.1.43 
вул. Берегова, 1, селище 
"Рибне" 

48,17  304 57 187,50 12 788 42,07 

182 6.1.44 Харківське шосе, 121 112,30 625 132 211,20 7 122 11,40 

183 6.1.45 вул. Горлівська, 220 134,64 855 158 184,80 23 843 27,89 

184 6.1.46 вул. Ялинкова, 58/60 105,45 686 124 180,76 32 208 46,95 
185 6.1.47 вул. Бориспільська, 19 1 427,25 10 065 1 674 166,32 602 436 59,85 
186 6.1.48 вул. Вакуленчука, 50-а 63,02 446 74 165,92 5 418 12,15 

187 6.1.49 
вул. Зрошувальна, 17 
(вуг.) 

 246,00 844 246 291,47 77 368 91,67 

Всього РТ-3 30 778,15 246,00 222 677 36 319 163,10 8 073 583 36,26 
Всього по РТ1, РТ2, РТ3 146 962,00 779,58 1 072 538 173 516 161,78 35 050 338 32,68 

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 816



№ 
ТД  

Шифр 
ТД 

Назва, адреса  
теплоджерела 

Споживання 
природного 

газу  

Споживання 
твердого 
палива  

Фактичний 
річний 
обсяг 

відпуску 
теплової 
енергії у 
мережу 

Фактичний  
річний обсяг 
споживання 

умовного 
палива на 

виробництво 
ТЕ  

Фактичне 
питоме 

споживання 
умовного 

палива 

Фактичний  
річний обсяг 
споживання 
електроенер

гії 

Фактичне 
питоме 

споживання 
електроенер

гії 

тис. м3 т Гкал т у.п. кг у.п./Гкал кВт∙год кВт∙год/Гкал 
Всього по РТ1, РТ2, РТ3, ТД > 80 
Гкал/год 

656 149,80 779,58 4 958 554 771 701 155,63 186 078 493 37,53 

Всього по ТД КП "КТЕ" 1 933 549,81 199 206,58 10 413 565 1 604 789 154,11 509 698 493 48,95 
Всього по ТД КП "КТЕ" та ТЕЦ-4 2 093 915,58 579 032,71 11 649 506 1 804 296 154,88 559 758 493 48,05 
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Додаток 3.6 

Валові та питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від теплоджерел СЦТ м. Києва за 2019 рік 

№  
ТД 

Назва, адреса 
теплоджерела  

Загальна 
встановле

на 
потужніс

ть, 
Гкал/год 
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рела,       
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оксидів 
азоту 
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т 
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вуглец
ю СО,  

т 

Валові 
викиди 
діоксид
у сірки 

SО2,    
т 
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вигляді 

суспендова
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твердих 
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СО2, 
кг/Гкал 

ТЕЦ 

1 
1.1.1. ТЕЦ-5, 
вул. Промислова, 4 

1874 1834 1633,00 696 224  4 725 688 1541,56 407,50   1408219,90 0,326 0,086 0,000 0,000 297,993 

2 
1.1.2. ТЕЦ-6, 
вул. Пухівська, 1а 

1740 1710 1128,54 581 109  3 943 657 1286,68 340,12   1175383,08 0,326 0,086 0,000 0,000 298,044 

Всього по ТЕЦ-5+ТЕЦ-6 3614,00 3544,00 2761,54 1277332,74 0,00 8669345,67 2828,24 747,62 0,00 0,00 2583602,99 0,326 0,086 0,000 0,000 298,016 

3 
1.2.3. ТЕЦ-4, 
вул. Гната Хоткевича, 
20 

1228 817 596,30 158 174 378 609 2 131 812 1461,40 218,12 4674,17 2907,33 1352252,10 1,056 0,102 2,193 1,364 634,32 

Всього по ТЕЦ 4842,00 4361,00 3357,84 1435506,54 378609,00 10801157,98 5080,02 965,74 4674,17 2907,33 3935855,09 0,470 0,089 0,433 0,269 364,392 

4 
2.1.1. Завод "Енергія", 
вул. Колекторна, 44 

104 75,5 24,00 67,28 198 427 183 612 234,07 254,95 26,46 77,52 168 807,28 1,275 1,389 0,144 0,422 919,370 

ТД > 80 Гкал/год 

5 
3.1.1. "СТ-1", 
вул. Жилянська, 85 

570 518,89 426,12 90 481 
 

693 217 200,34 52,96 
  

183010,81 0,289 0,076 0,000 0,000 264,002 

6 
3.1.2. "СТ-2", 
пров. Електриків, 17 

610 625,28 331,35 94 952 
 

722 986 210,24 55,57 
  

192 054,47 0,291 0,077 0,000 0,000 265,641 

7 
3.1.3 "Відрадний", 
просп. Л. Гузара 
(Комарова, 7) 

200 178,86 140,58 39 262 
 

301 519 69,55 22,98 
  

79 413,99 0,231 0,076 0,000 0,000 263,380 

8 
3.1.4. "Нивки", 
вул. Салютна, 23-Б 

150 145,5 122,01 34 163 
 

257 283 60,51 20,00 
  

69 099,48 0,235 0,078 0,000 0,000 268,574 

9 
3.1.5. "М. Борщагівка", 
вул. Жмеринська, 14 

404 396,3 277,78 77 787 
 

597 784 137,79 45,53 
  

157 337,20 0,230 0,076 0,000 0,000 263,201 

10 
3.1.6. "Виноградар", 
вул. Світлицького, 34 

202,5 197,4 149,27 41 716 
 

316 792 73,89 24,42 
  

84 377,42 0,233 0,077 0,000 0,000 266,350 

11 
3.1.7. "Молодь", 
вул. Дегтярівська, 46 

105,6 104,3 87,43 10 407 
 

79 883 23,04 8,85 
  

21 050,10 0,288 0,111 0,000 0,000 263,512 

12 
3.1.8. "Воскресенка", 
вул. Крайня, 1 

312 297 65,67 15 438 
 

118 359 34,18 13,13 
  

31 226,72 0,289 0,111 0,000 0,000 263,831 
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13 
3.1.9. "Біличі", 
вул. Робітнича, 1 

330 283,6 172,86 43 984 
 

336 481 97,39 25,74 
  

88 965,30 0,289 0,077 0,000 0,000 264,399 

14 
3.1.10. "Веркон",  
просп. Перемоги, 67 

102 67,14 19,24 4 883 
 

36 074 10,81 4,15 
  

9 876,97 0,300 0,115 0,000 0,000 273,798 

15 
3.1.11. "ПАР", 
вул. Резервна, 8 

169 
 

1,95 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

16 
3.1.12. "Позняки", 
вул. Ревуцького, 41 

330 296,9 268,12 31 722 
 

243 470 70,24 18,57 
  

64 161,96 0,288 0,076 0,000 0,000 263,531 

17 
3.1.13. "Теремки", 
просп. Глушкова, 38 

119,2 49,34 20,12 4 924 
 

35 967 10,90 4,19 
  

9 958,95 0,303 0,116 0,000 0,000 276,891 

18 
3.1.14. "Центральна", 
просп. Вернадського, 
36-а 

150 127,94 48,56 7 663 
 

58 081 13,57 6,52 
  

15 500,15 0,234 0,112 0,000 0,000 266,871 

19 
3.1.15. "Мінська", 
просп. Рокосовського, 
8-б 

80 71,7 65,95 11 805 
 

88 120 20,91 10,04 
  

23 877,55 0,237 0,114 0,000 0,000 270,966 

Всього по ТД >80 Гкал/год 3834,3 3360,15 2196,99 509187,80 0,00 3886016,00 1033,38 312,64 0,00 0,00 1029911,06 0,266 0,080 0,000 0,000 265,030 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20 
4.1.1. "Феофанія-2",   
вул. Метрологічна, 1-а 

26,64 26,99 11,75 2 674 
 

19 230 5,92 0,73 
  

5 407,98 0,308 0,038 0,000 0,000 281,226 

21 
4.1.2. Вул. 
Васильківська, 45 

6,3 
  

- 
  

0,00 0,00 
  

0,00 
     

22 
4.1.3. Вул. 
Васильківська, 31/17 

4,9 3,17 1,36 317 
 

2 077 0,70 0,09 
  

641,66 0,338 0,042 0,000 0,000 308,935 

23 4.1.4. Просп. Науки, 47 17,32 18,54 9,72 3 466 25 410 7,68 0,94 7 011,35 0,302 0,037 0,000 0,000 275,929 
24 4.1.5. Просп. Науки, 41 7,98 3,18 0,00 0,00 0,00 
25 4.1.6. Просп. Науки, 31 16,22 13,93 11,48 2 010 14 536 4,45 0,55 4 066,44 0,306 0,038 0,000 0,000 279,749 

26 
4.1.7. Стратегічне шосе, 
54 

1,4 0,46 0,13 70 
 

425 0,16 0,02 
  

141,76 0,365 0,045 0,000 0,000 333,543 

27 
4.1.8. «Московська-2», 
Коломиївський пров, 5-
а 

24,9 18,64 12,46 3 302 
 

24 248 7,31 0,90 
  

6 678,62 0,302 0,037 0,000 0,000 275,430 

28 
4.1.9. «Московська-3», 
вул. Васильківська, 8-б 

24,9 16,93 17,48 4 799 
 

35 570 10,63 1,31 
  

9 707,42 0,299 0,037 0,000 0,000 272,910 
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т 

Валові 
викиди 
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т 

Валові 
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діоксид
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SО2,    
т 
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Валові 
викиди 
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NOx, 
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викиди 
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Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

29 
4.1.10. «Московська-4», 
просп. Науки, 10 

24,9 19,37 17,13 3 663 
 

26 740 8,11 1,00 
  

7 409,60 0,303 0,037 0,000 0,000 277,098 

30 
4.1.11. «Голосієво-1», 
вул. Героїв Оборони, 
12-б 

24,9 19,88 6,88 2 462 
 

18 362 5,45 0,67 
  

4 980,18 0,297 0,036 0,000 0,000 271,222 

31 
4.1.12. «Голосієво-2»,  
вул. Родимцева, 5 

19,5 16,17 3,93 970 
 

6 853 2,15 0,26 
  

1 961,37 0,313 0,038 0,000 0,000 286,206 

32 4.1.13. Просп. Науки, 24 3,9 3,71 2,91 572 3 794 1,27 0,16 1 157,52 0,334 0,041 0,000 0,000 305,094 

33 
4.1.14. Вул. Маричан-
ська (Бубнова), 10 

2,54 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

34 
4.1.15. Просп. 
Голосіївський (40-річчя 
Жовтня), 48 

1,17 
 

0,75 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

35 
4.1.16. Вул. 
Костанайська, 12 

3,47 3,35 1,29 436 
 

2 929 0,97 0,12 
  

882,07 0,330 0,040 0,000 0,000 301,149 

36 
4.1.17. Просп. 
Голосіївський (40-річчя 
Жовтня), 94/96 

8 4,418 2,96 738 
 

5 640 1,63 0,20 
  

1 492,17 0,290 0,036 0,000 0,000 264,569 

37 
4.1.18. Вул. Волзька, 12-
а 

1,6 0,52 0,20 73 
 

444 0,16 0,02 
  

148,35 0,366 0,045 0,000 0,000 334,112 

38 
4.1.19. Пров. 
Жуковського, 17/25 

0,78 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

39 
4.1.20. Вул. 
Васильківська, 5/7 

2,8 2,66 1,51 488 
 

3 256 1,08 0,13 
  

986,95 0,332 0,041 0,000 0,000 303,117 

40 
4.1.21. Вул. 
Монтажників, 28 

1,68 1,61 0,67 409 
 

2 812 0,91 0,11 
  

828,07 0,322 0,040 0,000 0,000 294,478 

41 
4.1.22. Пров. 
Деміївський, 3 

2,24 2,06 0,74 232 
 

1 496 0,51 0,06 
  

469,58 0,344 0,042 0,000 0,000 313,890 

42 
4.1.23. Вул. 
Голосіївська, 19 

3,62 2,11 0,93 362 
 

2 306 0,80 0,10 
  

731,57 0,347 0,043 0,000 0,000 317,248 

43 
4.1.24. Вул. 
Монтажників, 1 

0,43 0,366 0,08 67 
 

472 0,15 0,02 
  

134,89 0,313 0,038 0,000 0,000 285,781 

44 
4.1.25. Вул. Маричан-
ська (Бубнова), 4 

2,4 1,04 2,72 210 
 

1 389 0,47 0,06 
  

425,13 0,335 0,041 0,000 0,000 306,066 

45 4.1.26. Вул. Добрий 0,412 0,07 0,05 28 145 0,06 0,01 57,14 0,431 0,053 0,000 0,000 394,097 
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шлях, 64 

46 
4.1.27. Вул. 
Костанайська, 1 

0,394 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

47 
4.1.28. Вул. Козацька, 
67-а (вуг.) 

1,004 0,92 0,09 
 

73,5 241 0,37 0,02 0,91 0,56 200,41 1,532 0,101 3,765 2,342 831,561 

48 
4.1.29. «Жуляни»,            
вул. Пулюя, 5-б 

27,8 27,06 16,69 3 645 
 

27 338 8,07 0,99 
  

7 372,53 0,295 0,036 0,000 0,000 269,681 

49 4.1.30. Вул. Медова, 1 3,5 1,84 0,67 188 1 374 0,42 0,05 380,40 0,303 0,037 0,000 0,000 276,856 

50 
4.1.31. Вул. 
Білгородська, 7 

4,07 3,1 1,50 613 
 

4 075 1,36 0,17 
  

1 239,36 0,333 0,041 0,000 0,000 304,137 

51 
4.1.32. Вул. Смілянська, 
11 

1,12 0,78 0,64 134 
 

828 0,30 0,04 
  

271,86 0,359 0,044 0,000 0,000 328,337 

52 
4.1.33. Вул. Волинська, 
69 

1,047 0,852 0,41 132 
 

948 0,29 0,04 
  

267,03 0,308 0,038 0,000 0,000 281,676 

53 
4.1.34. Вул. Каменярів, 
32 (вуг.) 

1,42 1,32 0,25 
 

125 430 0,63 0,04 1,54 0,96 340,83 1,46 0,096 3,589 2,232 792,621 

54 
4.1.35. Вул. Каменярів, 
50-б (вуг.) 

0,64 0,63 0,08 
 

106 366 0,53 0,04 1,31 0,81 289,02 1,455 0,096 3,576 2,224 789,675 

55 
4.1.36. «Московська-1», 
вул. Васильківська, 96-а

86,392 74,32 51,01 9 661 
 

73 333 21,39 2,63 
  

19 540,19 0,292 0,036 0,000 0,000 266,458 

56 
4.1.37. «Феофанія»,         
вул. Заболотного, 21 

25,6 18,63 10,73 3 420 
 

25 044 7,57 0,93 
  

6 917,33 0,302 0,037 0,000 0,000 276,207 

57 
4.1.38. Вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

19,5 16,35 13,37 2 810 
 

20 503 6,22 0,76 
  

5 684,20 0,303 0,037 0,000 0,000 277,237 

58 
4.1.39. «Конча-Заспа»,  
вул. Матикіна, 13 

15,06 11,01 4,28 1 030 
 

7 197 2,28 0,28 
  

2 083,14 0,317 0,039 0,000 0,000 289,445 

59 
4.1.40. Вул. 
Заболотного, 144 

4,48 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

60 4.1.41. Просп. Науки, 64 4,22 1,63 1,18 455 2 876 1,01 0,12 920,58 0,350 0,043 0,000 0,000 320,090 

61 
4.1.42. Вул. Китаївська, 
22 

3,2 1,64 0,97 329 
 

2 139 0,73 0,09 
  

665,49 0,341 0,042 0,000 0,000 311,120 

62 
4.1.43. Вул. 
Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 48 

2,24 2,08 1,33 605 
 

3 880 1,34 0,16 
  

1 223,03 0,345 0,042 0,000 0,000 315,215 
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63 
4.1.44. Вул. Китаївська, 
11 

1,12 0,54 0,43 178 
 

1 116 0,39 0,05 
  

360,19 0,353 0,043 0,000 0,000 322,748 

64 
4.1.45. Вул. Китаївська, 
32 

1,68 1,06 0,18 133 
 

830 0,30 0,04 
  

269,78 0,356 0,044 0,000 0,000 325,038 

65 4.1.46. Просп. Науки, 90 2,24 1,71 1,38 252 1 539 0,56 0,07 510,67 0,363 0,045 0,000 0,000 331,821 

66 
4.1.47. Стратегічне 
шосе, 37 

1,12 0,93 0,68 193 
 

1 274 0,43 0,05 
  

389,97 0,335 0,041 0,000 0,000 306,099 

67 
4.1.48. Вул. 
Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 148

0,6 0,59 0,18 
 

87,5 286 0,44 0,03 1,08 0,67 238,58 1,537 0,101 3,777 2,349 834,192 

68 
4.1.49. Столичне шосе, 
58-б (вуг.) 

0,92 0,88 0,06 
 

107,581 335 0,54 0,04 1,33 0,83 293,33 1,613 0,106 3,965 2,466 875,618 

69 
4.1.50. Вул. Китаївська, 
14/16 

0,86 0,625 0,69 166 
 

1 197 0,37 0,05 
  

335,89 0,307 0,038 0,000 0,000 280,608 

70 
4.1.51. вул. 
Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 7 

2,215 1,834 0,37 170 
 

1 299 0,38 0,05 
  

343,05 0,289 0,036 0,000 0,000 264,088 

71 
4.1.52. вул. 
Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 9-а 

2,215 1,72 0,71 208 
 

1 595 0,46 0,06 
  

421,59 0,289 0,036 0,000 0,000 264,318 

72 
4.1.53. вул. 
Максимовича (Онуфрія 
Трутенко), 9-в 

2,614 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

73 
4.1.54. Вул. 
Звіринецька, 63 

4,11 3,57 3,96 867 
 

5 463 1,92 0,24 
  

1 754,31 0,352 0,043 0,000 0,000 321,125 

74 
4.1.55. Вул. 
Деревообробна, 3 

1,68 1,36 1,10 214 
 

1 294 0,47 0,06 
  

433,12 0,366 0,045 0,000 0,000 334,713 

75 
4.1.56. Вул. 
Підвисоцького, 4-б 

5,16 3,53 1,39 330 
 

2 244 0,73 0,09 
  

667,15 0,325 0,040 0,000 0,000 297,304 

Всього по РТ-1 463,123 356,505 224,67 53084,04 499,58 387178,00 120,05 14,60 6,17 3,84 108732,84 0,310 0,038 0,016 0,010 280,834 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76 
5.1.1. Вул. М. Капніст 
(Желябова), 2-а 

13,32 10,8 6,74 1 276 
 

9 544 2,83 0,35 
  

2 581,44 0,296 0,036 0,000 0,000 270,477 

77 
5.1.2. "Лагерна-Гонти", 
вул. О. Теліги, 3-г 

49,8 41,23 38,25 7 958 
 

59 581 17,62 2,16 
  

16 097,22 0,296 0,036 0,000 0,000 270,174 
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78 
5.1.3. "Щусєва-
Котовського",  
вул. Щусєва, 44 

24,9 19,11 17,27 3 579 
 

26 652 7,92 0,97 
  

7 238,20 0,297 0,037 0,000 0,000 271,582 

79 
5.1.4. "Сирець",  
вул. Бакинська, 2 

24,9 21,45 19,21 4 691 
 

35 326 10,39 1,28 
  

9 487,59 0,294 0,036 0,000 0,000 268,572 

80 
5.1.5. Вул. Ново-
Українська, 24 

3,5 0 1,74 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

81 
5.1.6. Вул. Парково-
Сирецька (Шамрила), 4 

2,24 1,83 1,16 366 
 

2 424 0,81 0,10 
  

741,04 0,335 0,041 0,000 0,000 305,710 

82 5.1.7.  Вул. Грекова, 2 2,39 1,25 0,97 191 1 235 0,42 0,05 385,56 0,342 0,042 0,000 0,000 312,193 

83 
5.1.8. Вул. Берлінського, 
12 

1,68 1,13 0,28 104 
 

663 0,23 0,03 
  

210,50 0,348 0,043 0,000 0,000 317,490 

84 
5.1.9. "Вітряні Гори",   
вул. Червонопільська, 
5а 

41,5 34,47 36,44 6 402 
 

47 721 14,18 1,74 
  

12 949,46 0,297 0,036 0,000 0,000 271,358 

85 
5.1.10. Вул. Максименка 
(Червонофлотська), 26 

9,72 3,67 2,75 930 
 

6 692 2,06 0,25 
  

1 880,60 0,308 0,038 0,000 0,000 281,022 

86 5.1.11. Вул. Міська, 2 2,24 1,67 0,67 227 1 467 

87 
5.1.12. Вул. Максименка 
(Червонофлотська),  28 

1,71 1,67 0,80 177 
 

1 139 0,39 0,05 
  

357,08 0,343 0,042 0,000 0,000 313,501 

88 
5.1.13. Вул. Новікова-
Прибоя, 11 

1,906 1,16 1,09 266 
 

1 734 0,59 0,07 
  

538,48 0,340 0,042 0,000 0,000 310,542 

89 
5.1.14. Вул. Юнкерова, 
28 

1,384 0,63 0,58 134 
 

852 0,30 0,04 
  

271,57 0,349 0,043 0,000 0,000 318,749 

90 
5.1.15. Санаторій 
"Ялинка", вул. Лісова,1 

8 1,59 0,99 271 
 

1 901 0,60 0,07 
  

547,27 0,315 0,039 0,000 0,000 287,883 

91 
5.1.16. Вул. Максименка 
(Червонофлотська),  6 

2,54 1,84 1,03 330 
 

2 178 0,73 0,09 
  

668,48 0,336 0,041 0,000 0,000 306,924 

92 
5.1.17. ДП "Санаторій 
ім. І Травня",  
вул. Лісова, 28 

15,3 10,12 5,49 1 523 
 

11 379 3,37 0,41 
  

3 079,71 0,296 0,036 0,000 0,000 270,649 

93 
5.1.18. Вул. 
Осиповського, 2-а 

8,6 5 3,68 709 
 

5 037 1,57 0,19 
  

1 433,79 0,312 0,038 0,000 0,000 284,651 

94 5.1.19. Вул. Полкова, 57 124,6 10,2 5,74 1 283 9 303 2,84 0,35 2 594,85 0,305 0,038 0,000 0,000 278,926 
95 5.1.20. Вул. 0,29 0 0,00 0,00 0,00 
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викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2,          т

Питомі 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 
вуглец
ю СО, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
діоксид
у сірки 

SО2, 
кг/Гкал

Питомі 
викиди 

речовин у 
вигляді 

суспендова
них твердих 

частинок, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

Петропавлівська, 56-а 

96 
5.1.21. Вул. 
Петропавлівська, 58 

0,604 0 
    

0,00 0,00 
  

0,00 
     

97 
5.1.22. "Довженко", 
просп. Перемоги, 44 

21,3 13,49 6,74 1 534 
 

11 290 3,40 0,42 
  

3 103,53 0,301 0,037 0,000 0,000 274,892 

98 
5.1.23. "Дегтярівська", 
вул. Дегтярівська, 43 

33,2 21,44 12,05 2 885 
 

21 690 6,39 2,45 
  

5 835,61 0,295 0,113 0,000 0,000 269,046 

99 
5.1.24. Просп. 
Перемоги, 66 

2,84 1,69 1,16 458 
 

3 030 1,01 0,12 
  

926,00 0,335 0,041 0,000 0,000 305,611 

100 
5.1.25. Пров. 
Артилерійський, 7-а 

13 9,18 5,06 1 540 
 

11 513 3,41 0,42 
  

3 113,92 0,296 0,036 0,000 0,000 270,470 

101 
5.1.26. Вул. Безручка 
(Бабушкіна), 27 

3,4 2,55 2,06 416 
 

2 743 0,92 0,11 
  

840,74 0,336 0,041 0,000 0,000 306,505 

102 
5.1.27. Просп. 
Перемоги, 86 

0,38 0,28 0,22 75 
 

493 0,17 0,02 
  

151,75 0,337 0,041 0,000 0,000 307,805 

103 
5.1.28. Просп. 
Перемоги, 70 

2,95 2,69 1,12 477 
 

3 171 1,06 0,13 
  

965,57 0,333 0,041 0,000 0,000 304,501 

104 
5.1.29. Вул. 
Магістральна, 25 

0,14 0,09 0,01 10 
 

59 0,02 0,00 
  

20,58 0,382 0,047 0,000 0,000 348,857 

105 5.1.30. Вул. Толбухіна, 6 0,512 0,36 0,14 56 361 0,12 0,02 113,10 0,343 0,042 0,000 0,000 313,299 
106 5.1.31. Вул. Довженка, 2 0,512 0,28 0,11 59 384 0,13 0,02 120,30 0,343 0,042 0,000 0,000 313,274 

107 
5.1.32. «Святошин»,  
вул. Чорнобильська, 25 

24,9 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

108 
5.1.33. Вул. 
Депутатська, 2 

40,8 35,74 27,58 6 119 
 

45 864 13,55 1,66 
  

12 375,82 0,295 0,036 0,000 0,000 269,837 

109 
5.1.34. Вул. 
Депутатська, 1 

1,17 0,47 0,26 87 
 

560 0,19 0,02 
  

176,24 0,345 0,042 0,000 0,000 314,711 

110 5.1.35. Вул. Краснова, 8 8,4 7,2 3,70 869 6 334 1,92 0,24 1 757,59 0,304 0,037 0,000 0,000 277,485 

111 
5.1.36. Вул. 
Берковецька, 6 

4 2,48 2,88 614 
 

4 524 1,36 0,17 
  

1 242,21 0,301 0,037 0,000 0,000 274,583 

112 
5.1.37. "Сирець-2",     
вул. Бакинська, 22 

24,9 22,19 18,47 4 454 
 

32 831 9,86 1,21 
  

9 008,36 0,300 0,037 0,000 0,000 274,386 

113 
5.1.38. Вул. Петропав-
лівська, 48-а (вуг.) 

0,78 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
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114 
5.1.39. Вул. 
Шполянська, 6-а (вуг.) 

0,128 0,122 0,09 
 

34 158 0,17 0,01 0,42 0,26 92,70 1,081 0,071 2,657 1,652 586,740 

115 
5.1.40. «Берестейська», 
вул. Василенка, 1 

36 6,96 3,31 952 
 

6 206 2,11 0,81 
  

1 925,48 0,340 0,130 0,000 0,000 310,261 

116 
5.1.41. Вул. 
Борщагівська, 154 

13,5 5,74 3,02 889 
 

5 870 1,97 0,24 
  

1 798,43 0,335 0,041 0,000 0,000 306,376 

117 
5.1.42. Просп. 
Перемоги, 61 

0,86 0,83 0,38 122 
 

805 0,27 0,03 
  

247,21 0,336 0,041 0,000 0,000 307,099 

118 
5.1.43. Вул. 
Новопольова, 69 

0,512 0,43 0,16 76 
 

499 0,17 0,02 
  

153,90 0,338 0,041 0,000 0,000 308,416 

119 
5.1.44. Просп. 
Відрадний, 73 

0,512 0,43 0,21 83 
 

542 0,18 0,02 
  

168,52 0,340 0,042 0,000 0,000 310,929 

120 
5.1.45. Вул. Верховинна,
80-б 

19,5 11,68 8,58 1 738 
 

13 038 3,85 0,47 
  

3 514,77 0,295 0,036 0,000 0,000 269,579 

121 
5.1.46. Вул. 
Святошинська, 34 

16,6 8,1 7,30 1 107 
 

8 002 2,45 0,30 
  

2 238,24 0,306 0,038 0,000 0,000 279,710 

122 
5.1.46. Вул. Львівська, 
25 

3,644 
 

2,24 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

123 
5.1.48. Просп. 
Перемоги, 113 

1,042 1,63 0,55 237 
 

1 558 0,52 0,06 
  

478,84 0,336 0,041 0,000 0,000 307,342 

124 
5.1.49. Вул. Львівська, 
18 

0,628 0 
    

0,00 0,00 
  

0,00 
     

125 
5.1.50. Вул. 
Котельникова, 95 

2,8 1,5 0,86 268 
 

1 759 
 

0,07 
  

542,47 0,000 0,041 0,000 0,000 308,398 

126 
5.1.51. Вул. Крамського, 
21 

3,36 2,03 0,44 134 
 

963 0,30 0,04 
  

270,75 0,308 0,038 0,000 0,000 281,157 

127 
5.1.52. Санаторій 
"Перемога", 
вул. Бударіна, 3 

8,58 6,81 2,46 1 083 
 

7 438 2,40 0,29 
  

2 190,74 0,322 0,040 0,000 0,000 294,534 

128 
5.1.11. Вул. Відпочинку, 
11 

2,532 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

129 
5.1.54. Вул. Відпочинку, 
7 

19,5 16,36 13,28 3 004 
 

22 527 6,65 0,82 
  

6 076,22 0,295 0,036 0,000 0,000 269,731 

130 
5.1.55. Вул. Крамського, 
16 

5,8 4,59 0,73 840 
 

5 629 1,86 0,23 
  

1 698,53 0,330 0,041 0,000 0,000 301,746 
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131 
5.1.56. Просп. 
Перемоги, 75/2 

3,552 
 

1,37 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

132 
5.1.57. Вул. 
Котельникова, 62 

14,12 6,71 3,51 835 
 

6 022 1,85 0,23 
  

1 688,71 0,307 0,038 0,000 0,000 280,423 

133 
5.1.58. Вул. 
Котельникова, 7/13 

4,3 3,83 5,19 1 001 
 

7 539 2,22 0,27 
  

2 023,94 0,294 0,036 0,000 0,000 268,462 

134 
5.1.59. Вул. 
Чистяківська, 24 

2,24 1,64 0,80 188 
 

1 243 0,42 0,05 
  

380,18 0,335 0,041 0,000 0,000 305,860 

135 5.1.60. Вул. Кучера, 7 1,12 0 0,00 0,00 0,00 

136 
5.1.61. Д/сан. "Лісова 
поляна", Житомирське 
шосе, 19 км  

1,68 0,88 0,72 263 
 

1 711 0,58 0,07 
  

531,66 0,340 0,042 0,000 0,000 310,728 

137 5.1.62. Вул. Перемоги, 5 0,8 0,39 0,25 67 438 0,15 0,02 135,42 0,338 0,042 0,000 0,000 309,171 

138 
5.1.63. Кільцева дорога, 
8 

1,08 1,1 0,38 145 
 

1 061 0,32 0,04 
  

292,80 0,302 0,037 0,000 0,000 275,962 

Всього по РТ-2 688,70 370,71 282,28 63099,82 34,00 462683,00 138,72 19,33 0,42 0,26 127263,65 0,300 0,042 0,001 0,001 275,056 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139 
6.1.1. Вул. Вознесенсь-
кий узвіз (Смірнова-
Ласточкіна), 23-в 

8,6 3,36 0,86 339 
 

2 417 0,75 0,09 
  

685,58 0,311 0,038 0,000 0,000 283,648 

140 
6.1.2. Вул. Дегтярівська, 
15-б 

1,68 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

141 
6.1.3. Вул. Заломова, 
2/10 

1,98 
     

0,00 0,00 
  

0,00 
     

142 
6.1.4. Вул. Ново-
Вокзальна, 19/21 

1,54 1,56 0,75 223 
 

1 698 0,49 0,06 
  

451,86 0,291 0,036 0,000 0,000 266,111 

143 6.1.5. Вул. Боткіна, 4 0,792 0,56 0,61 111 824 0,25 0,03 224,09 0,298 0,037 0,000 0,000 271,949 
144 6.1.6. Вул. Нагірна, 22 11,7 9,4 4,67 1 283 9 350 2,84 0,35 2 595,81 0,304 0,037 0,000 0,000 277,627 

145 
6.1.7. Вул. 
Багговутівська, 36-а 

26 19,05 13,29 3 397 
 

24 630 7,52 0,92 
  

6 870,02 0,305 0,038 0,000 0,000 278,929 

146 
6.1.8. Вул. Половецька, 
14/16 

3,66 2,76 2,18 567 
 

3 683 1,26 0,15 
  

1 147,25 0,341 0,042 0,000 0,000 311,498 

147 6.1.9. Вул. Татарська, 6 4,12 2,33 1,99 417 2 917 0,92 0,11 842,98 0,316 0,039 0,000 0,000 288,987 
148 6.1.10. Вул. Овруцька, 1,12 0,98 0,56 182 1 185 0,40 0,05 368,02 0,340 0,042 0,000 0,000 310,562 
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23 
149 6.1.11. Вул. Підгірна, 3 6,12 4,19 3,45 600 4 322 1,33 0,16 1 214,35 0,308 0,038 0,000 0,000 280,969 

150 
6.1.12. Вул. Білоруська, 
17-б 

2,24 2,14 1,11 409 
 

2 637 0,90 0,11 
  

826,26 0,343 0,042 0,000 0,000 313,332 

151 
6.1.13. Вул. Іллєнка 
(Мельникова), 45/49 

4,86 3,26 1,96 588 
 

3 860 1,30 0,16 
  

1 189,96 0,337 0,041 0,000 0,000 308,280 

152 
6.1.14. Вул. Печенізька, 
4/12 

2,9 1,78 1,37 287 
 

1 918 0,63 0,08 
  

580,06 0,331 0,041 0,000 0,000 302,428 

153 
Вул. Майбороди 
(Мануїльського), 29 

1,208 1,07 0,43 150 
 

985 0,33 0,04 
  

303,72 0,338 0,041 0,000 0,000 308,341 

154 
6.1.16. Узвіз 
Кудрявський, 2 

0,394 0,26 0,15 52 
 

335 0,11 0,01 
  

104,54 0,342 0,042 0,000 0,000 312,050 

155 
6.1.17. Вул. Кудрявська, 
27/29 

0,78 0,46 0,29 57 
 

375 0,13 0,02 
  

116,23 0,339 0,042 0,000 0,000 309,957 

156 
6.1.18. Вул. Кудрявська, 
16 

0,47 0,35 0,22 49 
 

312 0,11 0,01 
  

99,30 0,348 0,043 0,000 0,000 318,257 

157 
6.1.19. Вул. Кудрявська, 
12 

0,768 0,43 0,16 58 
 

384 0,13 0,02 
  

117,98 0,336 0,041 0,000 0,000 307,228 

158 
6.1.20. Вул. 
Володимирська, 20/1 

1,926 1,62 1,49 168 
 

1 249 0,37 0,05 
  

338,94 0,297 0,036 0,000 0,000 271,373 

159 
6.1.21. Вул. 
Андрющенко, 4д 

0,988 0 
    

0,00 0,00 
  

0,00 
     

160 6.1.22. Вул. Попова, 4 24,9 19,2 16,12 3 545 26 495 7,85 0,96 7 169,66 0,296 0,036 0,000 0,000 270,604 

161 
6.1.23. "Вишгородська" 
вул. Автозаводська, 87 

24,9 17,73 12,79 1 982 
 

14 663 4,39 0,54 
  

4 008,16 0,299 0,037 0,000 0,000 273,352 

162 
6.1.24. "Дніпровська", 
вул. Дніпроводська, 1а 

33,2 17,31 5,92 1 356 
 

10 032 3,00 0,37 
  

2 742,40 0,299 0,037 0,000 0,000 273,365 

163 
6.1.25. Вул. Макіївська, 
4-б 

7,4 3,07 2,63 484 
 

3 642 1,07 0,13 
  

978,09 0,294 0,036 0,000 0,000 268,559 

164 
6.1.26. Вул. 
Кондратюка, 8 

22,041 21,941 9,78 1 906 
 

14 000 4,22 0,52 
  

3 855,64 0,301 0,037 0,000 0,000 275,403 

165 6.1.27. Вул. Білицька, 14 0,78 0,64 0,56 94 618 0,21 0,03 190,08 0,337 0,041 0,000 0,000 307,568 

166 
6.1.28. Вул. 
Автозаводська, 68 

1,56 0,84 0,17 88 
 

549 0,20 0,02 
  

178,82 0,357 0,044 0,000 0,000 325,728 
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діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

167 
6.1.29. Урочище 
"Оболонь",   
вул. Богатирська, 30 

13,12 11,02 3,36 1 256 
 

8 933 2,78 0,34 
  

2 540,13 0,311 0,038 0,000 0,000 284,354 

168 6.1.30. Вул. Білицька, 55 4,56 2,27 0,23 130 873 0,29 0,04 263,04 0,330 0,041 0,000 0,000 301,306 

169 
6.1.31. Вул. Білицька, 
38-б 

2,72 2,17 1,19 224 
 

1 448 0,50 0,06 
  

453,45 0,343 0,042 0,000 0,000 313,154 

170 
6.1.32. Вул. 
В. Мостицька, 6 

2,51 1,84 0,73 168 
 

- 0,37 0,05 
  

339,05 
     

171 
6.1.33. Пров. 
Куренівський, 4/8 

0,172 0 0,09 
   

0,00 0,00 
  

0,00 
     

172 
6.1.34. "Лук'янівська", 
вул. Н.Юрківська, 53 

20 14,78 6,26 1 582 
 

11 667 3,50 0,43 
  

3 200,59 0,300 0,037 0,000 0,000 274,329 

173 6.1.35. Вул. Радистів, 66 1,68 1 0,26 126 800 0,28 0,03 255,59 0,350 0,043 0,000 0,000 319,483 
174 6.1.36. Вул. Радистів, 44 2,13 1,45 0,79 204 1 342 0,45 0,06 412,91 0,337 0,041 0,000 0,000 307,683 

175 
6.1.37. Вул. Радосинська 
(Леніна), 2-а, селище 
"Троєщина" 

1,032 0,346 0,11 59 
 

373 0,13 0,02 
  

119,00 0,349 0,043 0,000 0,000 319,043 

176 
6.1.38. Вул. 
Будівельників, 10, 
селище "Троєщина" 

0,198 0,133 0,11 32 
 

214 0,07 0,01 
  

63,77 0,326 0,040 0,000 0,000 297,982 

177 
6.1.39. Просп. 
Броварський, 93 

0,776 0,65 0,32 88 
 

551 0,20 0,02 
  

178,58 0,355 0,044 0,000 0,000 324,109 

178 
6.1.40. "Бортничі", вул. 
Харченка (Леніна), 64 

16,6 12,46 11,03 2 301 
 

16 839 5,10 0,63 
  

4 654,98 0,303 0,037 0,000 0,000 276,441 

179 
6.1.41. Вул. 
Здолбунівська, 2 

26,6 24,8 14,28 3 057 
 

22 352 6,77 0,83 
  

6 183,89 0,303 0,037 0,000 0,000 276,659 

180 
6.1.42. Вул. Геофізиків, 
10 

11,6 8,38 7,21 1 435 
 

10 380 3,18 0,39 
  

2 903,37 0,306 0,038 0,000 0,000 279,708 

181 
6.1.43. Вул. Берегова, 1, 
селище "Рибне" 

0,628 0,25 0,23 48 
 

304 0,11 0,01 
  

97,43 0,351 0,043 0,000 0,000 320,504 

182 
6.1.44. Харківське шосе, 
121 

2,8 1,18 0,66 112 
 

625 0,25 0,03 
  

227,14 0,398 0,049 0,000 0,000 363,418 

183 
6.1.45. Вул. Горлівська, 
220 

2,24 0,98 0,73 135 
 

855 0,30 0,04 
  

272,33 0,349 0,043 0,000 0,000 318,520 

184 6.1.46. Вул. Ялинкова, 1,92 0,99 0,24 105 686 0,23 0,03 213,28 0,340 0,042 0,000 0,000 310,902 
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№  
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теплової 
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рела,       
Гкал 
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NOx,   
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Питомі 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx, 
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вуглец
ю СО, 

кг/Гкал
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діоксид
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частинок, 
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вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

58/60 

185 
6.1.47. Вул. 
Бориспільська, 19 

42 18,6 5,45 1 427 
 

10 065 3,16 1,21 
  

2 886,84 0,314 0,121 0,000 0,000 286,819 

186 
6.1.48. Вул. 
Вакуленчука, 50-а 

0,372 0,333 0,32 63 
 

446 0,14 0,02 
  

127,47 0,313 0,038 0,000 0,000 285,802 

187 
6.1.49. Вул. 
Зрошувальна, 17 (вуг.) 

2,24 1,6 0,55 
 

246 844 1,24 0,08 3,04 1,89 670,75 1,464 0,097 3,598 2,238 794,724 

Всього по РТ-3 354,5 241,5 137,6 30945,8 246,0 222677,0 69,76 9,32 3,04 1,89 63263,36 0,313 0,042 0,014 0,008 284,104 
ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 3614,00 3544,00 2761,54 1277332,74 0,00 8669345,67 2828,24 747,62 0,00 0,00 2583602,99 0,326 0,086 0,000 0,000 298,016 

ТЕЦ-4 1228 817 596,30 158 174 378 609 2 131 812 2251,77 218,12 4674,17 2907,33 1352252,10 1,056 0,102 2,193 1,364 634,32 
Завод "Енергія" 104 75,5 24,00 67,28 198 427 183 612 234,07 254,95 26,46 77,52 168 807,28 1,275 1,389 0,144 0,422 919,370 

Всього по ТД >80 Гкал/год 3834,3 3360,15 2196,99 509187,80 0,00 3886016,00 1033,38 312,64 0,00 0,00 1029911,06 0,266 0,080 0,000 0,000 265,030 
Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
1506,3 968,7 644,6 147129,6 779,6 1072538,0 328,59 43,26 9,62 5,99 299259,85 0,306 0,040 0,009 0,006 279,020 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 
РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 

5340,6 4328,9 2841,6 656317,4 779,6 4958554,0 1361,97 355,90 9,62 5,99 1329170,91 0,275 0,072 0,002 0,001 268,056 

Всього по ТД КП "КТЕ" 9058,6 7948,4 5627,1 1933717,4 199206,6 13811511,7 4424,28 1358,47 36,09 83,51 4081581,18 0,320 0,098 0,003 0,006 295,520 
Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
10286,6 8765,4 6223,4 2091891,2 577815,6 15943324,0 6676,05 1576,59 4710,26 2990,83 5433833,27 0,419 0,099 0,295 0,188 340,822 
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Додаток 3.7  

Граничні величини концентрацій забруднюючих речовин в димових газах 
середніх спалювальних установок 

відповідно до Директиви ЄС 2015/2193 
 

Забру
дню-
юча 

речов
ина 

Сукупна 
номінал

ьна 
ефектив

на 
теплова 
потужні

сть 
(МВт) 

Існуючі установки Нові установки (з 20 грудня 2018)

Директива ЄС 2015/2193 

Тверде 
паливо 

Рідкі 
види 
палив

а 

Прир
одни
й газ

Газопо
дібне 

паливо

Тверде 
паливо 

Рідкі 
види 
палив

а 

Приро
дний 
газ 

Газоп
одібн

е 
палив

о 
Вугіл

ля 
Біома

са 
Вугіл

ля 
Біома

са 
   

NOx 
1-5 

650 650 650 250 250 300 300 300 100 200 
5-50 

SO2 
1-5 1100 

200 350 - 35 400 200 350 - 35 
5-50 400 

Тверд
і 

части
нки 

1-5 50 50 50 - - 

20 20 20 - - 
5-50 30 30 30 - - 
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Додаток 3.8 

Перспективні валові та питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від теплоджерел СЦТ м. Києва 

на 2025 рік 

№  
ТД 

Назва, адреса 
теплоджерела 

Загальна 
встановле

на 
потужніст

ь, 
Гкал/год 

Наявна 
потужніс

ть на 
відпуск 

ТЕ, 
Гкал/год 

Оціночне
теплове 
наванта-
ження, 

Гкал/год

Споживання 
природного 

газу,        
тис.м3/рік 

Спожи-
вання 

твердого 
палива,   

т/рік 

Відпуск 
теплової 

енергії від 
теплодже-

рела,       
Гкал 

Валові 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx,    

т 

Валові 
викиди 
оксиду 
вуглец
ю СО,  

т 

Валові 
викиди 
діоксид
у сірки 

SО2,    
т 

Валові 
викиди 

речовин у 
вигляді 

суспендов
аних 

твердих 
частинок, 

т 

Валові 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2,          т

Питомі 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 
вуглец
ю СО, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
діоксид
у сірки 

SО2, 
кг/Гкал

Питомі 
викиди 

речовин у 
вигляді 

суспендова
них твердих 

частинок, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

ТЕЦ 

1 
1.1.1. ТЕЦ-5, 
вул. Промислова, 4 

1906 1866 1917,55 811050,80  5593523,43 1745,78 474,71   1640475,67 0,312 0,085 0,000 0,000 293,281 

2 
1.1.2. ТЕЦ-6, 
вул. Пухівська, 1а 

1830 1800 1185,08 609614,68  4145386,59 1349,80 356,81   1233039,96 0,326 0,086 0,000 0,000 297,449 

Всього по ТЕЦ-5+ТЕЦ-6 3736,00 3666,00 3102,63 1420665,49 0,00 9738910,02 3095,58 831,51 0,00 0,00 2873515,64 0,318 0,085 0,000 0,000 295,055 

3 
1.2.3. ТЕЦ-4, 
вул. Гната Хоткевича, 
20 

1228 840 682,73 300355,67 264366,64 2469735,83 1976,56 263,46 3263,77 407,99 1328341,94 0,800 0,107 1,322 0,165 537,848 

Всього по ТЕЦ 4964,00 4506,00 3785,36 1721021,16 264366,64 12208645,85 5072,14 1094,97 3263,77 407,99 4201857,58 0,415 0,090 0,267 0,165 344,171 

4 
2.1.1. Завод "Енергія", 
вул. Колекторна, 44 

104 60 24 67,28 198427,00 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,007 0,008 901,343 

ТД > 80 Гкал/год 

5 
3.1.1. "СТ-1", 
вул. Жилянська, 85 

770 713,49 518,52 107413,35   840884,35 191,50 62,87     217260,10 0,228 0,075 0,000 0,000 258,371 

6 
3.1.2. "СТ-2", 
пров. Електриків, 17 

680 686,68 414,17 115790,27   904950,53 195,30 67,77     234203,74 0,216 0,075 0,000 0,000 258,803 

7 
3.1.3 "Відрадний", 
просп. Л. Гузара 
(Комарова, 7) 

200 197,5 177,83 48932,95   379498,16 81,26 28,64     98974,45 0,214 0,075 0,000 0,000 260,804 

8 
3.1.4. "Нивки", 
вул. Салютна, 23-Б 

200 193,7 155,84 43418,56   328290,03 74,51 25,41     87820,76 0,227 0,077 0,000 0,000 267,510 

9 
3.1.5. "М. Борщагівка", 
вул. Жмеринська, 14 

400 404,4 302,36 81415,37   648698,90 135,20 47,65     164675,18 0,208 0,073 0,000 0,000 253,855 

10 
3.1.6. "Виноградар", вул. 
Світлицького, 34 

216 212,1 154,97 42582,85   329220,41 70,71 24,92     86130,41 0,215 0,076 0,000 0,000 261,619 
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т 

Валові 
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SО2,    
т 
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аних 
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т 
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викиди 
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NOx, 
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вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

11 
3.1.7. "Молодь", 
вул. Дегтярівська, 46 

155 157,7 144,66 16456,49   132580,16 27,97 13,99     33285,79 0,211 0,106 0,000 0,000 251,062 

12 
3.1.8. "Воскресенка", 
вул. Крайня, 1 

300 295,1 80,63 18584,91   145427,27 32,92 15,80     37590,86 0,226 0,109 0,000 0,000 258,486 

13 
3.1.9. "Біличі", 
вул. Робітнича, 1 

340 321,4 260,24 64793,50   507192,04 118,15 37,92     131054,88 0,233 0,075 0,000 0,000 258,393 

14 
3.1.10. "Веркон",  
просп. Перемоги, 67 

102 78,54 43,27 10521,87   81124,02 23,30 8,95     21282,11 0,287 0,110 0,000 0,000 262,340 

15 
3.1.11. "ПАР", 
вул. Резервна, 8 

200 196  0,00   0,00 0,00 0,00     0,00           

16 
3.1.12. "Позняки", 
вул. Ревуцького, 41 

400 420 398,24 43127,86   362924,53 74,01 25,24     87232,77 0,204 0,070 0,000 0,000 240,361 

17 
3.1.13. "Теремки", 
просп. Глушкова, 38 

130 127,4 35,82 8480,32   63925,21 13,14 7,21     17152,76 0,206 0,113 0,000 0,000 268,325 

18 
3.1.14. "Центральна", 
просп. Вернадського, 
36-а 

150 140,84 63,75 9830,82   76023,77 16,69 8,36     19884,35 0,220 0,110 0,000 0,000 261,554 

19 
3.1.15. "Мінська", просп.
Рокосовського, 8-б 

90 91 75,82 12871,19   101835,80 19,95 10,95     26033,97 0,196 0,107 0,000 0,000 255,647 

Всього по ТД >80 Гкал/год 4333,00 4235,85 2826,13 624220,31 0,00 4902575,18 1074,61 385,70 0,00 0,00 1262582,11 0,219 0,079 0,000 0,000 257,534 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20 
4.1.1. "Феофанія-2",   
вул. Метрологічна, 1-а 

26,64 26,45 19,99 4548,92   32571,99 10,07 1,24     9200,89 0,309 0,038 0,000 0,000 282,479 

23 4.1.4. Просп. Науки, 47 28,66 29,34 25,46 8808,06   66396,15 15,42 2,40     17815,66 0,232 0,036 0,000 0,000 268,324 

27 
4.1.8. «Московська-2», 
Коломиївський пров, 5-а

24,9 18,27 14,76 3911,36   28546,11 8,66 1,06     7911,33 0,303 0,037 0,000 0,000 277,142 

28 
4.1.9. «Московська-3», 
вул. Васильківська, 8-б 

24,9 24,40 21,71 5900,44   43952,34 13,06 1,60     11934,55 0,297 0,037 0,000 0,000 271,534 

29 
4.1.10. «Московська-4», 
просп. Науки, 10 

24,9 21 20,05 4161,33   31225,13 6,45 1,13     8416,93 0,207 0,036 0,000 0,000 269,556 

30 
4.1.11. «Голосієво-1», 
вул. Героїв Оборони, 
12-б 

24,9 19,48 10,82 3868,36   28652,71 8,57 1,05     7824,36 0,299 0,037 0,000 0,000 273,076 
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36 
4.1.17. Просп. 
Голосіївський (40-річчя 
Жовтня), 94/96 

8,0 4,32964 2,96 737,73   5608,83 1,63 0,20     1492,17 0,291 0,036 0,000 0,000 266,040 

37 
4.1.18. Вул. Волзька, 12-
а 

0,27 0,2646 0,20 60,65   462,53 0,13 0,02     122,67 0,290 0,036 0,000 0,000 265,224 

47 
4.1.28. Вул. Козацька, 
67-а (вуг.) 

0,12 0,1176 0,09 40,49   305,48 0,09 0,02 0,00 0,00 81,90 0,293 0,078 0,000 0,000 268,094 

48 
4.1.29. «Жуляни»,            
вул. Пулюя, 5-б 

27,8 26,52 28,63 6253,31   46626,13 13,85 1,70     12648,29 0,297 0,036 0,000 0,000 271,270 

52 
4.1.33. Вул. Волинська, 
69 

1,047 0,83496 0,41 132,02   933,82 0,29 0,04     267,03 0,313 0,038 0,000 0,000 285,955 

53 
4.1.34. Вул. Каменярів, 
32 (вуг.) 

0,388 0,38024 0,25 69,94   533,35 0,15 0,04 0,00 0,00 141,46 0,290 0,077 0,000 0,000 265,238 

54 
4.1.35. Вул. Каменярів, 
50-б (вуг.) 

0,12 0,1176 0,08 59,42   448,26 0,13 0,03 0,00 0,00 120,19 0,294 0,078 0,000 0,000 268,117 

55 
4.1.36. «Московська-1», 
вул. Васильківська, 96-а

86,392 73,4976 67,99 12760,74   97253,98 28,25 3,47     25810,56 0,291 0,036 0,000 0,000 265,393 

56 
4.1.37. «Феофанія»,         
вул. Заболотного, 21 

25,6 18,2574 10,86 3460,76   25174,64 7,66 0,94     6999,93 0,304 0,037 0,000 0,000 278,055 

57 
4.1.38. Вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

19,5 16,543 13,37 2735,32   20450,42 6,06 0,74     5532,60 0,296 0,036 0,000 0,000 270,537 

58 
4.1.39. «Конча-Заспа»,  
вул. Матикіна, 13 

15,06 10,9498 4,28 990,29   7227,59 2,19 0,27     2003,02 0,303 0,037 0,000 0,000 277,135 

61 
4.1.42. Вул. Китаївська, 
22 

7,6 5,88 5,00 1476,48   11259,13 2,49 0,40     2986,41 0,222 0,036 0,000 0,000 265,243 

67 
4.1.48. Вул. 
Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 148

0,388 0,38024 0,18 48,41   369,14 0,11 0,01     97,92 0,290 0,036 0,000 0,000 265,256 

68 
4.1.49. Столичне шосе, 
58-б (вуг.) 

0,66 0,618 0,06   78,72 441,63 0,40 0,03 0,97 0,76 214,64 0,895 0,059 2,201 1,711 486,028 

74 
4.1.55. Вул. 
Деревообробна, 3 

1,82 1,7248 1,10 178,85   1363,92 0,40 0,05     361,75 0,290 0,036 0,000 0,000 265,229 

75 
4.1.56. Вул. 
Підвисоцького, 4-б 

5,16 3,4594 1,39 329,84   2234,65 0,73 0,09     667,15 0,327 0,040 0,000 0,000 298,549 
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Всього по РТ-1 354,825 
302,8194

8 
249,63 60532,72 78,72 452037,93 126,80 16,54 0,97 0,76 122651,43 0,281 0,037 0,002 0,002 271,330 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

77 
5.1.2. "Лагерна-Гонти", 
вул. О. Теліги, 3-г 

49,8 45,4014 42,09 8339,51   65837,96 15,70 2,27     16867,94 0,238 0,034 0,000 0,000 256,204 

78 
5.1.3. "Щусєва-
Котовського",  
вул. Щусєва, 44 

24,9 23,0598 17,27 3408,15   26773,24 6,04 0,93     6893,52 0,225 0,035 0,000 0,000 257,478 

79 
5.1.4. "Сирець",  
вул. Бакинська, 2 

24,9 25,685 21,53 4943,24   39785,72 8,76 1,34     9998,46 0,220 0,034 0,000 0,000 251,308 

84 
5.1.9. "Вітряні Гори",   
вул. Червонопільська, 5а

49,5 47,063 45,33 7834,77   59447,89 16,51 2,13     15847,04 0,278 0,036 0,000 0,000 266,570 

86 5.1.11. Вул. Міська, 2 0,12 0,12  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

90 
5.1.15. Санаторій 
"Ялинка", вул. Лісова,1 

1,164 1,14072 0,99 252,09   1922,42 0,56 0,07     509,89 0,290 0,036 0,000 0,000 265,234 

92 
5.1.17. ДП "Санаторій 
ім. І Травня",  
вул. Лісова, 28 

19,3 17,898 12,92 3533,43   26776,59 7,34 0,96     7146,90 0,274 0,036 0,000 0,000 266,909 

94 5.1.19. Вул. Полкова, 57 35 34,3 33,80 7339,37   54950,29 16,25 2,00     14845,00 0,296 0,036 0,000 0,000 270,153 

97 
5.1.22. "Довженко", 
просп. Перемоги, 44 

21,3 13,4802 7,35 1608,20   12284,86 3,56 0,44     3252,83 0,290 0,036 0,000 0,000 264,783 

98 
5.1.23. "Дегтярівська", 
вул. Дегтярівська, 43 

68,3 65,17 36,38 8487,78   65311,52 13,84 7,22     17167,85 0,212 0,111 0,000 0,000 262,861 

107 
5.1.32. «Святошин»,  
вул. Чорнобильська, 25 

70 68,6  0,00   0,00 0,00 0,00     0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

108 
5.1.33. Вул. 
Депутатська, 2 

40,8 35,6172 31,31 6842,63   51851,76 15,15 1,86     13840,28 0,292 0,036 0,000 0,000 266,920 

111 
5.1.36. Вул. 
Берковецька, 6 

6 4,46 4,70 984,60   7378,33 1,96 0,27     1991,50 0,266 0,036 0,000 0,000 269,912 

112 
5.1.37. "Сирець-2",     
вул. Бакинська, 22 

24,9 22,4102 18,56 4358,11   33069,34 9,65 1,19     8814,94 0,292 0,036 0,000 0,000 266,559 

115 
5.1.40. «Берестейська», 
вул. Василенка, 1 

36 35,28 3,31 843,11   6360,27 1,87 0,72     1705,32 0,294 0,113 0,000 0,000 268,121 
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123 
5.1.48. Просп. 
Перемоги, 113 

0,08 0,08  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

127 
5.1.52. Санаторій 
"Перемога", 
вул. Бударіна, 3 

12,58 10,5938 10,27 4396,42   31102,44 8,81 1,20     8892,44 0,283 0,038 0,000 0,000 285,908 

130 
5.1.55. Вул. Крамського, 
16 

0,6 0,6  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

136 
5.1.61. Д/сан. "Лісова 
поляна", Житомирське 
шосе, 19 км 

1,75 1,2174 0,72 245,17   1725,03 0,54 0,07     495,89 0,315 0,039 0,000 0,000 287,470 

138 
5.1.63. Кільцева дорога, 
8 

1,08 1,08 0,38 141,92   1060,86 0,22 0,04     287,05 0,207 0,036 0,000 0,000 270,586 

Всього по РТ-2 487,27 452,46 286,88 63558,48 0,00 485638,52 126,74 22,68 0,00 0,00 128556,85 0,261 0,047 0,000 0,000 264,717 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

145 
6.1.7. Вул. 
Багговутівська, 36-а 

53 50,96 27,37 6680,48   51013,17 10,35 1,82     13512,30 0,203 0,036 0,000 0,000 264,879 

161 
6.1.23. "Вишгородська" 
вул. Автозаводська, 87 

24,9 17,3754 15,59 2378,02   17896,95 5,27 0,65     4809,90 0,294 0,036 0,000 0,000 268,756 

162 
6.1.24. "Дніпровська", 
вул. Дніпроводська, 1а 

24,9 16,9638 5,92 1319,55   10062,72 2,92 0,36     2668,99 0,290 0,036 0,000 0,000 265,236 

164 
6.1.26. Вул. 
Кондратюка, 8 

22,041 21,50218 9,78 1902,42   14009,56 4,21 0,52     3847,94 0,301 0,037 0,000 0,000 274,665 

167 
6.1.29. Урочище 
"Оболонь",   
вул. Богатирська, 30 

13,12 10,7996 3,36 1255,84   8933,78 2,78 0,34     2540,13 0,311 0,038 0,000 0,000 284,329 

168 6.1.30. Вул. Білицька, 55 4,84 3,5966 1,97 1074,22   7824,84 2,08 0,29     2172,78 0,266 0,037 0,000 0,000 277,677 

172 
6.1.34. "Лук'янівська", 
вул. Н.Юрківська, 53 

80 78,4 24,34 5945,41   45524,86 9,21 1,62     12025,51 0,202 0,036 0,000 0,000 264,153 

175 
6.1.37. Вул. Радосинська 
(Леніна), 2-а, селище 
"Троєщина" 

0,388 0,38024 0,11 50,96   388,64 0,11 0,01     103,07 0,290 0,036 0,000 0,000 265,218 

176 
6.1.38. Вул. 
Будівельників, 10, 

0,198 0,17368 0,11 30,11   215,62 0,07 0,01     60,90 0,309 0,038 0,000 0,000 282,451 
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селище "Троєщина" 

178 
6.1.40. "Бортничі", вул. 
Харченка (Леніна), 64 

26,6 22,0108 21,95 4508,44   33511,90 8,86 1,23     9119,02 0,264 0,037 0,000 0,000 272,113 

179 
6.1.41. Вул. 
Здолбунівська, 2 

86,6 83,1 27,20 5727,56   42619,18 12,68 1,56     11584,88 0,298 0,037 0,000 0,000 271,823 

180 
6.1.42. Вул. Геофізиків, 
10 

11,6 8,2124 8,43 1678,47   12126,73 3,72 0,46     3394,97 0,306 0,038 0,000 0,000 279,958 

181 
6.1.43. Вул. Берегова, 1, 
селище "Рибне" 

0,388 0,38024 0,23 41,24   314,49 0,09 0,01     83,41 0,290 0,036 0,000 0,000 265,237 

182 
6.1.44. Харківське шосе, 
121 

2,8 1,27 0,66 90,30   681,22 0,20 0,02     182,65 0,294 0,036 0,000 0,000 268,116 

183 
6.1.45. Вул. Горлівська, 
220 

2,822 1,53076 0,73 116,38   887,48 0,26 0,03     235,40 0,290 0,036 0,000 0,000 265,242 

184 
6.1.46. Вул. Ялинкова, 
58/60 

1,378 1,35044 0,24 92,52   705,57 0,20 0,03     187,14 0,290 0,036 0,000 0,000 265,227 

185 
6.1.47. Вул. 
Бориспільська, 19 

42 18,228 5,45 1424,40   10055,81 3,15 1,21     2881,08 0,314 0,120 0,000 0,000 286,509 

186 
6.1.48. Вул. 
Вакуленчука, 50-а 

0,76 0,70658 0,32 58,95   449,57 0,13 0,02     119,24 0,290 0,036 0,000 0,000 265,221 

187 
6.1.49. Вул. 
Зрошувальна, 17 (вуг.) 

2,12 2,05 0,55   180,90 1014,86 0,91 0,06 2,23 1,39 493,23 0,895 0,059 2,201 1,369 486,012 

Всього по РТ-3 400,5 339,0 154,29 34375,3 180,9 258236,95 67,21 10,23 2,23 1,39 70022,54 0,260 0,040 0,009 0,005 271,156 

 Додаткові ТД                 

188 КК «Кайсарова, 7»   66,02 14961,11  112866,58 23,19 8,76   30261,16 0,205 0,078 0,000 0,000 268,114 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 3736,00 3666,00 3102,63 1420665,49 0,00 9738910,02 3095,58 831,51 0,00 0,00 2873515,64 0,318 0,085 0,000 0,000 295,055 

ТЕЦ-4 1228 840 682,73 300355,67 264366,64 2469735,83 1976,56 263,46 3263,77 407,99 1328341,94 0,800 0,107 1,322 0,165 537,848 

Завод "Енергія" 104 60 24 67,28 198427,00 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,077 0,008 901,343 

Всього по ТД >80 Гкал/год 4333,00 4235,85 2826,13 624220,31 0,00 4902575,18 1074,61 385,70 0,00 0,00 1262582,11 0,219 0,079 0,000 0,000 257,534 

Всього по ТД < 80 Гкал/год  
(РТ1, РТ2, РТ3) 

1242,6 1094,3 690,51 158466,5 259,6 1195913,40 320,76 49,46 3,21 1,99 321230,82 0,268 0,041 0,003 0,002 268,607 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 5575,6 5330,1 3516,64 782686,8 259,6 6098488,58 1365,37 435,16 3,21 1,99 1583812,92 0,229 0,071 0,001 0,0003 259,706 
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РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 

Всього по ТД КП "КТЕ" 9415,6 9056,1 6643,27 2203419,5 198686,6 16024682,84 4725,02 1521,62 4,53 3,54 4626135,84 0,295 0,095 0,0003 0,0002 288,688 

Всього по ТД КП "КТЕ" та 
ТЕЦ-4 

10643,6 9896,1 7326,29 2503775,2 463053,3 18494418,67 6701,58 1785,08 3268,30 411,54 5954477,78 0,362 0,097 0,177 0,022 321,961 

Всього по ТД КП "КТЕ", 
ТЕЦ-4, Додаткові ТД  

  7392,31 2518736,32 463053,26 18607285,25 6724,77 1793,84 3268,30 411,54 5984738,94 0,361 0,096 0,176 0,022 321,634 
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Додаток 3.9 

Перспективні валові та питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від теплоджерел СЦТ м. Києва 

на 2030 р. 

№  
ТД 

Назва, адреса 
теплоджерела  

Загальн
а 

встанов
лена 

потужні
сть, 

Гкал/го
д 

Наявна 
потужн
ість на 
відпуск 

ТЕ, 
Гкал/го

д 

Оціночн
е 

теплове 
наванта-
ження, 

Гкал/год

Споживанн
я 

природног
о газу,      

тис.м3/рік 

Спожи-
вання 

твердого 
палива,    

т/рік 

Відпуск 
теплової 

енергії від 
теплодже-

рела,         
Гкал 

Валові 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx,     

т 

Валові 
викиди 
оксиду 

вуглецю 
СО,     

т 

Валові 
викиди 
діокси

ду 
сірки 
SО2,    

т 

Валові 
викиди 

у 
суспенд
ованих 
твердих 
частино

к, т 

Валові 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 
СО2, т 

Питомі 
викиди 
оксиді
в азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 

вуглецю
СО, 

кг/Гкал

Питом
і 

викид
и SО2, 
кг/Гка

л 

Питомі 
викиди 
суспенд
ованих 
твердих 
частино

к, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

ТЕЦ 

1 
1.1.1. ТЕЦ-5, 
вул. Промислова, 4 

1996 1986 1936,11 794466,98   5821344,27 1231,37 465,00     1606932,33 0,21 0,08 0,00 0,00 276,04 

2 
1.1.2. ТЕЦ-6, 
вул. Пухівська, 1а 

1920 1890 1480,26 753927,75   5229660,59 1168,53 441,27     1524935,46 0,22 0,08 0,00 0,00 291,59 

Всього по ТЕЦ-5+ТЕЦ-6 3916,00 3876,0 3416,37 1548394,73 0,00 11051004,86 2399,90 906,27 0,00 0,00 3131867,78 0,217 
0,0,08

2 
0,000 0,000 283,401 

3 
1.2.3. ТЕЦ-4, 
вул. Гната Хоткевича, 
20 

1228 940 695,92 501018,49 0,00 2614111,93 1055,14 293,24 0,00 0,00 1013387,37 0,40 0,11 0,00 0,00 387,66 

Всього по ТЕЦ 5144,00 4816,0 412,29 2049413,22 0,00 13665116,79 3455,04 1199,52 0,00 0,00 4145255,16 0,25 0,09 0,00 0,00 303,35 

4 
2.1.1. Завод "Енергія", 
вул. Колекторна, 44 

104 60 24 67,28 198427,0 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,007 0,008 901,343 

ТД > 80 Гкал/год 

5 
3.1.1. "СТ-1", 
вул. Жилянська, 85 

770 747,2 618,52 126280,86   1004121,04 195,73 73,91     255422,57 0,195 0,074 0,000 0,000 254,374 

6 
3.1.2. "СТ-2", 
пров. Електриків, 17 

750 805,28 538,96 143736,29   1181703,19 222,78 84,13     290728,88 0,189 0,071 0,000 0,000 246,025 

7 
3.1.3 "Відрадний", 
просп. Л. Гузара 
(Комарова, 7) 

200 207,5 185,74 48032,42   398115,45 74,45 28,11     97153,00 0,187 0,071 0,000 0,000 244,032 

8 
3.1.4. "Нивки", 
вул. Салютна, 23-Б 

200 203,7 135,10 34865,26   286489,63 54,04 20,41     70520,37 0,189 0,071 0,000 0,000 246,153 

9 
3.1.5. "М. Борщагівка", 
вул. Жмеринська, 14 

438 457,4 304,19 79706,68   653842,60 123,54 46,65     161219,09 0,189 0,071 0,000 0,000 246,572 

10 
3.1.6. "Виноградар", 
вул. Світлицького, 34 

216 217,1 154,97 40971,39   330200,36 63,50 23,98     82870,98 0,192 0,073 0,000 0,000 250,972 
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11 
3.1.7. "Молодь", 
вул. Дегтярівська, 46 

155 157,7 142,70 16140,34   130827,22 25,02 13,73     32646,32 0,191 0,105 0,000 0,000 249,538 

12 
3.1.8. "Воскресенка", 
вул. Крайня, 1 

309 304,1 87,62 19960,95   158158,94 30,94 16,97     40374,10 0,196 0,107 0,000 0,000 255,276 

13 
3.1.9. "Біличі", 
вул. Робітнича, 1 

440 419,4 263,97 64927,17   514893,40 100,63 38,00     131325,24 0,195 0,074 0,000 0,000 255,053 

14 
3.1.10. "Веркон",  
просп. Перемоги, 67 

102 90,3 51,94 12487,01   97504,05 25,53 10,62     25256,91 0,262 0,109 0,000 0,000 259,034 

15 
3.1.11. "ПАР", 
вул. Резервна, 8 

340 333,2 - 0,00   0,00 0,00 0,00     0,00           

16 
3.1.12. "Позняки", 
вул. Ревуцького, 41 

885 895,3 524,98 56542,96   478595,64 89,55 33,09     114366,89 0,187 0,069 0,000 0,000 238,963 

17 
3.1.13. "Теремки", 
просп. Глушкова, 38 

280 274,4 253,55 59099,92   453301,40 91,60 50,26     119538,73 0,202 0,111 0,000 0,000 263,707 

18 
3.1.14. "Центральна", 
просп. Вернадського, 
36-а 

150 140,84 84,07 12716,47   100424,61 19,71 10,81     25721,02 0,196 0,108 0,000 0,000 256,123 

19 
3.1.15. "Мінська", 
просп. Рокосовського, 
8-б 

90 91 75,82 12871,19   101835,80 19,95 10,95     26033,97 0,196 0,107 0,000 0,000 255,647 

Всього по ТД >80 Гкал/год 5325,00 5344,42 3422,12 728338,91 0,00 5890013,33 1136,96 461,63 0,00 0,00 1473178,07 0,193 0,078 0,000 0,000 250,115 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

23 4.1.4. Просп. Науки, 47 44,33 43,74 25,46 8695,89 66499,00 14,04 2,37 17588,79 0,211 0,036 0,000 0,000 264,497 

28 
4.1.9. «Московська-3», 
вул. Васильківська, 8-б

24,9 24,40 21,71 5900,44 
 

43952,34 13,06 1,60 
  

11934,55 0,297 0,037 0,000 0,000 271,534 

29 
4.1.10. «Московська-
4», просп. Науки, 10 

24,9 21 20,05 4005,76 
 

31371,73 6,21 1,09 
  

8102,27 0,198 0,035 0,000 0,000 258,267 

30 
4.1.11. «Голосієво-1», 
вул. Героїв Оборони, 
12-б 

24,9 19,48 10,82 3868,36 
 

28652,71 8,57 1,05 
  

7824,36 0,299 0,037 0,000 0,000 273,076 

36 
4.1.17. Просп. 
Голосіївський (40-
річчя Жовтня), 94/96 

8 4,32964 2,96 737,73 
 

5608,83 1,63 0,20 
  

1492,17 0,291 0,036 0,000 0,000 266,040 

37 4.1.18. Вул. Волзька, 12- 0,27 0,2646 0,20 60,65 462,53 0,13 0,02 122,67 0,290 0,036 0,000 0,000 265,224 

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 839



№  
ТД 

Назва, адреса 
теплоджерела  

Загальн
а 

встанов
лена 

потужні
сть, 

Гкал/го
д 

Наявна 
потужн
ість на 
відпуск 

ТЕ, 
Гкал/го

д 

Оціночн
е 

теплове 
наванта-
ження, 

Гкал/год

Споживанн
я 

природног
о газу,      

тис.м3/рік 

Спожи-
вання 

твердого 
палива,    

т/рік 

Відпуск 
теплової 

енергії від 
теплодже-

рела,         
Гкал 

Валові 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx,     

т 

Валові 
викиди 
оксиду 

вуглецю 
СО,     

т 

Валові 
викиди 
діокси

ду 
сірки 
SО2,    

т 

Валові 
викиди 

у 
суспенд
ованих 
твердих 
частино

к, т 

Валові 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 
СО2, т 

Питомі 
викиди 
оксиді
в азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 

вуглецю
СО, 

кг/Гкал

Питом
і 

викид
и SО2, 
кг/Гка

л 

Питомі 
викиди 
суспенд
ованих 
твердих 
частино

к, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

а 

47 
4.1.28. Вул. Козацька, 
67-а (вуг.) 

0,12 0,1176 0,09 40,49 
 

305,47 0,09 0,02 0,00 0,00 81,90 0,293 0,078 0,000 0,000 268,103 

48 
4.1.29. «Жуляни»,           
вул. Пулюя, 5-б 

27,8 26,52 26,18 5716,43 
 

42623,04 12,66 1,55 
  

11562,36 0,297 0,036 0,000 0,000 271,270 

52 
4.1.33. Вул. Волинська, 
69 

1,047 0,83496 0,41 132,02 
 

933,82 0,29 0,04 
  

267,03 0,313 0,038 0,000 0,000 285,953 

53 
4.1.34. Вул. Каменярів, 
32 (вуг.) 

0,388 0,38024 0,25 69,94 
 

533,35 0,15 0,04 0,00 0,00 141,46 0,290 0,077 0,000 0,000 265,238 

54 
4.1.35. Вул. Каменярів, 
50-б (вуг.) 

0,12 0,1176 0,08 59,42 
 

448,26 0,13 0,03 0,00 0,00 120,19 0,294 0,078 0,000 0,000 268,117 

55 
4.1.36. «Московська-1», 
вул. Васильківська, 96-а

86,392 73,4976 67,99 12760,74 
 

97253,98 28,25 3,47 
  

25810,56 0,291 0,036 0,000 0,000 265,393 

57 
4.1.38. Вул. 
Набережно-
Корчуватська, 84 

19,5 16,543 13,37 2735,32 
 

20450,42 6,06 0,74 
  

5532,60 0,296 0,036 0,000 0,000 270,537 

58 
4.1.39. «Конча-Заспа»,  
вул. Матикіна, 13 

15,06 10,9498 4,28 990,29 
 

7227,59 2,19 0,27 
  

2003,02 0,303 0,037 0,000 0,000 277,135 

61 
4.1.42. Вул. 
Китаївська, 22 

7,6 5,88 5,00 1476,48 
 

11259,13 2,49 0,40 
  

2986,41 0,222 0,036 0,000 0,000 265,243 

67 

4.1.48. Вул. 
Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 
148 

0,388 0,38024 0,18 48,40 
 

369,14 0,11 0,01 
  

97,90 0,290 0,036 0,000 0,000 265,202 

68 
4.1.49. Столичне шосе, 
58-б (вуг.) 

0,66 0,618 0,06 
 

78,72 441,63 0,40 0,03 0,97 0,60 214,64 0,895 0,059 2,201 1,369 486,016 

74 
4.1.55. Вул. 
Деревообробна, 3 

1,82 1,7248 1,1 178,85 
 

1363,92 0,40 0,05 
  

361,75 0,290 0,036 0,000 0,000 265,229 

Всього по РТ-1 166,20 142,84 200,17 47477,21 78,72 359756,89 96,87 12,99 0,97 0,60 96244,63 0,269 0,036 0,003 1,369 267,527 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

77 
5.1.2. "Лагерна-Гонти", 
вул. О. Теліги, 3-г 

49,8 45,4014 42,1 8339,51   65837,96 15,70 2,27     16867,94 0,238 0,034 0,000 0,000 256,204 

78 
5.1.3. "Щусєва-
Котовського",  

24,9 23,0598 17,27 3408,15   26773,24 6,04 0,93     6893,52 0,225 0,035 0,000 0,000 257,478 
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 вул. Щусєва, 44 

79 
5.1.4. "Сирець",  
вул. Бакинська, 2 

24,9 25,685 21,53 4943,27   39785,72 8,76 1,34     9998,53 0,220 0,034 0,000 0,000 251,309 

84 
5.1.9. "Вітряні Гори",   
вул. Червонопільська, 
5а 

49,5 
47,0634

52 
45,33 7834,77   59447,89 16,51 2,13     15847,03 0,278 0,036 0,000 0,000 266,570 

86 5.1.11. Вул. Міська, 2 0,12 0,12  0,00    0,00                     

90 
5.1.15. Санаторій 
"Ялинка", вул. Лісова,1

1,164 1,14072 0,99 252,16   1922,42 0,56 0,07     510,03 0,290 0,036 0,000 0,000 265,308 

92 
5.1.17. ДП "Санаторій 
ім. І Травня",  
вул. Лісова, 28 

19,3 17,898 12,92 3533,43   26776,59 7,34 0,96     7146,90 0,274 0,036 0,000 0,000 266,909 

94 
5.1.19. Вул. Полкова, 
57 

135 132,3 33,80 7178,37   55104,67 12,36 1,95     14519,37 0,224 0,035 0,000 0,000 263,487 

97 
5.1.22. "Довженко", 
просп. Перемоги, 44 

21,3 13,4802 7,35 1605,11   12287,60 3,55 0,44     3246,58 0,289 0,036 0,000 0,000 264,216 

98 
5.1.23. "Дегтярівська", 
вул. Дегтярівська, 43 

68,3 65,17 50,81 11856,47   91232,83 19,33 10,08     23981,55 0,212 0,111 0,000 0,000 262,861 

107 
5.1.32. «Святошин»,  
вул. Чорнобильська, 25

70 68,6 - 0,00   0,00 0,00 0,00     0,00           

108 
5.1.33. Вул. 
Депутатська, 2 

40,8 35,6172 31,31 6842,63   51851,76 15,15 1,86     13840,28 0,292 0,036 0,000 0,000 266,920 

111 
5.1.36. Вул. 
Берковецька, 6 

6 4,46 4,70 984,60   7378,33 1,96 0,27     1991,50 0,266 0,036 0,000 0,000 269,912 

112 
5.1.37. "Сирець-2",     
вул. Бакинська, 22 

24,9 22,4102 18,56 4358,11   33069,34 9,65 1,19     8814,94 0,292 0,036 0,000 0,000 266,559 

115 
5.1.40. «Берестейська», 
вул. Василенка, 1 

36 35,28 3,31 843,11   6360,27 1,87 0,72     1705,32 0,294 0,113 0,000 0,000 268,121 

123 
5.1.48. Просп. 
Перемоги, 113 

0,08 0,08  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00      

127 
5.1.52. Санаторій 
"Перемога", 
вул. Бударіна, 3 

12,58 10,5938 10,27 4396,42   31102,44 8,81 1,20     8892,44 0,283 0,038 0,000 0,000 285,908 

130 5.1.55. Вул. 0,6 0,6  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00      
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кг/Гка

л 

Питомі 
викиди 
суспенд
ованих 
твердих 
частино

к, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

Крамського, 16 

136 
5.1.61. Д/сан. "Лісова 
поляна", Житомирське 
шосе, 19 км 

1,75 1,2174 0,72 245,17   1725,03 0,54 0,07     495,89 0,315 0,039 0,000 0,000 287,470 

138 
5.1.63. Кільцева 
дорога, 8 

1,08 1,08 0,38 141,92   1060,86 0,22 0,04     287,05 0,207 0,036 0,000 0,000 270,586 

Всього по РТ-2 587,27 550,46 301,3 66763,20 0,00 511716,95 128,34 25,50 0,00 0,00 135038,89 0,251 0,050 0,000 0,000 263,894 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

145 
6.1.7. Вул. 
Багговутівська, 36-а 

53 50,96 27,37 6680,48   51013,17 10,35 1,82     13512,30 0,203 0,036 0,000 0,000 264,879 

161 
6.1.23. "Вишгородська" 
вул. Автозаводська, 87 

24,9 17,3754 15,59 2378,02   17896,95 5,27 0,65     4809,90 0,294 0,036 0,000 0,000 268,756 

162 
6.1.24. "Дніпровська", 
вул. Дніпроводська, 1а 

24,9 16,9638 5,92 1319,55   10062,72 2,92 0,36     2668,99 0,290 0,036 0,000 0,000 265,236 

164 
6.1.26. Вул. 
Кондратюка, 8 

22,041 
21,5021

8 
9,78 1902,42   14009,56 4,21 0,52     3847,94 0,301 0,037 0,000 0,000 274,665 

167 
6.1.29. Урочище 
"Оболонь",   
вул. Богатирська, 30 

13,12 10,7996 3,36 1255,84   8933,78 2,78 0,34     2540,13 0,311 0,038 0,000 0,000 284,329 

168 
6.1.30. Вул. Білицька, 
55 

4,84 3,5966 1,97 1074,22   7824,84 2,08 0,29     2172,78 0,266 0,037 0,000 0,000 277,677 

172 
6.1.34. "Лук'янівська", 
вул. Н.Юрківська, 53 

80 78,4 54,34 13272,34   101628,26 20,57 3,61     26845,37 0,202 0,036 0,000 0,000 264,153 

175 

6.1.37. Вул. 
Радосинська (Леніна), 
2-а, селище 
"Троєщина" 

0,388 0,38024 0,11 50,96   388,64 0,11 0,01     103,07 0,290 0,036 0,000 0,000 265,218 

176 
6.1.38. Вул. 
Будівельників, 10, 
селище "Троєщина" 

0,198 0,17368 0,11 30,11   215,62 0,07 0,01     60,90 0,309 0,038 0,000 0,000 282,451 

179 
6.1.41. Вул. 
Здолбунівська, 2 

146,6 141,9 119,13 24670,90   187016,86 47,92 6,71     49900,71 0,256 0,036 0,000 0,000 266,825 

181 
6.1.43. Вул. Берегова, 
1, селище "Рибне" 

0,388 0,38024 0,23 41,24   314,49 0,09 0,01     83,41 0,290 0,036 0,000 0,000 265,237 
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182 
6.1.44. Харківське 
шосе, 121 

2,8 1,27 0,66 90,30   681,22 0,20 0,02     182,65 0,294 0,036 0,000 0,000 268,116 

183 
6.1.45. Вул. 
Горлівська, 220 

2,822 1,53076 0,73 116,38   887,48 0,26 0,03     235,40 0,290 0,036 0,000 0,000 265,242 

184 
6.1.46. Вул. Ялинкова, 
58/60 

1,378 1,35044 0,24 92,52   705,57 0,20 0,03     187,14 0,290 0,036 0,000 0,000 265,227 

185 
6.1.47. Вул. 
Бориспільська, 19 

42 18,228 5,45 1424,40   10055,81 3,15 1,21     2881,08 0,314 0,120 0,000 0,000 286,509 

186 
6.1.48. Вул. 
Вакуленчука, 50-а 

0,76 0,70658 0,32 58,95   449,57 0,13 0,02     119,24 0,290 0,036 0,000 0,000 265,221 

187 
6.1.49. Вул. 
Зрошувальна, 17 (вуг.) 

2,12 2,05 0,55   180,90 1014,86 0,91 0,06 2,23 1,39 493,24 0,895 0,059 2,201 1,369 486,022 

Всього по РТ-3 422,3 367,6 245,84 54458,63 180,90 413099,40 101,23 15,70 2,23 1,39 110644,25 0,245 0,038 0,005 0,003 267,839 

                  

 Додаткові ТД                 

188 КК «Кайсарова, 7»   66,02 14961,11  112866,58 23,19 8,76   30261,16 0,205 0,078 0,000 0,000 268,114 

                  

 Нові ТД                 

 0.1.1. ТЕЦ-7   181,08 224619,72 450000,00 2173012,64 878,98 709,65 3,00 3,52 837155,44 0,404 0,327 0,001 0,002 385,251 

 0.1.2. ТЕЦ-8   30,37  142918,89 364443,17 226,18 343,04 0,00 0,80 28265,02 0,621 0,941 0,000 0,002 77,557 

 
0.1.3. РК 

"Коцюбинське" 
 

 
30,0 3012,96 80000,00 226976,85 131,27 193,78 0,00 0,45 34359,20 0,578 0,854 0,000 0,0020 151,378 

 
0.1.4. РК "Відрадний-

2" 
 

 
30,0 6952,99  53023,51 10,78 4,07   14063,50 0,203 0,077 0,000 0,000 265,231 

 0.1.5. РК "Нивки-2"   30,0 6952,99  53023,51 10,78 4,07   14063,50 0,203 0,077 0,000 0,000 265,231 

Всього по Нові ТД   301,45 241538,66 672918,89 2870479,68 1257,98 1254,61 3,00 4,76 927906,66 0,438 0,437 0,001 0,002 323,258 

                  

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 3916,00 3876,00 3416,37 1548394,73 0,00 11051004,86 2399,90 906,27 0,00 0,00 3131867,78 0,217 
0,0,08

2 
0,000 0,000 283,401 

ТЕЦ-4 1228 940 695,92 501018,49 0,00 2614111,93 1055,14 293,24 0,00 0,00 1013387,37 0,40 0,11 0,00 0,00 387,66 

Завод "Енергія" 104 60 24 67,28 198427,00 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,007 0,008 901,343 
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діокси
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твердих 
частино
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СО2, т 
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викиди 
оксиді
в азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 

вуглецю
СО, 

кг/Гкал

Питом
і 

викид
и SО2, 
кг/Гка
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ованих 
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частино

к, 
кг/Гкал 

Питомі 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

Всього по ТД >80 Гкал/год 5325,00 5344,42 3422,12 728338,91 0,00 5890013,33 1136,96 461,63 0,00 0,00 1473178,07 0,193 0,078 0,000 0,000 250,115 
Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
1175,7 1060,9 747,34 168699,03 259,62 1284573,24 326,44 54,19 3,21 1,99 341927,77 0,254 0,042 0,002 0,002 266,180 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 
РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 

6500,7 6405,3 4169,46 897037,94 259,62 7174586,57 1463,41 515,82 3,21 1,99 1815105,84 0,204 0,072 0,0004 0,0003 252,991 

Всього по ТД КП "КТЕ" 10520,7 10341,3 7609,83 2445499,95 198686,62 18412875,67 4097,37 1677,04 4,53 3,54 5115780,90 0,223 0,091 0,0002 0,0002 277,837 
Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
11748,7 11281,3 8305,75 2946518,44 198686,62 21026987,60 5152,52 1970,29 4,53 3,54 6129168,28 0,245 0,094 0,0002 0,0002 291,491 

Всього по ТД КП "КТЕ" , 
ТЕЦ-4, Додаткові ТД та Нові 

теплоджерела 
  8673,22 3203018,21 871605,51 24010333,86 6433,69 3233,65 7,53 8,30 7087336,09 0,268 0,135 0,0003 0,0003 295,179 
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Додаток 3.10 

Перспективні валові та питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від теплоджерел СЦТ м. Києва 

після впровадження заходів схеми теплопостачання  

№  
ТД 

Назва, адреса 
теплоджерела  

Загальна 
встановлен

а 
потужність
, Гкал/год 

Наявна 
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оксидів 
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NOx,    

т 

Валові 
викиди 
оксиду 
вуглец
ю СО,  

т 

Валові 
викиди 
діоксид
у сірки 

SО2,    
т 

Валові 
викиди у 
вигляді 

суспендова
них 

твердих 
частинок, т

Валові 
викиди 

діоксиду 
вуглецю 
СО2, т 

Питомі 
викиди 
оксидів 
азоту 
NOx, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
оксиду 
вуглец
ю СО, 

кг/Гкал

Питомі 
викиди 
діоксид
у сірки 
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діоксиду 
вуглецю 

СО2, 
кг/Гкал 

ТЕЦ 

1 
1.1.1. ТЕЦ-5, 
вул. Промислова, 4 

2086 2076 1888,47 780930,8  5678100,71 1210,38 457,08     1579553,27 0,213 0,080 0,000 0,000 278,183 

2 
1.1.2. ТЕЦ-6, 
вул. Пухівська, 1а 

1920 1890 1735,08 866566,96  6129900,33 1343,11 507,20     1752765,69 0,219 0,083 0,000 0,000 285,937 

Всього по ТЕЦ-5+ТЕЦ-6 4006,0 3966,0 3623,54 1647497,74 0,00 11808001,04 2553,50 964,28 0,00 0,00 3332318,95 0,216 0,082 0,000 0,000 282,209 

3 
1.2.3. ТЕЦ-4, 
вул. Гната Хоткевича, 
20 

1228 940 744,09 536211,9  0,00 2795025,65 1129,26 313,84 0,00 0,00 1084571,39 0,404 0,112 0,000 0,000 388,036 

Всього по ТЕЦ 5234,0 4906,0 4367,63 2183709,59 0,00 14603026,69 3682,76 1278,12 0,00 0,00 4416890,34 0,252 0,088 0,000 0,000 302,464 

4 
2.1.1. Завод "Енергія", 
вул. Колекторна, 44 

104 60 24 67,28 198427,00 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,007 0,008 901,343 

ТД > 80 Гкал/год 

5 
3.1.1. "СТ-1", 
вул. Жилянська, 85 

770 747,2 723,86 147789,19 
 

1175144,32 229,06 86,50 
  

298926,49 0,195 0,074 0,000 0,000 254,374 

6 
3.1.2. "СТ-2", 
пров. Електриків, 17 

750 805,28 549,85 146640,5 
 

1205579,45 227,28 85,83 
  

296603,05 0,189 0,071 0,000 0,000 246,025 

7 
3.1.3 "Відрадний", 
просп. Л. Гузара 
(Комарова, 7) 

200 207,5 159,28 41191,8 
 

341416,76 63,84 24,11 
  

83316,69 0,187 0,071 0,000 0,000 244,032 

8 
3.1.4. "Нивки", 
вул. Салютна, 23-Б 

250 252,7 91,75 23677,7 
 

194560,70 36,70 13,86 
  

47891,76 0,189 0,071 0,000 0,000 246,153 

9 
3.1.5. "М. Борщагівка", 
вул. Жмеринська, 14 

438 457,4 309,00 80969,1 
 

664198,61 125,50 47,39 
  

163772,58 0,189 0,071 0,000 0,000 246,572 

10 
3.1.6. "Виноградар", вул. 
Світлицького, 34 

216 217,1 154,97 40971,4 
 

330200,36 63,50 23,98 
  

82870,97 0,192 0,073 0,000 0,000 250,972 

11 
3.1.7. "Молодь", 
вул. Дегтярівська, 46 

155 157,7 142,70 16140,3 
 

130827,22 25,02 13,73 
  

32646,32 0,191 0,105 0,000 0,000 249,538 

12 3.1.8. "Воскресенка", 309 304,1 90,39 20592,6 163163,42 31,92 17,51 41651,62 0,196 0,107 0,000 0,000 255,275 
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вул. Крайня, 1 

13 
3.1.9. "Біличі", 
вул. Робітнича, 1 

440 419,4 292,50 71944,3 
 

570541,48 111,51 42,11 
  

145518,47 0,195 0,074 0,000 0,000 255,053 

14 
3.1.10. "Веркон",  
просп. Перемоги, 67 

102 90,3 87,59 21056,1 
 

164415,04 43,06 17,91 
  

42589,17 0,262 0,109 0,000 0,000 259,035 

15 
3.1.11. "ПАР", 
вул. Резервна, 8 

340 333,2 - 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
  

0,00 
     

16 
3.1.12. "Позняки", 
вул. Ревуцького, 41 

1370 1370,6 1 064,44 114022,27 
 

970726,61 176,73 66,74 
  

230627,67 0,182 0,069 0,000 0,000 237,583 

17 
3.1.13. "Теремки", 
просп. Глушкова, 38 

280 274,4 226,01 52679,18 
 

404053,80 81,65 44,80 
  

106551,80 0,202 0,111 0,000 0,000 263,707 

18 
3.1.14. "Центральна", 
просп. Вернадського, 
36-а 

200 189,84 96,85 14650,28 
 

115696,36 22,71 12,46 
  

29632,46 0,196 0,108 0,000 0,000 256,123 

19 
3.1.15. "Мінська", просп.
Рокосовського, 8-б 

90 91 75,82 12871,19 
 

101835,80 19,95 10,95 
  

26033,97 0,196 0,107 0,000 0,000 255,647 

Всього по ТД >80 Гкал/год 5910,00 5917,72 4065,01 805195,80 0,00 6532359,93 1258,42 507,86 0,00 0,00 1628633,02 0,193 0,078 0,000 0,000 249,318 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

23 4.1.4. Просп. Науки, 47 44,33 44,54 25,46 8550,17   66632,61 13,81 2,33     17294,04 0,207 0,035 0,000 0,000 259,543 

36 
4.1.17. Просп. 
Голосіївський (40-річчя 
Жовтня), 94/96 

8 4,32964 2,96 737,73   5608,83 1,63 0,20     1492,17 0,291 0,036 0,000 0,000 266,040 

37 
4.1.18. Вул. Волзька, 12-
а 

0,27 0,2646 0,20 60,65   462,53 0,13 0,02     122,67 0,290 0,036 0,000 0,000 265,224 

47 
4.1.28. Вул. Козацька, 
67-а (вуг.) 

0,12 0,1176 0,09 40,50   305,47 0,09 0,02 0,00 0,00 81,92 0,294 0,078 0,000 0,000 268,169 

48 
4.1.29. «Жуляни»,            
вул. Пулюя, 5-б 

27,8 26,52 26,40  5765,68   42990,24 12,77 1,57     11661,98 0,297 0,036 0,000 0,000 271,270 

52 
4.1.33. Вул. Волинська, 
69 

1,047 0,83496 0,41 132,02   933,82 0,29 0,04     267,03 0,313 0,038 0,000 0,000 285,953 

53 
4.1.34. Вул. Каменярів, 
32 (вуг.) 

0,388 0,38024 0,25 69,90   533,35 0,15 0,04 0,00 0,00 141,38 0,290 0,077 0,000 0,000 265,086 

54 
4.1.35. Вул. Каменярів, 
50-б (вуг.) 

0,12 0,1176 0,08 59,40   448,26 0,13 0,03 0,00 0,00 120,15 0,293 0,078 0,000 0,000 268,027 

55 4.1.36. «Московська-1», 86,392 73,4976 67,99 12760,74   97253,98 28,25 3,47     25810,56 0,291 0,036 0,000 0,000 265,393 
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вул. Васильківська, 96-а

58 
4.1.39. «Конча-Заспа»,  
вул. Матикіна, 13 

15,06 10,9498 4,28 990,29   7227,59 2,19 0,27     2003,02 0,303 0,037 0,000 0,000 277,135 

61 
4.1.42. Вул. Китаївська, 
22 

7,6 5,88 5,00 1476,48   11259,13 2,49 0,40     2986,41 0,222 0,036 0,000 0,000 265,243 

67 
4.1.48. Вул. 
Пирогівський шлях 
(Червонопрапорна), 148

0,388 0,38024 0,18 48,40   369,14 0,11 0,01     97,90 0,290 0,036 0,000 0,000 265,202 

68 
4.1.49. Столичне шосе, 
58-б (вуг.) 

0,66 0,618 0,06   78,72 401,48 0,40 0,03 0,97 0,60 214,64 0,985 0,065 2,421 1,506 534,620 

74 
4.1.55. Вул. 
Деревообробна, 3 

1,82 1,7248 1,10 178,85   1363,92 0,40 0,05     361,75 0,290 0,036 0,000 0,000 265,229 

Всього по РТ-1 166,20 143,64 134,46 30870,80 78,72 235790,35 62,85 8,48 0,97 0,60 62655,62 0,267 0,036 0,004 0,003 265,726 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

77 
5.1.2. "Лагерна-Гонти", 
вул. О. Теліги, 3-г 

49,8 45,4014 42,09 8339,51   65837,96 15,70 2,27     16867,94 0,238 0,034 0,000 0,000 256,204 

78 
5.1.3. "Щусєва-
Котовського",  
вул. Щусєва, 44 

24,9 23,0598 17,27 3408,15   26773,24 6,04 0,93     6893,51 0,225 0,035 0,000 0,000 257,478 

79 
5.1.4. "Сирець",  
вул. Бакинська, 2 

24,9 25,685 21,53 4943,24   39785,72 8,76 1,34     9998,47 0,220 0,034 0,000 0,000 251,308 

84 
5.1.9. "Вітряні Гори",   
вул. Червонопільська, 5а

49,5 
47,06345

2 
45,33 7834,77   59447,89 16,51 2,13     15847,03 0,278 0,036 0,000 0,000 266,570 

86 5.1.11. Вул. Міська, 2 0,12 0,12  0,00    0,00                

90 
5.1.15. Санаторій 
"Ялинка", вул. Лісова,1 

1,164 1,14072 0,99 252,09   1922,42 0,56 0,07     509,89 0,290 0,036 0,000 0,000 265,234 

92 
5.1.17. ДП "Санаторій 
ім. І Травня",  
вул. Лісова, 28 

19,3 17,898 13,57 3710,78   28120,63 7,71 1,01     7505,64 0,274 0,036 0,000 0,000 266,909 

94 5.1.19. Вул. Полкова, 57 335 328,3 310,13 64742,93   506660,21 104,84 17,61     130952,58 0,207 0,035 0,000 0,000 258,462 

97 
5.1.22. "Довженко", 
просп. Перемоги, 44 

21,3 13,4802 7,35 1605,11   12287,60 3,55 0,44     3246,58 0,289 0,036 0,000 0,000 264,216 

98 
5.1.23. "Дегтярівська", 
вул. Дегтярівська, 43 

68,3 65,17 60,11 14024,96   107918,85 22,87 11,93     28367,65 0,212 0,111 0,000 0,000 262,861 

107 5.1.32. «Святошин»,  70 68,6  0,00   0,00 0,00 0,00     0,00           
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вул. Чорнобильська, 25 

108 
5.1.33. Вул. 
Депутатська, 2 

40,8 35,6172 31,31 6842,63   51851,76 15,15 1,86     13840,28 0,292 0,036 0,000 0,000 266,920 

111 
5.1.36. Вул. 
Берковецька, 6 

6 4,46 4,70 984,60   7378,33 1,96 0,27     1991,50 0,266 0,036 0,000 0,000 269,912 

112 
5.1.37. "Сирець-2",     
вул. Бакинська, 22 

24,9 22,4102 18,56 4358,11   33069,34 9,65 1,19     8814,94 0,292 0,036 0,000 0,000 266,559 

115 
5.1.40. «Берестейська», 
вул. Василенка, 1 

36 35,28 3,31 843,11   6360,27 1,87 0,72     1705,32 0,294 0,113 0,000 0,000 268,121 

123 
5.1.48. Просп. 
Перемоги, 113 

0,08 0,08  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00      

127 
5.1.52. Санаторій 
"Перемога", 
вул. Бударіна, 3 

12,58 10,5938 10,27 4396,42   31102,44 8,81 1,20     8892,44 0,283 0,038 0,000 0,000 285,908 

130 
5.1.55. Вул. Крамського, 
16 

0,6 0,6  0,00    0,00 0,00 0,00     0,00      

136 
5.1.61. Д/сан. "Лісова 
поляна", Житомирське 
шосе, 19 км 

1,75 1,2174 0,72 245,17   1725,03 0,54 0,07     495,89 0,315 0,039 0,000 0,000 287,470 

138 
5.1.63. Кільцева дорога, 
8 

1,08 1,08 0,38 141,92   1060,86 0,22 0,04     287,05 0,207 0,036 0,000 0,000 270,586 

Всього по РТ-2 787,27 746,46 587,59 126673,49 0,00 981302,55 224,72 43,05 0,00 0,00 256216,72 0,229 0,044 0,000 0,000 261,099 
РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

145 
6.1.7. Вул. 
Багговутівська, 36-а 

53 50,96 27,37 6680,48   51013,17 10,35 1,82     13512,30 0,203 0,036 0,000 0,000 264,879 

161 
6.1.23. "Вишгородська" 
вул. Автозаводська, 87 

24,9 17,3754 15,59 2378,02   17896,95 5,27 0,65     4809,90 0,294 0,036 0,000 0,000 268,756 

162 
6.1.24. "Дніпровська", 
вул. Дніпроводська, 1а 

24,9 16,9638 5,92 1319,55   10062,72 2,92 0,36     2668,99 0,290 0,036 0,000 0,000 265,236 

164 
6.1.26. Вул. 
Кондратюка, 8 

22,041 21,50218 9,78 1902,42   14009,56 4,21 0,52     3847,94 0,301 0,037 0,000 0,000 274,665 

167 
6.1.29. Урочище 
"Оболонь",   
вул. Богатирська, 30 

13,12 10,7996 3,36 1255,84   8933,78 2,78 0,34     2540,13 0,311 0,038 0,000 0,000 284,329 

168 6.1.30. Вул. Білицька, 55 4,84 3,5966 1,97 1074,22   7824,84 2,08 0,29     2172,78 0,266 0,037 0,000 0,000 277,677 
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172 
6.1.34. "Лук'янівська", 
вул. Н.Юрківська, 53 

80 78,4 54,34 13272,34   101628,26 20,57 3,61     26845,36 0,202 0,036 0,000 0,000 264,153 

175 
6.1.37. Вул. Радосинська 
(Леніна), 2-а, селище 
"Троєщина" 

0,388 0,38024 0,11 50,96   388,64 0,11 0,01     103,07 0,290 0,036 0,000 0,000 265,218 

176 
6.1.38. Вул. 
Будівельників, 10, 
селище "Троєщина" 

0,198 0,17368 0,11 30,11   215,62 0,07 0,01     60,90 0,309 0,038 0,000 0,000 282,451 

179 
6.1.41. Вул. 
Здолбунівська, 2 

146,6 141,9 115,29 23875,16   180984,85 46,37 6,49     48291,20 0,256 0,036 0,000 0,000 266,825 

181 
6.1.43. Вул. Берегова, 1, 
селище "Рибне" 

0,388 0,38024 0,23 41,24   314,49 0,09 0,01     83,41 0,290 0,036 0,000 0,000 265,237 

182 
6.1.44. Харківське шосе, 
121 

2,8 1,27 0,66 90,30   681,22 0,20 0,02     182,65 0,294 0,036 0,000 0,000 268,116 

183 
6.1.45. Вул. Горлівська, 
220 

2,822 1,53076 0,73 116,38   887,48 0,26 0,03     235,40 0,290 0,036 0,000 0,000 265,242 

184 
6.1.46. Вул. Ялинкова, 
58/60 

1,378 1,35044 0,24 92,52   705,57 0,20 0,03     187,14 0,290 0,036 0,000 0,000 265,227 

185 
6.1.47. Вул. 
Бориспільська, 19 

42 18,228 5,45 1424,40   10055,81 3,15 1,21     2881,08 0,314 0,120 0,000 0,000 286,509 

186 
6.1.48. Вул. 
Вакуленчука, 50-а 

0,76 0,70658 0,32 58,95   449,57 0,13 0,02     119,24 0,290 0,036 0,000 0,000 265,221 

187 
6.1.49. Вул. 
Зрошувальна, 17 (вуг.) 

2,12 2,05 0,55   180,90 922,60 0,91 0,06 2,23 1,39 493,24 0,985 0,065 2,421 1,506 534,625 

Всього по РТ-3 422,3 367,6 242,0 53662,89 180,90 406975,13 99,69 15,48 2,23 1,39 109034,73 0,245 0,038 0,005 0,003 267,915 
                  
 Додаткові ТД                 

188 КК «Кайсарова, 7»   66,02 14961,11  112866,58 23,19 8,76   30261,16 0,205 0,078 0,000 0,000 268,114 
                  
 Нові ТД                 
 0.1.1. ТЕЦ-7   393,61 551996,54 450000,00 4723278,04 1386,39 901,27 3,00 3,52 1499325,68 0,29 0,19 0,001 0,001 317,433 
 0.1.2. ТЕЦ-8   30,37   142918,89 364443,17 226,18 343,04 0,00 0,80 50495,07 0,62 0,94 0,000 0,002 138,554 

 
0.1.3. РК 

"Коцюбинське" 
 

 
130,0 22249,57 160000,00 577675,22 287,69 397,06 0,00 0,89 101533,24 0,50 0,69 0,000 0,002 175,762 

 0.1.4. РК "Відрадний-2"   60,0 13905,98   106047,01 21,55 8,14     28127,00 0,20 0,08 0,000 0,000 265,231 
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 0.1.5. РК "Нивки-2"   120,0 27811,96   212094,02 43,11 16,28     56253,99 0,20 0,08 0,000 0,000 265,231 
Всього по Нові ТД   733,98 615964,05 752918,89 5983537,46 1964,92 1665,78 3,00 5,21 1735734,98 0,328 0,278 0,001 0,001 290,085 

                  
ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 4006,00 3966,00 3623,54 1647497,74 0,00 11808001,04 2553,50 964,28 0,00 0,00 3332318,95 0,216 0,082 0,000 0,000 282,209 

ТЕЦ-4 1228 940 744,09 536211,9  0,00 2795025,65 1129,26 313,84 0,00 0,00 1084571,39 0,404 0,112 0,000 0,000 388,036 
Завод "Енергія" 104 60 24 67,28 198427,00 187284,24 234,07 254,95 1,32 1,55 168807,28 1,250 1,361 0,007 0,008 901,343 

Всього по ТД >80 Гкал/год 5910,00 5917,72 4065,01 805195,80 0,00 6532359,93 1258,42 507,86 0,00 0,00 1628633,02 0,193 0,078 0,000 0,000 249,318 
Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
1375,7 1257,7 964,04 211207,18 259,62 1624068,03 387,26 67,01 3,21 1,99 427907,06 0,238 0,041 0,002 0,001 263,479 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 
РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 

7285,7 7175,4 5029,06 1016402,98 259,62 8156427,96 1645,67 574,87 3,21 1,99 2056540,08 0,202 0,070 0,004 0,0002 252,137 

Всього по ТД КП "КТЕ" 11395,7 11201,4 8676,6 2663968,00 198686,62 20151713,24 4433,24 1794,10 4,53 3,54 5557666,32 0,220 0,089 0,0002 0,0002 275,791 
Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
12623,7 12141,4 9420,69 3200179,85 198686,62 22946738,89 5562,50 2107,94 4,53 3,54 6642237,70 0,242 0,092 0,0002 0,0002 289,463 

Всього по ТД КП "КТЕ", 
ТЕЦ-4, Додаткові ТД та 

Нові теплоджерела 
  10220,68 3831105,01 951605,51 29043142,93 7550,61 3782,47 7,53 8,75 8408233,85 0,260 0,130 0,0003 0,0003 289,508 
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Додаток 3.11 

Порівняння розрахованих перспективних валових викидів забруднюючих речовин з відповідними значеннями у 

НПСВ 

 

№ 
уста
новк

и 

Назва 
установки 

Місце 
розташуванн
я установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількіст
ь годин 

експлуат
ації  

Обсяг викидів, т  (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т   (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т        
(розрахункові дані за 

2019 р) 

Обсяг викидів, т         
(НПСВ 2019) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

40 
Дарницька 
ТЕЦ (ВК-1, 
ВК-2, к-4) 

м. Київ  
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
405 14       

3025,1 4620,4 2336 2907,3 4674,2 2251,8 4200 9753 2693,3 

41 
Дарницька 
ТЕЦ (к-5, к-6, 
к-7, к-8) 

м. Київ 
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
670 4 776 2269,5 3527,5 1671,1 

42.1 
Дарницька 
ТЕЦ (к-9, к-
10) 

м. Київ  
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
335 1 896 755,6 1092,9 664,9 

42.2 
Дарницька 
ТЕЦ ПТВМ-
100 № 1-4) 

м. Київ 
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
516 87       

52 
Київська ТЕЦ 
5 (1) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
1296 3 577 0 0 741,9 

0 0 2 213,20     1541,6 114 961 2782,3 
53 

Київська ТЕЦ 
5 (2) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
1919 2 577 0 0 1471,3 

54 
Київська ТЕЦ 
6 (1) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
111 2 299 0 0 1524,7 

0 0 1530,9     1286,7 101,4 861,1 2342,5 
55 

Київська ТЕЦ 
6 (2) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
2756 1 778 0 0 6,2 

118 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 1) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

116,3 1 512 0 0 38,705 

0 0 190,091     200,34 7,4 51,7 318,9 
119 

СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 2) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

116,3 2 711 0 0 32,057 

120 СТ1 (ТЕЦ-3) м. Київ, вул. КП 116,3 1 450 0 0 17,293 

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 851



№ 
уста
новк

и 

Назва 
установки 

Місце 
розташуванн
я установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількіст
ь годин 

експлуат
ації  

Обсяг викидів, т  (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т   (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т        
(розрахункові дані за 

2019 р) 

Обсяг викидів, т         
(НПСВ 2019) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

(котел 3) Жилянська, 
85 

"Київтеплоенерго"

121 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 4) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

93,04 1 276 0 0 34,68 

122 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 5) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

93,04 2 332 0 0 15,984 

123 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 6) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

63,965 0 0 0 0 

124 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 7) 

м. Київ, вул. 
Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

63,965 3 675 0 0 51,372 

125 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котли 1,2,3) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 
17 

КП 
"Київтеплоенерго"

349 0 0 0 0 

0 0 89,692     210,24 6 43 192,9 

126 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 7) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 
17 

КП 
"Київтеплоенерго"

81,41 4 863 0 0 40,523 

127 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 8) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 
17 

КП 
"Київтеплоенерго"

81,41 4 356 0 0 23,39 

128 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 9) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 
17 

КП 
"Київтеплоенерго"

75,6 1 383 0 0 7,292 

129 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 10) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 
17 

КП 
"Київтеплоенерго"

122,12 3 075 0 0 18,487 

130 
Котельня 
Нивки  (котел 
1) 

м. Київ, вул. 
Салютна, 23-
Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 3 821 0 0 18,765 

0 0 56,124     60,51 2,6 17,7 65,1 

131 
Котельня 
Нивки  (котел 
2) 

м. Київ, вул. 
Салютна, 23-
Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 5 005 0 0 13,095 
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№ 
уста
новк

и 

Назва 
установки 

Місце 
розташуванн
я установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількіст
ь годин 

експлуат
ації  

Обсяг викидів, т  (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т   (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т        
(розрахункові дані за 

2019 р) 

Обсяг викидів, т         
(НПСВ 2019) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

132 
Котельня 
Нивки  (котел 
3) 

м. Київ, вул. 
Салютна, 23-
Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 2 681 0 0 24,264 

133 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 1) 

м. Київ, пр-т 
Л. Гузара, 5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 1 995 0 0 9,408 

0 0 62,298     69,55 3,2 22,7 112,6 

134 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 2) 

м. Київ, пр-т 
Л. Гузара, 5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 4 043 0 0 23,708 

135 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 3) 

м. Київ, пр-т 
Л. Гузара, 5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 2 263 0 0 12,382 

136 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 4) 

м. Київ, пр-т 
Л. Гузара, 5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 3 569 0 0 16,8 

137 
Котельня 
"Микільська 
Борщагівка" 

м. Київ, вул. 
Жмеринська, 
14 

КП 
"Київтеплоенерго"

465 7 427 0 0 130,35 0 0 130,345     137,79 6,1 43 210,7 

138 
Котельня 
"Виноградар" 

м. Київ, вул. 
Світлицького, 
34 

КП 
"Київтеплоенерго"

232,6 8 082 0 0 67,405 0 0 67,405     73,89 2,9 20,3 128 

139 СТ "Біличі" 
м. Київ, вул. 
Робітнича, 1 

КП 
"Київтеплоенерго"

349 8 147 0 0 106,33 0 0 106,329     97,39 3 20,7 131,8 

140 
Котельня 
"Молодь" 

м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 
46 

КП 
"Київтеплоенерго"

122 3 833 0 0 18,552 0 0 18,552     23,04 0,7 5,2 28,1 

141 
Котельня 
"Воскресенка
" 

м. Київ, вул. 
Крайня, 1 

КП 
"Київтеплоенерго"

349 3 788 0 0 11,506 0 0 11,506     34,18 1,5 10,7 43,1 

142 
Котельня 
"Позняки" 

м. Київ, вул. 
Ревуцького, 
41 

КП 
"Київтеплоенерго"

267,5 3 888 0 0 40,849 0 0 40,849     70,24       

143 
Котельня 
"Веркон" 

м. Київ, пр-т 
Перемоги, 67 

КП 
"Київтеплоенерго"

118,6 5 249 0 0 7,761 0 0 7,761     10,81 0,3 2,4 12,6 

144 Котельня м. Київ, вул. КП 168,6 0 0 0 0 0 0 0     0 0,1 0,7 2,1 
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№ 
уста
новк

и 

Назва 
установки 

Місце 
розташуванн
я установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількіст
ь годин 

експлуат
ації  

Обсяг викидів, т  (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т   (звітні 
дані за 2019 р) 

Обсяг викидів, т        
(розрахункові дані за 

2019 р) 

Обсяг викидів, т         
(НПСВ 2019) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

"ПАР" (котли 
4,5,6,7,8,9) 

Резервна, 8 "Київтеплоенерго"

145 
Котельня 
"Теремки" 
(котли 7,8) 

м. Київ, пр-т 
Глушкова, 38-
Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

93 956 0 0 1,397 0 0 1,397     10,9 0,4 2,8 8 

146 
Котельня 
"Центральна" 

м. Київ, б-р 
Академіка 
Вернадського, 
36-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

174,5 3 847 0 0 13,914 0 0 13,914     13,57 0,8 5,6 17,9 

147 
Котельня 
"Мінська" 

м. Київ, пр-т 
Маршала 
Рокосовськог
о, 8-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

93 4 148 0 0 23,849 0 0 23,849     20,91 1,2 8,5 25,9 

   Всього       12220,3    3025,1 4620,4 6900,2 3025,1 4620,4 6900,2 2907,3 4674,2 6113,4 4451,6 
11830,

3 
9115,8 
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Продовження таблиці 

№ 
уста
нов-
ки 

Назва установки 
Місце розташуван-ня 

установки 
Оператор установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 31.12.2012, 
МВт 

Кількіст
ь годин 

екс-
плуа-
тації  

Обсяг викидів, т            
(розрахункові дані на 2025 

р.) 

Обсяг викидів, т            
(НПСВ 2025) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

40 Дарницька ТЕЦ (ВК-1, ВК-2, к-4) м. Київ  ТОВ "Євро-Реконструкція" 405 14 

407,99 3263,8 1976,6 1360,4 3929,7 2105,6 
41 Дарницька ТЕЦ (к-5, к-6, к-7, к-8) м. Київ ТОВ "Євро-Реконструкція" 670 4 776 

42.1 Дарницька ТЕЦ (к-9, к-10) м. Київ  ТОВ "Євро-Реконструкція" 335 1 896 
42.2 Дарницька ТЕЦ ПТВМ-100 № 1-4) м. Київ ТОВ "Євро-Реконструкція" 516 87 
52 Київська ТЕЦ 5 (1) м. Київ КП "Київтеплоенерго" 1296 3 577 

    1745,8 114 961 2277,2 
53 Київська ТЕЦ 5 (2) м. Київ КП "Київтеплоенерго" 1919 2 577 
54 Київська ТЕЦ 6 (1) м. Київ КП "Київтеплоенерго" 111 2 299 

    1349,8 101,4 861,1 1937,7 
55 Київська ТЕЦ 6 (2) м. Київ КП "Київтеплоенерго" 2756 1 778 

118 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 1) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 116,3 1 512 

    191,5 7,4 51,7 245,6 

119 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 2) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 116,3 2 711 

120 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 3) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 116,3 1 450 

121 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 4) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 93,04 1 276 

122 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 5) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 93,04 2 332 

123 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 6) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 63,965 0 

124 СТ1 (ТЕЦ-3) (котел 7) 
м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП "Київтеплоенерго" 63,965 3 675 

125 СТ2 (ТЕЦ-2)       (котли 1,2,3) 
м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП "Київтеплоенерго" 349 0 

    195,3 6 43 163 

126 СТ2 (ТЕЦ-2)       (котел 7) 
м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП "Київтеплоенерго" 81,41 4 863 

127 СТ2 (ТЕЦ-2)       (котел 8) 
м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП "Київтеплоенерго" 81,41 4 356 

128 СТ2 (ТЕЦ-2)       (котел 9) 
м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП "Київтеплоенерго" 75,6 1 383 

129 СТ2 (ТЕЦ-2)       (котел 10) 
м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП "Київтеплоенерго" 122,12 3 075 

130 Котельня Нивки  (котел 1) м. Київ, вул. Салютна, КП "Київтеплоенерго" 58,15 3 821     74,51 2,6 17,7 58,9 
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№ 
уста
нов-
ки 

Назва установки 
Місце розташуван-ня 

установки 
Оператор установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 31.12.2012, 
МВт 

Кількіст
ь годин 

екс-
плуа-
тації  

Обсяг викидів, т            
(розрахункові дані на 2025 

р.) 

Обсяг викидів, т            
(НПСВ 2025) 

Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

23-Б 

131 Котельня Нивки  (котел 2) 
м. Київ, вул. Салютна, 
23-Б 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 5 005 

132 Котельня Нивки  (котел 3) 
м. Київ, вул. Салютна, 
23-Б 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 2 681 

133 Котельня "Відрадний" (котел 1) 
м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 1 995 

    81,26 3,2 22,7 91,7 
134 Котельня "Відрадний" (котел 2) 

м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 4 043 

135 Котельня "Відрадний" (котел 3) 
м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 2 263 

136 Котельня "Відрадний" (котел 4) 
м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП "Київтеплоенерго" 58,15 3 569 

137 Котельня "Микільська Борщагівка" 
м. Київ, вул. 
Жмеринська, 14 

КП "Київтеплоенерго" 465 7 427     135,2 6,1 43 173,1 

138 Котельня "Виноградар" 
м. Київ, вул. 
Світлицького, 34 

КП "Київтеплоенерго" 232,6 8 082     70,71 2,9 20,3 98 

139 СТ "Біличі" 
м. Київ, вул. Робітнича, 
1 

КП "Київтеплоенерго" 349 8 147     118,15 3 20,7 100,7 

140 Котельня "Молодь" 
м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 46 

КП "Київтеплоенерго" 122 3 833     27,97 0,7 5,2 22,4 

141 Котельня "Воскресенка" м. Київ, вул. Крайня, 1 КП "Київтеплоенерго" 349 3 788     32,92 1,5 10,7 37,7 

142 Котельня "Позняки" 
м. Київ, вул. 
Ревуцького, 41 

КП "Київтеплоенерго" 267,5 3 888     74,01       

143 Котельня "Веркон" 
м. Київ, пр-т Перемоги, 
67 

КП "Київтеплоенерго" 118,6 5 249     23,3 0,3 2,4 10,2 

144 Котельня "ПАР" (котли 4,5,6,7,8,9) м. Київ, вул. Резервна, 8 КП "Київтеплоенерго" 168,6 0     0 0,1 0,7 2,1 

145 Котельня "Теремки" (котли 7,8) 
м. Київ, пр-т Глушкова, 
38-Б 

КП "Київтеплоенерго" 93 956     13,14 0,4 2,8 8 

146 Котельня "Центральна" 
м. Київ, б-р Академіка 
Вернадського, 36-Б 

КП "Київтеплоенерго" 174,5 3 847     16,69 0,8 5,6 17 

147 Котельня "Мінська" 
м. Київ, пр-т Маршала 
Рокосовського, 8-Б 

КП "Київтеплоенерго" 93 4 148     19,95 1,2 8,5 25,2 

   Всього       12220,3    408 3263,8 6146,8 1612 6007 7374,1 
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Продовження таблиці 

№ 
уста
нов-
ки 

Назва 
установки 

Місце розташуван-ня 
установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількість 
годин 

екс-плуа-
тації  

Обсяг викидів, т      
(розрахункові дані 

на 2030 р.) 

Обсяг викидів, т        
(НПСВ 2030) 

Обсяг викидів, т     
(розрахункові дані 

після 
впровадження 
заходів схеми) 

Обсяг викидів, т      
(НПСВ 2033) 

Пил SO2 NOx 
Пил    
(2028 

р) 

SO2     

(2028 
р) 

NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

40 
Дарницька 
ТЕЦ (ВК-1, 
ВК-2, к-4) 

м. Київ  
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
405 14 

    1055,1 143,4 1434 1685,9     1129,3     1434 

41 
Дарницька 
ТЕЦ (к-5, к-6, 
к-7, к-8) 

м. Київ 
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
670 4 776 

42.1 
Дарницька 
ТЕЦ (к-9, к-
10) 

м. Київ  
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
335 1 896 

42.2 
Дарницька 
ТЕЦ ПТВМ-
100 № 1-4) 

м. Київ 
ТОВ "Євро-

Реконструкція" 
516 87 

52 
Київська ТЕЦ 
5 (1) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
1296 3 577 

    1231,4 114 961 1856,3     1210,4     1603,8 
53 

Київська ТЕЦ 
5 (2) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
1919 2 577 

54 
Київська ТЕЦ 
6 (1) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
111 2 299 

    1168,5 101,4 861,1 1600,4     1343,1     1398 
55 

Київська ТЕЦ 
6 (2) 

м. Київ 
КП 

"Київтеплоенерго"
2756 1 778 

118 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 1) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

116,3 1 512 

    195,73 7,4 51,7 184,6     229,06     148 

119 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 2) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

116,3 2 711 

120 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 3) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

116,3 1 450 

121 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 4) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

93,04 1 276 

122 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 5) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

93,04 2 332 

123 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 6) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

63,965 0 
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№ 
уста
нов-
ки 

Назва 
установки 

Місце розташуван-ня 
установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількість 
годин 

екс-плуа-
тації  

Обсяг викидів, т      
(розрахункові дані 

на 2030 р.) 

Обсяг викидів, т        
(НПСВ 2030) 

Обсяг викидів, т     
(розрахункові дані 

після 
впровадження 
заходів схеми) 

Обсяг викидів, т      
(НПСВ 2033) 

Пил SO2 NOx 
Пил    
(2028 

р) 

SO2     

(2028 
р) 

NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

124 
СТ1 (ТЕЦ-3) 
(котел 7) 

м. Київ, вул. Жилянська, 
85 

КП 
"Київтеплоенерго"

63,965 3 675 

125 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котли 1,2,3) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП 
"Київтеплоенерго"

349 0 

    222,78 6 43 138     227,28     123 

126 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 7) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП 
"Київтеплоенерго"

81,41 4 863 

127 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 8) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП 
"Київтеплоенерго"

81,41 4 356 

128 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 9) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП 
"Київтеплоенерго"

75,6 1 383 

129 
СТ2 (ТЕЦ-2)    
(котел 10) 

м. Київ, пров. 
Електриків, 17 

КП 
"Київтеплоенерго"

122,12 3 075 

130 
Котельня 
Нивки  (котел 
1) 

м. Київ, вул. Салютна, 
23-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 3 821 

    54,04 2,6 17,7 53,6     36,7     50,4 131 
Котельня 
Нивки  (котел 
2) 

м. Київ, вул. Салютна, 
23-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 5 005 

132 
Котельня 
Нивки  (котел 
3) 

м. Київ, вул. Салютна, 
23-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 2 681 

133 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 1) 

м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 1 995 

    74,45 3,2 22,7 75,1     63,84     64,9 

134 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 2) 

м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 4 043 

135 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 3) 

м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 2 263 

136 
Котельня 
"Відрадний" 
(котел 4) 

м. Київ, пр-т Л. Гузара, 
5 

КП 
"Київтеплоенерго"

58,15 3 569 

137 Котельня м. Київ, вул. КП 465 7 427     123,54 6,1 43 141,7     125,5     122,9 
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уста
нов-
ки 

Назва 
установки 

Місце розташуван-ня 
установки 

Оператор 
установки 

Загальна 
номінальна 

теплова 
потужність 

на 
31.12.2012, 

МВт 

Кількість 
годин 

екс-плуа-
тації  

Обсяг викидів, т      
(розрахункові дані 

на 2030 р.) 

Обсяг викидів, т        
(НПСВ 2030) 

Обсяг викидів, т     
(розрахункові дані 

після 
впровадження 
заходів схеми) 

Обсяг викидів, т      
(НПСВ 2033) 

Пил SO2 NOx 
Пил    
(2028 

р) 

SO2     

(2028 
р) 

NOx Пил SO2 NOx Пил SO2 NOx 

"Микільська 
Борщагівка" 

Жмеринська, 14 "Київтеплоенерго"

138 
Котельня 
"Виноградар" 

м. Київ, вул. 
Світлицького, 34 

КП 
"Київтеплоенерго"

232,6 8 082     63,5 2,9 20,3 73     63,5     58 

139 СТ "Біличі" 
м. Київ, вул. Робітнича, 
1 

КП 
"Київтеплоенерго"

349 8 147     100,63 3 20,7 74,8     111,51     59,3 

140 
Котельня 
"Молодь" 

м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 46 

КП 
"Київтеплоенерго"

122 3 833     25,02 0,7 5,2 17,7     25,02     14,8 

141 
Котельня 
"Воскресенка" 

м. Київ, вул. Крайня, 1 
КП 

"Київтеплоенерго"
349 3 788     30,94 1,5 10,7 33,3     31,92     30,6 

142 
Котельня 
"Позняки" 

м. Київ, вул. 
Ревуцького, 41 

КП 
"Київтеплоенерго"

267,5 3 888     89,55           176,73       

143 
Котельня 
"Веркон" 

м. Київ, пр-т Перемоги, 
67 

КП 
"Київтеплоенерго"

118,6 5 249     25,3 0,3 2,4 8,1     43,06     6,9 

144 
Котельня 
"ПАР" (котли 
4,5,6,7,8,9) 

м. Київ, вул. Резервна, 8 
КП 

"Київтеплоенерго"
168,6 0     0 0,1 0,7 2,1     0     2,1 

145 
Котельня 
"Теремки" 
(котли 7,8) 

м. Київ, пр-т Глушкова, 
38-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

93 956     91,6 0,4 2,8 8     81,65     8 

146 
Котельня 
"Центральна" 

м. Київ, б-р Академіка 
Вернадського, 36-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

174,5 3 847     19,71 0,8 5,6 16,4     22,71     15,9 

147 
Котельня 
"Мінська" 

м. Київ, пр-т Маршала 
Рокосовського, 8-Б 

КП 
"Київтеплоенерго"

93 4 148     19,95 1,2 8,5 24,6     19,95     24,3 

   Всього       12220,3    0 0 4591,8 395 3511,3 5993,6 0 0 4941,2 0 0 5164,9 
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